Ampoules/Lampes LED

Packs Ampoules LED

Catalogue [ FD LIGHTING

AMPOULES LED
Pack 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 484 Im
. » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x45 mm
o
Cristal 12V 45° 5W » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
» Matériel: Verre
Packs Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V DC
Pack 10 I-\mpoules LED GU5.3 MR16 COB > Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 484 Im
. ° » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x45 mm
Cristal 12V 45° 5W » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Verre
Packs Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V DC
Pack 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 484 Im
. o » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x45 mm
Cristal 220V 45° 5W » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Verre
Packs Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 220-240V AC
Pack 10 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB  » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 484 Im
. » Blanc Chaud 3000K « Dimensions: @50x45 mm
]
Cristal 220V 45° 5W » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
» Matériel: Verre
Packs Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 220-240V AC
Pack 5 Ampoules LED GU10 COB Cristal » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 484 Im
45° 220V 5W » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x55 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Aluminium / Verre
Packs Ampoules LED GU10 = Tension: 220-240V AC
Pack 10 Ampoules LED GU10 COB Cristal > Blanc Neutre 4000k » Luminosité: 484 Im
45° 5W » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x55 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Aluminium / Verre
Packs Ampoules LED GU10 = Tension: 220-240V AC
Pack 5 Ampoules LED GU10 COB Cristal » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 520 Im
45° 7W » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @#50x55 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
» Matériel: Aluminium / Verre
Packs Ampoules LED GU10 = Tension: 220-240V AC
Pack 10 I-\mpoules LED GU10 COB Cristal > Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 520 Im
4£5° 7W » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x55 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Aluminium / Verre
Packs Ampoules LED GU10 = Tension: 220-240V AC
Pack 5 Ampoules LED GU10 Dimmable > Blanc Chaud 3000K » Dimmable; Oui
COB Cristal 7W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 520 Im
rista » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x55 mm
= Angle d'ouverture: 45°
Packs Ampoules LED GU10 = Matériel: Aluminium / Verre
Pack 10 Ampoules LED GU10 Dimmable > Blanc Chaud 3000K « Dimmable: Oui
COB Cristal 7W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 520 Im
ristal » Blanc Neutre 4000K « Dimensions: @#50x55 mm
= Angle d'ouverture: 45°
Packs Ampoules LED GU10 = Matériel: Aluminium / Verre
Pack Douilles GU10 (100 un) » Blanc » Matériel: Céramique
ﬁ Packs Ampoules LED GU10
Ampoules LED Philips
AMPOULES LED
Ampoule LED E27 A60 Philips Master » Blanc Chaud 2700K . Dimrpab!ei Triac
P DT 6W » Luminosité: 470 Im
o i = Dimensions: #60x110 mm
w = Angle d'ouverture: 300°
Ampoules LED Philips E27 = Tension: 220-240V AC
» Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Non

Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro
CLA8W

Ampoules LED Philips E27

= Luminosité: 806 Im

= Angle d'ouverture: 200°
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 8W
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Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2700K . Eimmab!iiTI‘i%l
Philips CLA A60 5.5W - Tension, 220- 2600 AC
ﬁ = Puissance: 5.5 W
Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 ST64 Filament Philips  » Blanc Chaud 2700K » Dimmable; Non
CLA 7W = Luminosité: 806 Im
z = Tension: 220-240V AC
#‘ > = Puissance: 7 W
Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 A60 Philips Dimmable > Blanc Chaud 2000k . E’im(‘“ab!ii Tg% |
. = Luminosité: m
Filament CLA 7.5W Gold « Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
Ampoules LED Philips E27 = Puissance: 7.5W
Ampoule LED E27 Filament Philips CLA > Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Non
Py AG0 8W = Luminosité: 806 Im
) = Tension: 220-240V AC
ﬁ = Puissance: 8 W
Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro » Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Non
CLA 11W = Luminosité: 1055 Im
= Angle d'ouverture: 200°
@ = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED Philips E27 = Puissance: 11W
Ampoule LED E27 G120 Philips Dim- » Blanc Chaud 2000K » Dimmable: Oui
» ble Fil t Globe CLA 7W Gold = Luminosité: 630 Im
& mable Filament Globe 0 « Tension: 220-240V AC
” = Puissance: 7W
@ Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 G93 Philips 9.5W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Non
= Luminosité: 806 Im
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 9.5 W
Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 P45 Philips Dimmable  » Blanc Chaud 2700K . Eimmab!fiTZi%l
/s . = Luminosité: m
A Filament Luster CLA 4.5W « Tonsion: 220-240V AC
'& = Puissance: 4.5 W
Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 G93 Philips Dimmable > Blanc Chaud 2700k . E’im(‘“ab!ii ngél
: = Luminosité: m
y Filament Globe CLA 7W + Tension: 220-240V AC
e = Puissance: 7 W
& Ampoules LED Philips E27
y Ampoule LED Philips E27 HUE 9W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Oui
}' = Luminosité: 800 Im
= Dimensions: 110 x 60 mm
£\
& = Protection IP: IP20
wr Ampoules LED Philips E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED Philips E27 HUE Ambiance > Blanc Chaud 2700K » Dimmable; Oui
9.5W = Luminosité: 806 Im
- " = Tension: 220-240V AC
4 = Puissance: 9 W
@ Ampoules LED Philips E27
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro > Blanc Neutre 4000K + Dimmable: Non
CLA 13W » Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 1521 Im
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 200°
@ » Blanc Froid 6500K = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED Philips E27 = Puissance: 13W
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro » Blanc Neutre 4000k » Dimmable: Non
CLA 10W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1055 Im
» Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 200°
@ = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED Philips E27 = Puissance: 10.5 W
Ampoule LED E14 P45 Dimmable Fila- » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
t Philips Candle CLA BA35 5W » Luminosité: 470 Im
v men ilips Landle = Angle d'ouverture: 360°
)f « Tension: 220-240V AC
: Ampoules LED Philips E14 = Puissance: 5W
Ampoule LED E14 P45 Philips Dimmable > Blanc Chaud 2700k . E’im(“ab!fi TZ;‘;'
. = Luminosité: m
1 Filament Luster CLA 4.5W « Angle d'ouverture: 360°
. = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED Philips E14 » Puissance: 4.5 W
ili » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
Ampoule LED GU10 Philips MASTER
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 450 Im

spotMV 4.3W 40°

Ampoules LED Philips GU10

= Dimensions: 50 x 56 mm
= Angle d'ouverture: 40 °
= Tension: 220-240V AC
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Ampoule LED GU10 Philips CorePro MAS > Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
° » Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 390 Im
s spotMV 4.3W 60 » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x56 mm
< = Angle d'ouverture: 60°
' Ampoules LED Philips GU10 = Tension: 220-240V AC
» Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac

Ampoule LED GU10 Philips CorePro MAS

» Luminosité: 365 Im

. o
R ) SPOtVLE 4.9W 36 = Dimensions: 54 mm
- = Angle d'ouverture: 36°
' Ampoules LED Philips GU10 = Tension: 220-240V AC
= Ampoule LED GU10 Philips CorePro MAS  » Blanc Chaud 2700K-3200K » Dimmable: Triac
\ ° = Luminosité: 355 Im
e SpotVLE 4.9W 60 =« Dimensions: 54 mm

Ampoules LED Philips GU10

= Angle d'ouverture: 60°
= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED GU10 Philips CorePro » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Non
tMV 5W 120° » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 550 Im
spo » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x55 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Ampoules LED Philips GU10 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED GU5.3 MR16 Philips 12V > g;"”c E”"‘t’di%%%”(( " Eimmab!finggl
° » Blanc Neutre » Luminosité: m
CRI 92 ExpertColor 7.5W 36° Black + Dimensions: 50x46 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Ampoules LED Philips GU5.3 / MR16 = Tension: 12V AC
Ampoule LED GU5.3 MR16 Philips Mas- > Blanc Neutre 4000K . E’imr_“ab!:i TS?(CN
° = Luminosité: m
ter 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black + Dimensions: 50x50 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Ampoules LED Philips GU5.3 / MR16 = Tension: 12V AC
Ampoule LED R7S Philips CorePro » Blanc Chaud 3000K . Dimmab!eiTriac
118 14W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1600 Im
mm = Dimensions: 118 mm
= Angle d'ouverture: 300°
Ampoules LED Philips R7S = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED AR111 Philips SpotLV 15W > Blanc Chaud 2700K » Dimmable; Oui
40° » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 830 Im
= Angle d'ouverture: 40°
= Tension: 12V DC
Ampoules LED Philips G53 AR111 = Puissance: 15 W
Ampoule LED AR111 Philips SpotLV 15W > Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Oui
240 » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 830 Im
= Dimensions: #111x62 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Ampoules LED Philips G53 AR111 = Tension: 12V DC
Ampoule LED AR111 Philips CorePro » g;”"‘ gzauﬁzggz . Eimmab!ii O1u2iso |
° » Blanc Chau = Luminosité: m
SpotLV 20W 24 = Angle d'ouverture: 24°
= Tension: 12V DC
Ampoules LED Philips G53 AR111 = Puissance: 20 W
o Ampoule LED G9 Philips CorePro Capsule > 5lanc Chaud 2700k » Luminosité: 230 Im
% N 2.3W = Dimensions: 323x51 mm
4 " = Angle d'ouverture: 200°
A = Tension: 220-240V
* Ampoules LED Philips G9 = Puissance: 2.3 W
» Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 200 Im

-

Ampoule LED G4 Philips CorePro Capsule

12V 2w

Ampoules LED Philips G4

= Dimensions: 14

3x45 mm

= Angle d'ouverture: 2 x 60°
= Tension: 12V AC

Ampoules LED E27

AMPOULES LED

Ampoule LED E27 C37 5W

Ampoules LED E27

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 400 Im

= Dimensions: 337x100 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC
= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E27 G45 5W

Ampoules LED E27

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 400 Im

=« Dimensions: @45x84 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: Aluminium / PC
= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E27 A60 5W

Ampoules LED E27

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 509 Im

= Dimensions: @#60x110 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC
= Tension: 220-240V AC
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Ampoule LED E27 A60 7W

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 603 Im

= Dimensions: @#60x109 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC
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’.
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 A60 10W » Blanc Neutre 4000k-4500K » Luminosité: 999 Im
» Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: 60x109 mm
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 180°
» = Matériel: Aluminium / PC
. Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 A60 12W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 1129 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: @60x109 mm
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 180°
> = Matériel: Aluminium / PC
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 G120 12W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 1000 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: @120x160 mm
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 300°
r. = Matériel: Aluminium / PC
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 G95 15W » Blanc Froid 6000K-6500K » Luminosité: 1400 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: #95x129 mm
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 300°
P = Matériel: Aluminium / PC
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED CFLE27 12W » Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 1100 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @#54x170 mm
N4 » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 360°
&. 4 = Matériel: Aluminium / PC/ Verre
Ampoules LED E27 = Protection IP: IP20
Ampoule LED E27 A60 Philips Master » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
P DT6W = Luminosité: 470 Im
5 8 = Dimensions: #60x110 mm
3’#,‘ = Angle d'ouverture: 300°
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 G93 Philips 9.5\ » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Non
» Luminosité: 806 Im
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 9.5 W
Ampoules LED E27
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro » Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Non
CLA 8W = Luminosité: 806 Im
= Angle d'ouverture: 200°
@ = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 = Puissance: 8W
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Non
LA 10W » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 1055 Im
c » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 200°
@ = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 = Puissance: 10.5 W
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro » Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Non
LA 11W = Luminosité: 1055 Im
c = Angle d'ouverture: 200°
@ = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 = Puissance: 11W
Ampoule LED E27 A60 Philips CorePro > Blanc Neutre 4000K + Dimmable: Non
CLA 13W » Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 1521 Im
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 200°
@ » Blanc Froid 6500K = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 = Puissance: 13W
Ampoule LED E27 R80 11W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 810 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @80x116 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 120°
K . » Matériel: PC
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 R90 12W » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1000 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @90x116 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 120°
» = Matériel: PC
e Ampoules LED E27 = Protection IP: IP20
Ampoule LED E27 Filament Slim G70 6W » Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 600 Im
= Dimensions: 60x110 mm
p. = Angle d'ouverture: 360°
e Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 Filament Slim G70 » Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
W = Luminosité: 1000 Im
10 = Dimensions: 120x70 mm
py = Angle d'ouverture: 360°
o Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
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Ampoule LED E27 Glass 4W

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 360 Im
= Dimensions: B45x74.5 mm
= Angle d'ouverture: 360°
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f = Matériel: Verre
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 Glass 8W » Blanc Froid 6000K-6500K » Luminosité: 800 Im
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: P60x108 mm
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 360°
> = Matériel: Verre
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 G95 Glass 10W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 830 Im
» Blanc Froid 6000K « Dimensions: @95x135 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
» Matériel: Verre
f Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 G125 Glass 10W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 830 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @125x170 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°

&

Ampoules LED E27

= Matériel: Verre
= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E27 DL 8W

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 720 Im

= Dimensions: P40x180 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium

& Ampoules LED E27 = Protection IP: IP44
Ampoule LED E27 Anti-Moustiques 2W  »Blanc » Dimensions: 165x100 mm
= Tension: 220-240V AC
}h = Puissance: 2 W
P
Ampoules LED E27
Ampoule LED E27 I-\nti-Moustiques 9W » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 165 mm
= Tension: 220-240V AC
}h = Puissance: 9 W
Pl
Ampoules LED E27
Ampoule LED E27 Anti-Moustiques 7W » Luminosité: 450 Im
= Dimensions: @75x125 mm
= Angle d'ouverture: 260°
0 = Matériel: Aluminium / PC
Ampoules LED E27 = Tension: 220-240V AC
AT Kit Poussoir Sans Fils Dimmable + Am- » Luminosité: 600 Im
f | le LED 8W =« Dimensions: @70x15.5 mm
< poule « Tension: 220-240V AC
p = Puissance: 8 W
o, Ampoules LED E27
4 Kit Poussoir Sans Fils Argenté Dimmable » Luminosité: 600 Im
o A le LED 8W = Dimensions: @#70x15.5 mm
0 4 + Ampoule « Tension: 220-240V AC
y = Puissance: 8 W
* Ampoules LED E27
AT\ Kit Poussoir Sans Fils (Choix Temp. de . E'{minoéité Gggo'qu .
| ) = Dimensions: @70x15.5 mm
2l Couleur) + Ampoule LED 8W + Tensiom: 220-240V AC
’ = Puissance: 8 W
Ampoules LED E27
AT Kit Poussoir Sans Fils Argenté (Choix . E‘{mim?ité 65%"15 .
f—T = Dimensions: x15.5 mm
<P Temp. de Couleur) + Ampoule LED 8W « Tension: 220260V AC
y = Puissance: 8 W
o, Ampoules LED E27
Kit de Démarrage Philips Hue 2xE27 QW > Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Qui
Whit = Luminosité: 2x806 Im
F A ite = Angle d'ouverture: 150°
= Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 = Puissance: 2x9 W
Kit de Démarrage Philips Hue 3xE27 9W > Blanc . Eimmab!fi %Jci)sl
. . = Luminosité: m
] : | White and Color Ambiance + Puissance: 9 W
Ampoules LED E27
Kit Variateur Sans Fil Philips Hue » Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Oui
= Luminosité: 800 Im
3 = Angle d'ouverture: 180°
W B = Puissance: 9.5 W
Ampoules LED E27
» Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Oui

Ampoule LED Philips E27 HUE SW

Ampoules LED E27

= Luminosité: 800 Im

= Dimensions: 110 x 60 mm
= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC
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Ampoule LED Philips E27 HUE Ambiance > Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Oui
W = Luminosité: 806 Im
s 9.5 = Tension: 220-240V AC
@' g = Puissance: 9 W
Ampoules LED E27
Ampoule LED E27 Filament Slim G70 » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1200 Im
W » Blanc Chaud 2700K = Dimensions: 60x110 mm
12 » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 360°
p. = Tension: 220-240V AC
v = Puissance: 12 W

Ampoules LED E27

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Small Classic G45 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 400 Im

» Dimensions: @45x73 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Classic A60 6W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 550 Im

= Dimensions: @#60x105 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Classic Gold A60 6W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 550 Im

= Dimensions: P60x105 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Reflect G45 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 300 Im

» Dimensions: @45x73 mm
= Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud

= = Luminosité: 300 Im
I ) Gold Reflect G45 3.5W « Dimensions: B45x73 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
= Ampoule LED E27 Dimmable Filament = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
) Reflect A60 3.5W . LI:IITIInO.SIte: 320Im
J . = Dimensions: @55x105 mm
"f = Angle d'ouverture: 120°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Dimmable: Triac
N R63 Frost 3.5W « Luminosité: 320 Im
@‘~ » Dimensions: @65x90 mm

Ampoules LED E27 filaments

= Angle d'ouverture: 120°

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
R63 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac

= Luminosité: 350 Im

= Dimensions: @65x90 mm

= Angle d'ouverture: 120°

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Tory T45 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 320 Im

= Dimensions: @40x110 mm

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Tory Gold T45 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Dimmable: Triac

» Luminosité: 320 Im

=« Dimensions: @40x110 mm

= Angle d'ouverture: 360°

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
T30-S 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac

= Luminosité: 350 Im

= Dimensions: @#30x127 mm

= Angle d'ouverture: 360°

- Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc 2800K-3500K » Luminosité: 80 Im
L L ST58 1W = Dimensions: #58x130 mm
um Lemmon = Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre
Ampoules LED E27 filaments = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » RGB . E‘{mi”"?ité 3;;3130

= Dimensions: x130 mm
Lum Lemmon RGB ST58 1W « Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre
Ampoules LED E27 filaments = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Fancy Effect » Dimmable: Triac

Glint Big Lemmon ST64 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

= Luminosité: 200 Im

= Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 3.5 W
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Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spark Big Lemmon ST64 3.5W

Ampoules LED E27 filaments

» Fancy Effect

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 200 Im

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / Verre
= Tension: 220-240V AC

Catalogue [ FD LIGHTING

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spirale Classic A60 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 200 Im

= Dimensions: @55x105 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

-
- : : « Luminosité: 200 Im
J !,’& Spirale Gold Classic A60 4W « Dimensions: #55x105 mm
6" 3 = Angle d'ouverture: 360°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
o Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K = Dimmable: Triac
2l . . . = Luminosité: 200 Im
/. !';!'f / Spirale Silver Classic A60 4W + Dimensions: 355x105 mm
é,' il = Angle d'ouverture: 360°
' Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
—~— Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K = Dimmable: Triac

Spirale Big Lemmon ST64 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Luminosité: 200 Im

= Dimensions: @64x143 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spirale Gold Big Lemmon ST64 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 200 Im

» Dimensions: @64x145 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Big Lemmon ST64 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 200 Im

= Dimensions: @64x143 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spirale Supreme G125 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 200 Im

= Dimensions: #125x176mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spirale Gold Supreme G125 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 200 Im

» Dimensions: #125x176mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spirale Silver Supreme G125 4W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 200 Im

= Dimensions: @#125x176mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Spirale PS165 4W

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 200 Im

= Dimensions: @165x295 mm
= Angle d'ouverture: 360°

‘ Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
&
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K . Eimmab!:i T;ig(c)l
. = Luminosité: m
Splrale Smoke PS165 4W » Dimensions: #165x295 mm
, = Angle d'ouverture: 360°
& Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
N Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K » Dimmable: Triac
. = Luminosité: m
Spirale Gold 4W H te: 2001
P = Dimensions: #165x295 mm
P = Angle d'ouverture: 360°
[ Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K . Eimmab!fiT;ggl
. . » Luminosité: m
Spirale Big Supreme G250 4W + Dimensions: 3235x320 mm
e = Angle d'ouverture: 360°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
» l il Matériel: V/
N Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K . Eimmab!:i T;ig(c)l
. . = Luminosité: m
Spirale Gold Big Supreme G250 4W » Dimensions: @#235x320 mm
47 = Angle d'ouverture: 360°
s Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K . Eimmab!iizig;l
9 . . . = Luminosité: m
: Spirale Silver Big Supreme G250 4W + Dimensions: 3235x320 mm
b = Angle d'ouverture: 360°
& Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
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Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Lemon ST58 5.5W

Catalogue [ FD LIGHTING

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac
= Luminosité: 500 Im

e.-‘ ‘ = Dimensions: @#58x130 mm
Ampoules LED E27 filaments = Angle d'ouverture: 360°
- Ampoule LED E27 Dimmable Filament » g;""c :I’"’Lt’d i%%%’;ﬁ%g”(( . Eimmab!finggl
» Blanc Neutre - = Luminosité: m
Lemon Gold ST64 5.5W = Dimensions: @64x145 mm
& ] . Anglfe ld'ouverture: 360°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Neutre 4000k-4500K . Dimr_nab!ei Triac
T30-L5W » Blanc Chaud 2000K-2500K » Luminosité: 450 Im
- = Dimensions: @#30x295 mm
e = Angle d'ouverture: 360°
& Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
P
Ampoule LED E27 P45 Philips Dimmable > Blanc Chaud 2700K . Eimmab!iiTI‘i%l
2 . = Luminosité: m
o~ Filament Luster CLA 4.5W « Tension: 220-240V AC
= Puissance: 4.5 W
& Ampoules LED E27 filaments
» Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac

Ampoule LED E14 Dimmable Filament
Philips Candle CLA BA35 5W

Ampoules LED E27 filaments

» Luminosité: 470 Im

= Dimensions: #35x103 mm
= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 5W

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Smoke Lemon ST58 5.5W

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac
= Luminosité: 500 Im
» Matériel: Verre

0 = Tension: 220-240V
Ampoules LED E27 filaments = Puissance: 5.5 W
Ampoule LED E27 Dimmable Filament . Eimmab!iinggl
q = Luminosité: m
:; Globe G80 6W = Dimensions: @85x129 mm
¥ = Angle d'ouverture: 360°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 Dimmable Filament . Eimmab!finggl
] = Luminosité: m
7 Globe Gold G80 6W = Dimensions: #85x129 mm

Ampoules LED E27 filaments

= Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Planet G95 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 550 Im

« Dimensions: @93x132 mm

= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Planet Gold G95 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 550 Im

= Dimensions: #93x132 mm

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
T30-L6W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 550 Im

= Dimensions: #30x300 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Smoke Big Lemon ST64 5.5W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 500 Im

= Dimensions: @64x145 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Transparent3 Big Lemon ST64 5.5W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 500 Im

= Dimensions: @64x145 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
R63 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac

» Luminosité: 600 Im

= Dimensions: #65x90 mm

= Angle d'ouverture: 120°

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Supréme G125 6W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 450 Im

» Dimensions: #125x176mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Supréme Gold G125 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 550 Im

= Dimensions: #125x176 mm

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre
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Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Reflect A60 6W

Catalogue [ FD LIGHTING

= Dimmable: Triac
= Luminosité: 550 Im
= Dimensions: @#60x105 mm

ff ] . Anglfa _d'ouverture: 120°
Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
0 Ampoule LED E27 Dimmable Filament . Eimmab!finggl
b » Luminosité: m
- )) Gold Reflect A60 6W = Dimensions: @60x105 mm
X = Angle d'ouverture: 120°
4 Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Special Supréme G125 6W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 400 Im

« Dimensions: @120x230 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
R63 Frost 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 570 Im

= Dimensions: @65x90 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
R80 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 600 Im

= Dimensions: @80x114 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Reflect Supréme G125 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 550 Im

» Dimensions: #125x176 mm

= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Reflect Supréme Gold G125 6W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 550 Im

= Dimensions: @#125x176 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
Cumber G75 6W

Ampoules LED E27 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Oui

» Luminosité: 540 Im

= Dimensions: 330 mm

= Angle d'ouverture: 360°

Ampoule LED E27 Filament Ananas 6\

» Blanc Chaud 3000K

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 550 Im

« Dimensions: @78x228 mm

= Angle d'ouverture: 360°

== Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Blanc Chaud 2000K-2500K = Dimmable: Triac
. ~ = Luminosité: 400 Im
Big Supréme G200 6W = Dimensions: #195x260 mm
& = Angle d'ouverture: 360°

Ampoules LED E27 filaments

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E27 Dimmable Filament
T30-S 6.5W

Ampoules LED E27 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac

» Luminosité: 600 Im

= Dimensions: 330x127 mm

= Angle d'ouverture: 360°

Ampoule LED E27 Filament Gold Boutei- > Blanc Chaud 3000K = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
P le7 W = Luminosité: 650 Im
//5‘” e = Dimensions: #78x228 mm
Vi = Angle d'ouverture: 360°
& Ampoules LED E27 filaments = Matériel: Verre
Ampoule LED E27 ST64 Filament Philips > Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Non
CLA 7W = Luminosité: 806 Im
g = Tension: 220-240V AC
#‘ = Puissance: 7 W
Ampoules LED E27 filaments
Ampoule LED E27 ST64 Philips Dim- » Blanc Chaud 2000K = Dimmable: Triac
- » Luminosité: 630 Im
mable Filament CLA 7W Gold = Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 filaments = Puissance: 7 W
Ampoule LED E27 A60 Philips Dimmable > Blanc Chaud 2000k . E’im(“ab!fi Tg% |
. = Luminosité: m
Filament CLA 7.5W Gold « Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E27 filaments = Puissance: 7.5W
» Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Non

Ampoule LED E27 Filament Philips CLA
A60 8W

Ampoules LED E27 filaments

= Luminosité: 806 Im
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 8 W
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Ampoule LED E27 RGB 3W

Ampoules LED E27 RGB

Catalogue [ FD LIGHTING

= Couleur de Lumiére: RGB
= Luminosité: 250Im

= Dimensions: @67x70mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: Aluminium

Ampoule LED E27 RGB 5W

Ampoules LED E27 RGB

= Couleur de Lumiére: RGB
» Luminosité: 450Im

= Dimensions: @60x110mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium

Ampoule LED E27 RGB 9W

Ampoules LED E27 RGB

= Couleur de Lumiére: RGB
= Dimmable: IR

» Luminosité: 850Im

« Dimensions: P60x122mm
= Angle d'ouverture: 180°

Ampoule LED E27 Dimmable Filament » Fancy Effect . Eimmab!iiT;ggl
. = Luminosité: m
Spark Big Lemmon ST64 3.5W « Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: Aluminium / Verre
Ampoules LED E27 RGB = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Eclairage Public Corn E27 » Blanc Froid 6000K » Luminosité: 1100 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @44x152 mm

0w

Ampoules LED E27 éclairage public

= Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: ABS
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
13W

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K

» Luminosité: 1430 Im

« Dimensions: @44x157 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
18W

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 1980 Im

= Dimensions: @#72x145 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
25w

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Froid 6000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 2750 Im

= Dimensions: 370x190 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public E27 28W

Ampoules LED E27 éclairage public

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 2800 Im

» Dimensions: 240x95mm

= Angle d'ouverture: 180°

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
30w

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Neutre 4500K-5000K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 3300 Im

= Dimensions: #70x210 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection |P: IP54

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
35W

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: #90x220 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
4O0W

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 4000 Im

« Dimensions: @90x240 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

®

Ampoule LED Eclairage Publique Corn
E27 40W IP65

Ampoules LED E27 éclairage public

» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 4400 Im

= Dimensions: 93x267 mm
= Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: PVC

= Protection |P: IP65

Lampe LED Eclairage Public E27 40W

Ampoules LED E27 éclairage public

= Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
» Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: 3124x290 mm

= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium

Ampoules LED E14

AMPOULES LED
Ampoule LED E14 G45 5W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 400 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: @45x82 mm
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 180°
P « Matériel: Aluminium / PC

A les E14 LED c i Il

P

= Tension: 220-240V AC
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Ampoule LED E14 C37 5W

Ampoules E14 LED c i Il

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

Catalogue [ FD LIGHTING

= Luminosité: 400 Im

= Dimensions: @37x99 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: Aluminium / PC
= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E14 Sphérique Glass 4W

A les E14 LED c i Il

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 360 Im

= Dimensions: P45x74.5 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E14 Flamme Glass 4W

A les E14 LED c i Il

p

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 360 Im

« Dimensions: #35x98 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

= Tension: 220V AC

Ampoule LED E14 Filament Classic C35
Al

Ampoules LED E14 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 400 Im

= Dimensions: @#35x100 mm

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E14 Dimmable Filament
Sphére G45 3W

Ampoules LED E14 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 300 Im

= Dimensions: @45x80 mm

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E14 Dimmable Filament
Classic Gold C35 3.5W

Ampoules LED E14 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 300 Im

= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E14 Dimmable Filament
Reflect G45 3.5W

Ampoules LED E14 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 300 Im

= Dimensions: @45x73 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Verre

Ampoule LED E14 Dimmable Filament
Gold Reflect G45 3.5W

Ampoules LED E14 filaments

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimensions: @45x73 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Verre

= Tension: 220-240V

%,

Ampoule LED E14 Dimmable Filament
Murano C35 4W

Ampoules LED E14 filaments

» Blanc Chaud 2000K-2500K

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 300 Im

= Angle d'ouverture: 360°
» Matériel: Verre

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED E14 P45 Dimmable Fila- » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
> ™ = Luminosité: 470 Im
¥ ment Philips Candle CLA BA35 5W « Angle d'ouverture: 360°
)f’ « Tension: 220-240V AC
: Ampoules LED E14 filaments » Puissance: 5W
5 Ampoule LED E14 P45 Philips Dimmable  » Blanc Chaud 2700K . Eimmab!fiTZiggl
. » Luminosité: m
1 Filament Luster CLA 4.5W « Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
Ampoules LED E14 filaments = Puissance: 4.5 W
Ampoule LED E14 RGB 3W = Couleur de Lumiére: RGB
f% = Luminosité: 250Im
\ oY = Dimensions: @#50x75mm
P e = Angle d'ouverture: 45°
Ampoules LED E14 RGB = Matériel: Aluminium
AMPOULES LED
Ampoule LED GU10S11 120° 6W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 450 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @48x58 mm
» Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: PC
Ampoules LED GU10 cle = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED GU10 COB Cristal 45° 5W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 484 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x55 mm
b, » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
N « Matériel: Aluminium / Verre
3 Ampoules LED GU10 cle = Tension: 220-240V AC
- Ampoule LED GU10 COB Cristal 45° 7W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 520 Im
\ » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x55 mm
b » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°

A les LED GU10 c

P

= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection |P: IP20
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spotMV 4.3W 40°

Ampoules LED GU10 dir ble

= Dimensions: 50 x 56 mm
= Angle d'ouverture: 40 °
= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED GU10 Philips CorePro MAS

» Blanc Chaud 2700K-3200K

» Dimmable: Triac
= Luminosité: 355 Im

| Ampoule LED GU10 Philips CorePro » g;”"‘ 'E””_st ;ggz’( . Eimmab!ii N5°5”0|
03 ° » Blanc Froi = Luminosité: m
!:- et SPOtMV 5W 120 » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x55 mm
§ )7 = Angle d'ouverture: 120°
o Ampoules LED GU10 c = Tension: 220-240V AC
Pack 5 Ampoules LED GU10 COB Cristal > Blanc Chaud 3000k » Luminosité: 484 Im
45° 220V 5W » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x55 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Aluminium / Verre
Ampoules LED GU10 cle = Tension: 220-240V AC
Pack 10 Ampoules LED GU10 COB Cristal > Blanc Neutre 4000k . Lgmino_sité: 484 m
45° 5W » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x55 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
» Matériel: Aluminium / Verre
Ampoules LED GU10 classiq = Tension: 220-240V AC
Pack 5 Ampoules LED GU10 COB Cristal > Blanc Chaud 3000k » Luminosité: 520 Im
4£5° 7W » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #50x55 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Aluminium / Verre
Ampoules LED GU10 c 9 = Tension: 220-240V AC
\ Pack 10 Ampoules LED GU10 COB Cristal > Blanc Chaud 3000K * Luminosité: 520 Im
A 4£5° 7W » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x55 mm
\.:\ » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
\ = Matériel: Aluminium / Verre
E Ampoules LED GU10 cle = Tension: 220-240V AC
' Pack 5 Ampoules LED GU10 Dimmable > Blanc Neutre 4000k » Dimmable: Oui
A COB Cristal 7W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 520 Im
\.:\ rista » Blanc Froid 6000K « Dimensions: @50x55 mm
\‘ = Angle d'ouverture: 45°
& Ampoules LED GU10 cl = Matériel: Aluminium / Verre
s Pack 10 Ampoules LED GU10 Dimmable > Blanc Chaud 3000k » Dimmable: Oui
A COB Cristal 7W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 520 Im
s\;\ rista » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x55 mm
& = Angle d'ouverture: 45°
E Ampoules LED GU10 ¢ = Matériel: Aluminium / Verre
Ampoule LED GU10 S11 Dimmable 120° » Blanc Neutre 4000K . Dimmab!eiTriac
5W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 400 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #50x56 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Ampoules LED GU10 di bl = Matériel: Aluminium / PC
Ampoule LED GU10 S11 Dimmable 60° » Blanc Neutre 4000K . Dimr_nab!ei Triac
5W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 400 Im
» Blanc Froid 6000K =« Dimensions: @50x56 mm
3 = Angle d'ouverture: 60°
Ampoules LED GU10 dir bl = Matériel: Aluminium / PC
- Ampoule LED GU10 Dimmable COB » Blanc Cha_ud3000l( . Dimmab!eiTriac
N Cristal 45° 7W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 520 Im
b rista » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #50x55 mm
L = Angle d'ouverture: 45°
Ampoules LED GU10 dir ble = Matériel: Aluminium / Verre
Ampoule LED GU10 S11 Dimmable 120° > Blanc Chaud 3000k » Dimmable; Triac
7W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 560 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @48x58 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Ampoules LED GU10 di bl = Matériel: Aluminium / PC
Ampoule LED GU10 511 Dimmable 60° > Blanc ice 8000K » Dimmable: Triac
\ W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 560 Im
» Blanc Froid 6000K » Dimensions: @51x58 mm
i » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 60°
Ampoules LED GU10 dir bl = Matériel: Aluminium / PC
Ampoule LED GU10 Philips CorePro MAS > Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
tMV 4.3W 60° » Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 390 Im
s spo - » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x56 mm
= Angle d'ouverture: 60°
' Ampoules LED GU10 dii bl = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED GU10 Philips MASTER » Blanc Chaud 3000K . Dimmab!eiTriac
E » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 450 Im

spotVLE 4.9W 60°

» Dimensions: 54 mm

=
J¢ o = Angle d'ouverture: 60°
s Ampoules LED GU10 dir ble = Tension: 220-240V AC
© Ampoule LED GU10 Philips CorePro MAS > Blanc Chaud 3000K . Eimmab!iizig; |
; ° « Luminosité: m
e ) SPOtVLE 4.9W 36 = Dimensions: 54 mm
S = Angle d'ouverture: 36°

A les LED GU10 dii bl

P

= Tension: 220-240V AC
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Ampoule LED GU10 RGB 60° 3W

Ampoules LED GU10 RGB

= Couleur de Lumiére: RGB
= Luminosité: 250Im

= Dimensions: @50x63mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Inclus: Télécommande IR

Catalogue [ FD LIGHTING

Support Spot Rond Orientable pour
Ampoule GU10/GU5.3

Accessoires ampoules LED GU10

» Nickel Satiné
» Chromé

» Blanc

» Chrome Satiné

= Dimensions: #81~84x22 mm

= Dimensions de coupe: 72 mm
= Angle d'ouverture: 45°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP20

L Support Spot Carré Orientable pour »Chomé * Dimensions: 81-83x22 mm
A le GU10/GUS5.3 » Chrome Satiné = Dimensions de coupe: 372 mm
mpoule . » Nickel Satiné = Angle d'ouverture: 45°
» Blanc = Matériel: Aluminium
T Accessoires ampoules LED GU10 = Protection IP: P20
Douilles GU10 = Matériel: Céramique
Accessoires ampoules LED GU10
Variateur de puissance LED Triac 300W * Dimensions: 85x85x41 mm
Tala de IR = Matériel: PCB
avec felecommande = Inclus: Télécommande IR
= Protection IP: IP25
Accessoires ampoules LED GU10 = Tension: 220-240V AC
P Adaptateur/Converstisseur E27 a GU10
-
€y
)
& Accessoires ampoules LED GU10
» Blanc » Matériel: Céramique

Pack Douilles GU10 (100 un)

@ Accessoires ampoules LED GU10

Ampoules LED GU5.3 et MR16

AMPOULES LED
Ampoule LED GU5.3 MR16 S11 220V 6W  » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 470 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 53 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED GU5.3 MR16 S11 12V 6W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 470 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x52 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V DC
Ampoule LED GU5.3 MR16 12V DC RGB » Couleur de Lumiére: RGB
60° 3W = Luminosité: 300 Im
k = Dimensions: 50x65mm
N = Angle d'ouverture: 60°
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Matériel: Aluminium
Ampoule LED GU5.3 MR16 220V ACRGB > R@8 » Couleur de Lumiére: RGB
60° 3W » Dimensions: 50x65mm
k = Angle d'ouverture: 60°
k2 = Matériel: Aluminium
Ampoules LED GU5.3 / MR16 » Inclus: Téléecommande IR
Ampoule LED GU5.3 MR16 COB Cristal » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 484 Im
220V 45° 5W » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 50x45 mm
“\ ) » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
1 = Matériel: Verre
4 Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED GU5.3 MR16 COB Cristal » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 484 Im
12V 45° 5W » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x45 mm
\.\ ) » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
1 = Matériel: Verre
4 Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V DC
Ampoule LED GU5.3 MR16 Philips Mas- > Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
» Luminosité: 410 Im
o
ter 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black - Dimeneions: 50X50 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V AC
o Ampoule LED GU5.3 MR16 Philips 12V » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
£ ° » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 630 Im
gf:‘.(';“ ) SpotVLE 7W 36 = Dimensions: 50 x 50 mm
P ‘- = Angle d'ouverture: 36°
i Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V AC
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Ampoule LED GU5.3 MR16 Philips 12V » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
° » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 520 Im
CRI 92 ExpertColor 7.5W 36° Black + Dimensions: 50x46 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V AC
Pack 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 484 Im
. ° » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x45 mm
Cristal 12V 45° 5W » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Verre
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V DC
Pack 10 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB  » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 484 Im
. » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x45 mm
o
Cristal 12V 45° 5W » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
» Matériel: Verre
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 12V DC
Pack 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 484 Im
. o » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @50x45 mm
Cristal 220V 45° 5W » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Verre
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 220-240V AC
Pack 10 Ampoules LED GU5.3 MR16 COB  » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 484 Im
. o » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x45 mm
Cristal 220V 45° 5W » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°
= Matériel: Verre
Ampoules LED GU5.3 / MR16 = Tension: 220-240V AC
o= Douilles GU5.3 » Matériel: Céramique
— .
Accessoires ampoules LED GU5.3 / MR16
W Adaptateur / Convertisseur E27 a MR16
Tw
‘_IT
s Accessoires ampoules LED GU5.3 / MR16
Support Spot Rond Orientable pour » Blanc ) » Dimensions: (i81~84x22 mm
A le GU10/GUS5.3 » Chrome Satiné = Dimensions de coupe: 72 mm
mpoule " » Nickel Satiné = Angle d'ouverture: 45°
b » Chromé » Matériel: Aluminium
-—— Accessoires ampoules LED GU5.3 / MR16 = Protection IP: IP20
& Support Spot Carré Orientable pour » Nickel Satiné . Dimensions: 81~83x22 mm
A le GU10/GUS5.3 » Blanc = Dimensions de coupe: 372 mm
mpoule . » Chromé » Angle d'ouverture: 45°
» Chrome Satiné = Matériel: Aluminium

Accessoires ampoules LED GU5.3 / MR16

= Protection IP: IP20

Ampoules LED MR11

AMPOULES LED

»

Ampoule LED MR11 1W (12V)

Ampoules LED MR11

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 120 Im

= Dimensions: #35x38mm
= Angle d'ouverture: 30°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP25

=2

Ampoule LED MR11 3W (12V)

Ampoules LED MR11

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 250 Im

= Dimensions: @#35x38mm
= Angle d'ouverture: 30°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP25

Ampoules AR111 LED

AMPOULES LED
Ampoule LED AR111 COB 5W » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 450 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: @111x67 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Ampoules AR111 LED = Protection IP: IP20
Ampoule LED AR111 COB 7W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 600 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 3111x67 mm
» Blanc Neutre 4500K = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Ampoules AR111 LED = Protection IP: P20
Ampoule LED AR111 COB 9W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 800 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: @111x67 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 60°

Ampoules AR111 LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Ampoule LED AR111 COB 12W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1080 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @111x67 mm
» Blanc Neutre 4500K = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Ampoules AR111 LED = Protection IP: IP20
Ampoule LED AR111 COB 12W (1 2\[) » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1080 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @111x67 mm
» Blanc Neutre 4500 = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Ampoules AR111 LED = Protection IP: IP20
Ampoule LED AR111 COB 15W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1300 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: @111x67 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Ampoules AR111 LED = Protection IP: P20
Ampoule LED AR111 COB 18W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1550 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: @111x67 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Ampoules AR111 LED = Protection IP: IP20
( Ampoule LED AR111 Philips SpotLV 15W > Blanc Chaud 2700K » Dimmable; Oui
240 » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 830 Im
= Dimensions: @111x62 mm
\. = Angle d'ouverture: 24°
Ampoules AR111 LED = Tension: 12V DC
( Ampoule LED AR111 Philips SpotLV 15W > Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Oui
40° » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 830 Im
= Angle d'ouverture: 40°
= Tension: 12V DC
Ampoules AR111 LED » Puissance: 15 W
( Ampoule LED AR111 Philips CorePro » Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Oui
SpotLV 20W 24° » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1250 Im
po = Angle d'ouverture: 24°
= Tension: 12V DC
Ampoules AR111 LED = Puissance: 20 W
T Support Spot Carré Orientable pour » Blanc * Dimensions: 183x183 mm
|-. ) A le LED AR111 » Noir = Dimensions de coupe: 160x160 mm
S mpoule = Matériel: Acier
Ampoules AR111 LED
f Support Spot Carré Orientable pour 2 » Noir » Dimensions: 183x333 mm
-, A les LED AR111 » Blanc » Dimensions de coupe: 160x310 mm
N - mpoules » Matériel: Acier
m Ampoules AR111 LED
|(‘}(\“ﬂ Support Spot Carré Orientable pour 3 » Noir » Dimensions de coupe: 160x460 mm
! y » Blanc = Matériel: Acier

Ampoules LED AR111

Ampoules AR111 LED

Ampoule LED G24

AMPOULES LED

Ampoule LED G24 Frost 7W

Ampoule LED G24

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 700 Im

= Dimensions: #35x140 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP44

Ampoule LED G24 7W

Ampoule LED G24

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 700Im

= Dimensions: @#35x140 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP44

Ampoule LED G24 Frost 9W

Ampoule LED G24

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 907 Im

= Dimensions: 35x35x165 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: |P44

Ampoule LED G24 9W

Ampoule LED G24

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 907 Im

= Dimensions: 35x35x165 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP44

Ampoule LED G24 Frost 12W

Ampoule LED G24

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 1209 Im

= Dimensions: 35x35x190 mm (+ 2mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP44
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Ampoule LED G24 12W

Ampoule LED G24

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1209 Im

= Dimensions: 35x35x190 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP44

Catalogue [ FD LIGHTING

W

Ampoule LED G24 13W

Ampoule LED G24

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1300 Im

= Dimensions: #35x192mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: [P44

Ampoules LED G9

AMPOULES LED
Ampoule LED G9 2.5W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 200 Im
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: 16x12x47 mm
P » Blanc Chaud 3000K-3500K = Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: PC
Ampoules LED G9 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED G9 S11 COB 2W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 200 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @48x13 mm
4 » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 360°
o = Matériel: Verre
Ampoules LED G9 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED G9 3W » Blanc Chaud 2700K-3200K = Dimmable: Triac
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Luminosité: 300 Im
Ej’ » Blanc Froid 6000K-6500K » Dimensions: @15x52 mm
ry = Angle d'ouverture: 360°

Ampoules LED G9

» Matériel: Résine Epoxy

Ampoule LED G9 5W

Ampoules LED G9

» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 500 Im

= Dimensions: @15x64 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Résine Epoxy

Ampoule LED G9 Philips CorePro Capsule

2.3W

Ampoules LED G9

» Blanc Chaud 2700K

» Luminosité: 230 Im

= Dimensions: 323x51 mm
= Angle d'ouverture: 200°

= Tension: 220-240V

= Puissance: 2.3 W

Ampoules LED G4

AMPOULES LED

Ampoule LED G4 1.5W (220V)

Ampoules LED G4

» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 120 Im

= Dimensions: @10x36 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Résine Epoxy

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED G4 PC 1.5W (12V)

Ampoules LED G4

» Blanc Froid 6500K
» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 110 Im

= Dimensions: 48x16 mm
= Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: PC

= Tension: 12V AC/ DC

Ampoule LED G4 1.5W (12V)

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K

» Luminosité: 120 Im
= Dimensions: @#10x36 mm

{ » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
¥ = Matériel: Résine Epoxy
Ampoules LED G4 = Tension: 12V DC
Ampoule LED G4 SIL 1.7W (12v) » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 150 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 37x10 mm
p ’/ » Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 12V AC/ DC
Ampoules LED G4 = Puissance: 1.7 W
Ampoule LED G4 SIL 2.5W (1 Z\I) » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 230 Im
» Blanc Froid 6500K = Dimensions: 37x13 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°

Ampoules LED G4

= Tension: 12V AC/ DC
= Puissance: 2.5 W

Ampoule LED G& 3W (220V)

Ampoules LED G4

» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 270 Im

» Dimensions: #15x40 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Résine Epoxy

= Tension: 220-240V AC

Ampoule LED G4 3W (12V)

Ampoules LED G4

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Neutre 4000K

= Luminosité: 270 Im

= Dimensions: @13x38 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Résine Epoxy

= Tension: 12V DC
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- Ampoule LED G4 Philips CorePro Capsule > Blanc Chaud 2700K » Luminosité: 200 Im
= 2V 2W = Dimensions: 14
" 4 1 3x45 mm
S = Angle d'ouverture: 2 x 60°
: Ampoules LED G4 = Tension: 12V AC
AMPOULES LED
Ampoule LED G12 10W » Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 1000 Im
= Dimensions: @#30x100 mm
= Angle d'ouverture: 360°
- = Protection IP: P44
M Ampoules LED G12 = Tension: 220-240V AC
Ampoules LED R7S
AMPOULES LED
P Ampoule LED R7S Slim 78mm 5W » Blanc Chaud 2700K » Luminosité: 500 Im
\ » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #22x78 mm
f 4 » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
/ = Tension: 220-240V AC
" Ampoules LED R7S = Puissance: 5 W
] Ampoule LED R7S Slim 118mm 10W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1000 Im
» Blanc Chaud 2700K = Dimensions: @#22x118 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
g Ampoules LED R7S = Puissance: 10 W
# Ampoule LED R7S Dimmable Slim » Blanc Froid 6000K = Dimmable: Oui
W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1000 Im
118mm 10 » Blanc Chaud 2700K = Dimensions: $22x118 mm
= Angle d'ouverture: 360°
L Ampoules LED R75 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED R7S Philips CorePro » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
: » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1600 Im
# 118mm 14W = Dimensions: 118 mm
& = Angle d'ouverture: 300°
Ampoules LED R7S = Tension: 220-240V AC
” Ampoule LED R7S Slim 135mm 15W » Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 1500 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @#22x135 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
g Ampoules LED R7S = Puissance: 15 W
# Ampoule LED R7S Slim 189mm 18W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1800 Im
» Blanc Chaud 2700K = Dimensions: $22x189 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
L Ampoules LED R75 = Puissance: 18 W

Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38

AMPOULES LED
Ampoule LED PAR30 COB 7W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 680 Im
» Blanc Froid 6000K « Dimensions: @95x110 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium
Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38 = Protection IP: IP20
Ampoule LED PAR38 COB 12W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1160 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 121x140 mm
» Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 60°

Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Ampoule LED E27 PAR20 5W Waterproof
IP65

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 450 Im

= Dimensions: #60x88 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium / PC

3
Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38 = Protection IP: IP65
Ampoule LED E27 PAR30 10W IP65 » Blanc Neutre 4000k-4500K » Luminosité: 900 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K » Dimensions: 96x96 mm
» Blanc Froid 6000K-6500K = Angle d'ouverture: 60°
> = Matériel: Aluminium / PC

Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38

= Protection IP: IP65

Ampoule LED E27 PAR38 15W Water-
proof IP65

Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1350 Im

= Dimensions: 135 mm

= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection |P: IP65
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Ampoule LED E27 PAR38 15W Water- » Rouge * Luminosité: 1350 Im
x = Dimensions: @120x130 mm
proof IP65 Lumiére Rouge « Angle douverture: 60°
= Protection IP: IP65
Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38 = Tension: 220-240V AC
Ampoule LED E27 PAR38 15W Water- » Bleu » Luminosité: 1350 Im
s = Dimensions: 3120x130 mm
proof IP65 Lumiére Bleue « Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium / PC
Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38 = Protection IP: IP65
: Ampoule LED E27 PAR38 15W Water- » Vert » Luminosité: 1350 Im
\\ ‘s » Dimensions: #120x30 mm
} ; proof IP65 Lumiére Verte « Angle d'ouverture: 60°
| = Matériel: Aluminium / PC
i Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38 = Protection IP: IP65
Ampoule LED E27 PAR38 15W Water- » Orange * Luminosité: 1350 Im
! .x = Dimensions: @120x130 mm
j proof IP65 Lumiére Orange « Angle douverture: 60°
S = Matériel: Aluminium / PC
’ Lampes LED E27 PAR20/PAR30/PAR38 = Protection IP: IP65
AMPOULES LED
4 Ampoules LED S19 6W » Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 500 Im
» Blanc Froid 6000K « Dimensions: @38x309 mm

Ampoules LED 519

= Angle d'ouverture: 330°
= Matériel: PC
= Protection IP: IP20

Ampoules LED E40

AMPOULES LED

Lampe LED Eclairage Public Corn E40
40w

Ampoules LED E40

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: #90x250 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E40
35W

Ampoules LED E40

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 3600 Im

« Dimensions: 90x220 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E40
54W

Ampoules LED E40

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 5940 Im

= Dimensions: #93x283 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Ampoule LED Eclairage Publique Corn
E40 50W IP65

Ampoules LED E40

» Blanc Neutre 4500K-5000K

» Luminosité: 5500 Im

= Dimensions: 93x267 mm
= Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: PVC

= Protection IP: IP65

Accessoires ampoules LED

AMPOULES LED

Support Spot Rond Orientable pour
Ampoule GU10/GU5.3

Accessoires ampoules LED

» Nickel Satiné
» Chromé

» Blanc

» Chrome Satiné

= Dimensions: #81~84x22 mm

= Dimensions de coupe: 372 mm
= Angle d'ouverture: 45°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

& Support Spot Carré Orientable pour »Chromé * Dimensions: 81~83x22 mm
A le GU10/GUS5.3 » Chrome Satiné = Dimensions de coupe: 72 mm
mpoule " » Nickel Satiné = Angle d'ouverture: 45°
» Blanc = Matériel: Aluminium
_g— Accessoires ampoules LED = Protection IP: IP20
o Collerette Ronde Downlight Blanche » Blanc . g@mens@ons: t;2)81 mm g6
= Dimensions de coupe: mm
\%:“ pour Ampoule LED GU10/ GU5.3 + Matériel: Aluminium
s = Protection IP: IP44
Accessoires ampoules LED = Tension: 220-240V AC
Collerette Ronde Downlight Design Blan- > Blanc . g?mens?"“s?% mm g6
. = Dimensions de coupe: mm
N che pour Ampoule LED GU10 / GU5.3 + Matériel: Aluminium

Accessoires ampoules LED

= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
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Collerette Ronde Downlight Lumiére » Blanc . g?mens?"“s?% mm 670
P = Dimensions de coupe: mm
\™y indirecte Blanche pour Ampoule LED + Matériel: Aluminium
GU10/ GU5.3 = Protection IP: IP20
Accessoires ampoules LED = Tension: 220-240V AC
- Support Spot Carré Orientable pour » Noir * Dimensions: 183x183 mm
i ) A le LED AR111 » Blanc = Dimensions de coupe: 160x160 mm
e mpoule = Matériel: Acier
Accessoires ampoules LED
: Support Spot Carré Orientable pour 2 » Blanc * Dimensions: 183x333 mm
v v A les LED AR111 » Noir » Dimensions de coupe: 160x310 mm
N - mpoules » Matériel: Acier
m Accessoires ampoules LED
l@(}*ﬂ Support Spot Carré Orientable pour 3 » Z’"_"‘ . '[\’/:FQ?USZORS_“ coupe: 160x460 mm
oir = Matériel: Acier
=t Ampoules LED AR111 ”
m Accessoires ampoules LED
Douilles GU10 » Matériel: Céramique
Accessoires ampoules LED
Pack Douilles GU10 (100 un) » Blanc = Matériel: Céramique
ﬁ Accessoires ampoules LED
i Douilles GU5.3 » Matériel: Céramique
Accessoires ampoules LED
Douilles Design » Noir = Dimensions: @50x162 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
4 = Tension: 220-240V AC
Accessoires ampoules LED
/ ! Douilles Métalliques » Noir Nacré = Dimensions: @46x110 mm
& & » Doré » Matériel: Aluminium
= » Chromé = Tension: 220-240V AC
I / » Or Rose
& Accessoires ampoules LED
ot & Douilles Métalliques Design » Noir = Dimensions: #47x90 mm
6 é‘ » Doré = Matériel: Aluminium
3 ; » Chromé = Tension: 220-240V AC
l o » Or Rose
Q Accessoires ampoules LED
K Douilles Métalliques Design avec Inte- > Noir Nacré * Dimensions: #50x110 mm
6‘! ! t » Doré = Matériel: Aluminium
frupteur » Bronze = Tension: 220-240V AC
, {( » Chromé
Accessoires ampoules LED » Or Rose

Douilles R7S 118mm

» Matériel: Céramique

-1 I
'-——f
Accessoires ampoules LED
Douilles R7S 138mm = Matériel: Céramique
-] -
.\i‘ pu— f

Accessoires ampoules LED

Douille R7S 189mm

Accessoires ampoules LED

» Matériel: Céramique

Détecteur de Présence PIR pour Ampou-

les E27

Accessoires ampoules LED

« Dimensions: #55.5x116.5 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: PCB

= Protection IP: IP20

= Tension: 110-240V AC

Adaptateur/Converstisseur E27 a GU10

Accessoires ampoules LED
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Adaptateur / Convertisseur E27 a MR16

Accessoires ampoules LED

Catalogue [ FD LIGHTING

Adaptateur / Convertisseur E14 a E27

Accessoires ampoules LED

= Dimensions: #39x63 mm

Adaptateur / Convertisseur E27 aE14

Accessoires ampoules LED

Adaptateur / Convertisseur G24 a E27

Accessoires ampoules LED

Adaptateur / Convertisseur E27 a G9

Accessoires ampoules LED

= Dimensions: #27x60 mm

Adaptateur / Convertisseur E27 a G24

Accessoires ampoules LED

= Dimensions: @46x82 mm

Adaptateur / Convertisseur E40 a E27

Accessoires ampoules LED

= Dimensions: @45x50 mm
= Matériel: Aluminium / PC

Variateur de puissance LED Triac 300W
avec Télecommande IR

Accessoires ampoules LED

= Dimensions: 85x85x41 mm
= Matériel: PCB

= Inclus: Télécommande IR

= Protection IP: IP25

= Tension: 220-240V AC

Douilles Ceramy

Accessoires ampoules LED

Spots Downlight LED

» Bleu, Corail, Jaune, Noir, Gris, Rouge, Blanc

» Dimensions: 47x60 mm
» Matériel: Céramique

DOWNLIGHT LED
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 240 Im
+ » Blanc Froid 6000K « Dimensions: @#83x58 mm
" Rond 3W Blanc » Blanc Neutre 4500 =« Dimensions de coupe: 68 mm
N = Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 240 Im
P » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @65x50 mm
Rond 3W Argente » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @50 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
” Spot LED Downlight COB Orientable 360° > Blanc Chaud 3000K * Luminosité: 240 Im
. » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #88x60 mm
O Rond 3W De5|gn » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @80 mm
» = Angle d'ouverture: 50°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 400 Im
+ » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @#83x58 mm
" Rond 5W Blanc » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: 368 mm
N = Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 400 Im
P, g Rond 5W A té » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @85x55 mm
IS i) ond 5 rgente » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: @65 mm
e = Angle d'ouverture: 60°

Spots Downlight LED

= Matériel: Aluminium
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& Spot LED Downlight COB Orientable 360° > Blanc Neutre 4500K . Lgmino_sité: 400 Im
Rond 5W Desi » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @88x60 mm
O on esign » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: 80 mm
1Y = Angle d'ouverture: 50°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Chaud 3000K . Lgminogité: 560 Im
+ Rond 7W BI » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #83x58 mm
on anc » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @68 mm
N = Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
= Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Neutre 4500K . Lgmino;ité: 560 Im
e Rond 7W A té » Blanc Chaud 3000K « Dimensions: @#85x55 mm
(0 on rgente » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: @65 mm
e » Angle d'ouverture: 60°
N Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
- Spot LED Downlight COB Orientable 360° > lanc Chaud 3000K » Luminosité: 560 Im
Rond 7W Desi » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @88x60 mm
O on esign » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: 80 mm
= Angle d'ouverture: 50°
v Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Froid 6000K » Luminosité: 720 Im
-% Rond SW BI » Blanc Neutre 4500K = Dimensions: @110x75 mm
& on anc » Blanc Chaud 3000K = Dimensions de coupe: @90 mm
- = Angle d'ouverture: 60°
e Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Py Spot LED Downlight COB Orientable 360° »Blanc Cha_ud3000/( . Lgmino;ité: 7201m
Rond 9W Desi » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #105x75 mm
o on esign » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @95 mm
= Angle d'ouverture: 50°
‘ Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 960 Im
-4 Rond 12W BI » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @115x75 mm
" on anc » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: #90 mm
'S > = Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
& Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Chaud 3000K . Lgminogité: 960 Im
—. - » Blanc Froi = Dimensions: X65 mm
L Rond 12W Argenté Blanc Froid 6000K Di P115x65
|{“_ ) g » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @90 mm
= = Angle d'ouverture: 60°
N Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Y Spot LED Downlight COB Orientable 360° » Blanc Neutre 4500K . Lgmino;ité: 960 Im
Rond 12W Desi » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @#105x75 mm
o on esign » Blanc Froid 6000K =« Dimensions de coupe: @95 mm
‘ = Angle d'ouverture: 50°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
® Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1200 Im
= Rond 15W BI » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @135x85 mm
L on anc » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @110 mm
- = Angle d'ouverture: 60°
% Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
< Spot LED Downlight COB Orientable 360° > Blanc Neutre 4500 . Lgminogité: 1200 Im
Rond 15W Desi » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 3130x90 mm
o on esign » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: @120 mm
‘ = Angle d'ouverture: 50°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
® Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Neutre 4500K . Lgmino_sité: 1500 Im
= Rond 18W BI » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @#135x85 mm
& on anc » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: 3110 mm
> = Angle d'ouverture: 60°
% Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
& Spot LED Downlight COB Orientable » Blanc Neutre 4500K . Lgmino_sité: 1500 Im
V) Rond 18W A té » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @#135x70 mm
3 ,L\ on rgente » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: @110 mm
2 = Angle d'ouverture: 60°
5 Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
@ Spot LED Downlight COB Orientable 360° > Blanc Chaud 3000K * Luminosité: 1500 Im
Rond 18W Desi » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @130x100 mm
o on esign » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: #120 mm
‘ = Angle d'ouverture: 50°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot Downlight LED COB Orientable 1W  » Blanc Chaud 3000K « Luminosit&: 80 Im
- BI » Blanc Froid 6000K » Dimensions: #53x25 mm
‘ anc » Blanc Neutre 4500K = Dimensions de coupe: @44 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Spot LED Downlight Orientable COB 1W > Blanc Neutre 4500k » Luminosité: 80 Im
. A té » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @53x25 mm
» rgente » Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: @45 mm
x‘:—f = Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
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Spot LED Downlight Orientable Rectan-
gulaire 2x3x1W

Spots Downlight LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 600 Im

= Dimensions: 175x92x42 mm

= Dimensions de coupe: @ 64 mm (x2)
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Spot LED Downlight Rectangulaire
2x5x1W

Spots Downlight LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 900 Im

= Dimensions: 230x120x70 mm

= Dimensions de coupe: @86 mm (x2)
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Spot LED Downlight Rectangulaire
3x3x1W

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 900 Im
» Dimensions: 250x92x45 mm
=« Dimensions de coupe: 3x@70 mm

oL g
— » Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
L] Downlight LED Samsung 120Ilm/W Aéro » Blanc Froid 55(_70/( Blanc Neutre _4000I(, Blanc . LL_Jmino_sité: 2880 Im
24W Chaud 3000K, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, = Dimensions: @245x54 mm
Di ble 1-10V, Non Dii ble, Non Dir bl = Dimensions de coupe: 210 mm
\ Non Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre = Angle d'ouverture: 100°
- Spots Downlight LED 4000K, Blanc Chaud 3000K = Matériel: Aluminium
2 Downlight LED Samsung 120lm/W Aéro  » Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V; Dimmable = Luminosité: 3600 Im
30W 1-10V, Non Dimmable, Non Dimmable, Non = Dimensions: #245x54 mm
Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, = Dimensions de coupe: $210 mm
\ Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc = Angle d'ouverture: 100°
- Spots Downlight LED Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K = Matériel: Aluminium
2 Downlight LED Samsung 120lm/W Aéro  »Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, Dimmable  » Luminosité: 4320 Im
-10V, Non Dimmable, Non Dimmable, Non = Dimensions: X57 mm X54 Mm
36W 1-10V, Non Dii ble, Non Di ble, N Di ?195x57 / B245x54
Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, = Dimensions de coupe: @156 mm / $210 mm
\ Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500k, Blanc = Angle d'ouverture: 100°
- Spots Downlight LED Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K = Matériel: Aluminium
L] Downlight LED Samsung 120Ilm/W Aéro » Non Dimmable, Non Dimmable, Blanc Froid . LL_Jmino_sité: 5760 Im
48W 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, = Dimensions: P245x54 mm
Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc = Dimensions de coupe: 210 mm
\ Chaud 3000K, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, = Angle d'ouverture: 100°
- Spots Downlight LED Dir ble 1-10V, Non Diy ble = Matériel: Aluminium
Downlight LED Rond Waterproof IP54 » Blanc Nel{tre 4000K . Lgminogité: 350 Im
"‘\ 5W » Blanc Froid 6500K = Dimensions: #83x51 mm
’ & | » Blanc Chaud 3000K = Dimensions de coupe: @65 mm
E = Angle d'ouverture: 120°
Spots Downlight LED = Protection IP: IP54
Downlight LED Carré Waterproof IP54 » Blanc Chaud 3000K « Luminosit&: 350 Im
5W » Blanc Neutre 4000K » Dimensions: 83x83x51 mm
N » Blanc Froid 6500K = Dimensions de coupe: @65 mm
= = Angle d'ouverture: 120°
Spots Downlight LED = Protection IP: IP54
Downlight LED Waterproof IP65 6W » Blanc Chaud 3000K-3500K . Lgmino_sité: 4201m
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: #90x28.5 mm
» Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions de coupe: 73 mm
= Angle d'ouverture: 110°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Downlight LED Waterproof IP65 8W » Blanc Froid 6000K-6500K . Lgminogité: 640 Im
= » Blanc Chaud 3000K-3500K = Dimensions: @90x55 mm
|| » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions de coupe: @73 mm
= Angle d'ouverture: 60°
N Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium
Downlight LED 10W Spécial Salle de » Blanc Neutre 4500K . Dimr_nab!ei Triac
| Bains IP&44 » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 937 Im
ains » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #115x58 mm
™. = Dimensions de coupe: 390 mm
- Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 120°
Downlight LED 15 W Spécial Salle de » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
4 Bains IP44 » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1410 Im
ains » Blanc Neutre 4500K = Dimensions: @138x62 mm
g& = Dimensions de coupe: #105 mm
o Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 120°
Downlight LED 20 W Spécial Salle de » Blanc Neutre 4500K » Dimmable: Triac
4 Bains IP44 » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1870 Im
4 ains » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @190x72 mm
’_ = Dimensions de coupe: @145 mm
- Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 120°
Downlight LED 25 W Spécial Salle de » Blanc Cha_ud3000/( . Lgmino;ité: 2250Im
4 Bai P44 » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #190x70 mm
' ains » Blanc Neutre 4500K =« Dimensions de coupe: @145 mm
} » Angle d'ouverture: 120°
. Spots Downlight LED = Matériel: PC
» Non Dii ble, Non Dii ble, Dir ble 1-10l, = Luminosité: 2500 Im

Spot LED Orientable 360° Valera 25W

Spots Downlight LED

Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5000K,
Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Froid 5000K, Non Dimmable

= Dimensions: @145x154 mm

= Dimensions de coupe: @125 mm
= Angle d'ouverture: 50°

= Matériel: Aluminium
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Downlight LED Samsung 25W (UGR17)

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 5700K-6200K

= Luminosité: 2375 Im

= Dimensions: #230x110 mm

= Dimensions de coupe: 210 mm
= Angle d'ouverture: 60°

Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium / PC
4 Downlight LED Lux 6W » Blanc Froid 6000K = Dimmable: Non
» Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 450 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @105x55 mm
3 = Dimensions de coupe: @95 mm
= Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 90°
' Downlight LED Lux 10W » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
» Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 998 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #125x66 mm
\\ 1 = Dimensions de coupe: 3100 mm
Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 90°
Downlight LED Lux 12W » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
» Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1220 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @150x72 mm
\ = Dimensions de coupe: @125 mm
Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 90°
5 Downlight LED Lux 16 W » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Non
» Blanc Froid 6000K » Luminosité: 1580 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @165x75 mm
\ = Dimensions de coupe: @150 mm
o Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 90°
Downlight LED Lux 20W » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Non
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1938 Im
» Blanc Neutre 4000K « Dimensions: @216x90 mm
\ = Dimensions de coupe: 200 mm
Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 90°
E Downlight LED 15W T° Couleur au Choix > Blanc * Luminosité: 1500 Im
= Dimensions: $228x98 mm
= Dimensions de coupe: 210 mm
4 L = Angle d'ouverture: 60°
Spots Downlight LED = Matériel: Aluminium / PC
’ » Blanc » Luminosité: 2500 Im

Downlight LED 25W T° Couleur au Choix

Spots Downlight LED

= Dimensions: #228x98 mm

= Dimensions de coupe: $210 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium / PC

Downlight LED Samsung 25W 120Im/W

Spots Downlight LED

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Froid 5500K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable,
ble 1-10,

Dil ble 1-10V, Non Dip ble, Di
Non Dimmable, Blanc Chaud 3000K, Dimmable
1-10V, Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 3.000 Im

= Dimensions: #250x76 mm (x5 mm)

= Dimensions de coupe: $220 mm (x5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

» Blanc Froid 5500K, Blanc Froid 5500K, Non Dim- = Luminosité: 3600 Im

mable, Dimmable 1-10V, Non Dimmable, Dimmable = Dimensions: #250x76 mm (+5 mm)
1-10V, Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Blanc = Dimensions de coupe: 220 mm (+5 mm)
Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre = Angle d'ouverture: 120°

Downlight LED Samsung 30W 120Im/W

Spots Downlight LED 4000K, Blanc Neutre 4000K = Matériel: Aluminium
Downlight LED Samsung 4OW 120Im/W » Non Di ble, Dii ble 1-10V, Non Di bl = Luminosité: 4800 Im
Dil ble 1-10V, Non Dii ble, Dii ble 1-10, = Dimensions: #250x76 mm (x5 mm)

Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid

= Dimensions de coupe: #220 mm (+5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

Spots Downlight LED 5500K, Blanc Froid 5500K = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree COB Orientable AR111 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
. » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 800 Im
15W Dimmable » Blanc Froid 5500 « Dimensions: 168x168x102 mm
= Dimensions de coupe: 152x152 mm
Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 24°
Spot LED Cree COB Orientable AR111 » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
. » Blanc Froid 5500K = Luminosité: 1600 Im
30W Dimmable » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 316x168x102 mm
= Dimensions de coupe: 302x152 mm
Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 24°
Spot LED Cree COB Orientable AR111 » Blanc Froid 5500K = Dimmable: Triac
o . » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 2400 Im
5 ey 45W Dimmable » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 466x168x102 mm
= Dimensions de coupe: 445x152 mm
Spots Downlight LED = Angle d'ouverture: 24°
Downlight LED Samsung 25W 120lm/W > Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non Di * Luminosité: 3.000 Im
. Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc =« Dimensions: @250x76 mm (5 mm)
Noir Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Neutre = Dimensions de coupe: 3220 mm (5 mm)

4000K, Blanc Froid 5500k, Blanc Froid 5500K, Non = Angle d'ouverture: 120°

Spots Downlight LED Dimmable, Dimmable 1-10V = Matériel: Aluminium

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid = Dimensions: #250x76 mm (+5 mm)
5500K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable, Dim- = Dimensions de coupe: 220 mm (+5 mm)
mable 1-10V, Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non s Angle d'ouverture: 120°

Dimmable, Dimmable 1-10V = Matériel: Aluminium

= Luminosité: 3600 Im

g Downlight LED Samsung 30W 120Im/W
Noir

Spots Downlight LED
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Downlight LED Samsung 40W 120Im/W
Noir

Spots Downlight LED

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Froid 5500K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable,
Dir ble 1-10V, Non Diy ble, Dir ble 1-101,
Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Blanc Chaud
3000K, Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 4800 Im

» Dimensions: 3250x76 mm (+5 mm)

= Dimensions de coupe: 220 mm (+5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
24W Noir

Spots Downlight LED

» Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V,

Dir ble 1-10V, Dir ble 1-10V, Non Dir bl
Non Dimmable, Non Dimmable

» Luminosité: 2880 Im

= Dimensions: #245x54 mm

= Dimensions de coupe: 3210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Ilm/W Aéro
30W Noir

Spots Downlight LED

» Dil ble 1-10V, Non Dil ble, Non Dir bl
Non Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K,
Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Dim-
mable 1-10V, Dimmable 1-10V

» Luminosité: 3600 Im

» Dimensions: #245x54 mm

« Dimensions de coupe: #210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
36W Noir

Spots Downlight LED

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Dim-
mable 1-10V, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V,
Non Dii ble, Non Dii ble, Non Dii ble
Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K

= Luminosité: 4320 Im

= Dimensions: @195x57 mm / @245x54 mm

= Dimensions de coupe: @156 mm / $210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
48W Noir

Spots Downlight LED

» Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V,

Dir ble 1-10V, Dir ble 1-10V, Non Dir bl
Non Dimmable, Non Dimmable

» Luminosité: 5760 Im

= Dimensions: #245x54 mm

= Dimensions de coupe: #210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Spot Downlight de Secours LED 3W 30°

Spots Downlight LED

» Luminosité: 110 Im

« Dimensions: @#85x42 mm

= Dimensions de coupe: 370 mm
= Angle d'ouverture: 30°

= Matériel: Aluminium / PC

Spot Downlight de Secours LED 5W
3. Eclairage linéaire

Spots Downlight LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 188 Im

= Dimensions: @85x42 mm

= Dimensions de coupe: @70 mm
= Angle d'ouverture: 120°x30°

Dalles LED extra-plates

DOWNLIGHT LED
. Dalle LED Ronde Extra Plate 3W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 230 Im
¥ » Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: @#85x20 mm
= » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions de coupe: 375 mm
5 = Angle d'ouverture: 120°

Dalles LED extra-plates Basic

= Matériel: Aluminium

¥ Dalle LED Ronde Extra Plate 6W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 426 Im

= Dimensions: #120x20mm

= Dimensions de coupe: @110mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

¥ Dalle LED Ronde Extra Plate 9W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 700Im

= Dimensions: @146x20 mm

= Dimensions de coupe: @135mm
= Angle d'ouverture: 120°

) Dalle LED Ronde Extra Plate 12W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 960 Im

« Dimensions: @170x20 mm

= Dimensions de coupe: 3155 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

y Dalle LED Ronde Extra Plate 15W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 1200 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: 200x20 mm
\ » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions de coupe: 185 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Dalles LED extra-plates Basic = Matériel: Aluminium
] Dalle LED Ronde Extra Plate 18W » Blanc Chaud 2800K-3200K » Luminosité: 1400 Im
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: #225x20 mm
% » Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions de coupe: #205 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Dalles LED extra-plates Basic = Matériel: Aluminium
y Dalle LED Ronde Extra Plate 20W » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 1530 Im
» Blanc Chaud 2800K-3200K « Dimensions: @240x20 mm
\ » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions de coupe: #220mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Dalles LED extra-plates Basic = Matériel: Aluminium

Dalle LED Ronde Extra Plate 24W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 2000 Im

= Dimensions: #300x20 mm

= Dimensions de coupe: 280 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium
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Dalle LED Ronde Extra Plate 48W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

Catalogue [ FD LIGHTING

= Luminosité: 3950 Im

= Dimensions: #600x20mm

= Dimensions de coupe: @585mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

SIimDownIight LED Philips Ledinaire » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1000 Im
\ 11W DNO65B » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @175x34 mm
i. = Dimensions de coupe: @150 mm
= Angle d'ouverture: 90°
Dalles LED extra-plates Basic = Matériel: Aluminium
SIimDownIight LED Philips Ledinaire » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 2000 Im
1 » Blanc Chaud 3000K « Dimensions: @225x34 mm
i 23W DNO65B « Dimensions de coupe: 3200 mm
b = Angle d'ouverture: 90°
Dalles LED extra-plates Basic = Matériel: Aluminium
’ Downlight LED Philips Ledinaire 9W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 800 Im
DNOG0B » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @173x100 mm
= Dimensions de coupe: @150 mm
= Angle d'ouverture: 90°
4 Dalles LED extra-plates Basic = Matériel: Aluminium / PC
Downlight LED Philips Ledinaire 18W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1800 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: #233x120 mm

DNO60B

Dalles LED extra-plates Basic

= Dimensions de coupe: $200 mm
= Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium / PC

Dalle LED Carrée Extra Plate 6W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 500Im

» Dimensions: 120x120x20mm

» Dimensions de coupe: 105x105mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate 9W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 700 Im

= Dimensions: 147x147x20 mm

= Dimensions de coupe: 136x136 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate 12W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 960 Im

= Dimensions: 172x172x20 mm

= Dimensions de coupe: 152x152 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate 15W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1200 Im

» Dimensions: 200x200x20 mm

» Dimensions de coupe: 180x180 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate 18W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: 225x225x20 mm

= Dimensions de coupe: 205x205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate 20W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1600 Im

= Dimensions: 235x235x20 mm

= Dimensions de coupe: 215x215 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate 48W

Dalles LED extra-plates Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3950 Im

» Dimensions: 600x600x20 mm

» Dimensions de coupe: 585x585 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Ronde Extra Plate 6W Cadre
Argenté

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 400Im

= Dimensions: #120x20mm

= Dimensions de coupe: @110mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Inclus: Driver

Dalle LED Ronde Extra Plate 12W Cadre
Argenté

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 960 Im

= Dimensions: #170x20 mm

= Dimensions de coupe: @155 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

1 Dalle LED Ronde Extra Plate 15W Cadre » Blanc Chaud 2800K-3200K » Luminosité: 1200 Im
A - » Blanc Neutre 4000k-4500K » Dimensions: 200x20 mm
Y : Argente » Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions de coupe: 185 mm
= Angle d'ouverture: 120°
ey Dalles lumineuses LED Design = Matériel: Aluminium
: Dalle LED Ronde Extra Plate 18W Cadre » Blanc Neutre 4000k-4500K = Luminosité: 1400 Im

Argenté

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimensions: #225x20 mm

= Dimensions de coupe: 205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium
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Dalle LED Ronde Extra Plate 6W Cadre
Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 400Im

= Dimensions: #120x20mm

= Dimensions de coupe: @110 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Catalogue [ FD LIGHTING

Dalle LED Ronde Extra Plate 12W Cadre
Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 960 Im

= Dimensions: #170x20mm

= Dimensions de coupe: @155mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Dalle LED Ronde Extra Plate 15W Cadre
Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1200 Im

» Dimensions: 200x20 mm

= Dimensions de coupe: 185 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Dalle LED Ronde Extra Plate 18W Cadre
Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: @#225x20 mm

= Dimensions de coupe: 205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Kit encastré avec Module LED Rond 8W

i
i

SIAAVAr Al O

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 880 Im

= Dimensions: 3112x50 mm

= Dimensions de coupe: #100 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

L

Kit encastré avec Module LED Rond 24W

/-

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 2680 Im

= Dimensions: #181x50 mm

« Dimensions de coupe: 3170 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Dalles lumineuses LED Design
. Dalle LED Carrée Extra Plate LED 6W
N Cadre Argenté

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 400Im

= Dimensions: 120x120x20 mm

= Dimensions de coupe: #105x105 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 12W
Cadre Argenté

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 960 Im

= Dimensions: 172x172x20 mm

= Dimensions de coupe: 152x152 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 15W
Cadre Argenté

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1200 Im

» Dimensions: 200x200x20 mm

= Dimensions de coupe: #180x180 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 18W
Cadre Argenté

¥

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: 225x225x20 mm

= Dimensions de coupe: $205x205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 6W
Cadre Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 400 Im

= Dimensions: 120x120x20 mm

= Dimensions de coupe: 105x105 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 12W
Cadre Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 960 Im

» Dimensions: 174x174x20 mm

» Dimensions de coupe: 160x160 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 15W
Cadre Noir

AV ar4

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 1200 Im

= Dimensions: 200x200x20 mm

= Dimensions de coupe: 180x180 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Dalle LED Carrée Extra Plate LED 18W
Cadre Noir

Dalles lumineuses LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: 225x225x20mm

= Dimensions de coupe: #205x205mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Plafonniers LED

DOWNLIGHT LED
Plafonnier LED Rond 6W » Blanc Chaud 2800K-3200K = Luminosité: 480 Im
» Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: @120x40mm
ES » Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Basic = Inclus: Driver
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Plafonnier LED Rond 12W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 880 Im

= Dimensions: @#170x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Catalogue [ FD LIGHTING

Plafonnier LED Rond 18W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1480 Im

= Dimensions: #225x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Rond 18W Argentée

Plafonniers LED Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1420 Im

« Dimensions: @225x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Juno IP65 21W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000K

= Luminosité: 1300 Im

= Dimensions: @#320x63 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Inclus: Driver

= Protection |P: IP65

Plafonnier LED Rond 24W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1900 Im

= Dimensions: #300x40mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Kit en saillie avec Module LED Rond 8W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 880 Im

« Dimensions: #110x45 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP20

Kit en saillie avec Module LED Rond 15W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1660 Im

= Dimensions: @#150x45 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

Kit en saillie avec Module LED Rond 24W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 2680 Im

= Dimensions: @181x45 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: |P20

Plafonnier Curio IP65 Gris

Plafonniers LED Basic

»PC

« Dimensions: @300x90 mm
» Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

» Puissance: Max. 2x60 W

Plafonnier LED Carré 6\

Plafonniers LED Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 480Im

= Dimensions: 120x120x40mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré 12W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 880 Im

= Dimensions: 170x170x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré 18W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1440 Im

» Dimensions: 225x225x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré 18W Argentée

Plafonniers LED Basic

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1420 Im

= Dimensions: 225x225x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré 24W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1900Im

= Dimensions: 300x300x40mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré 48W

Plafonniers LED Basic

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 3800 Im

= Dimensions: 600x600x35 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier Julius IP65

Plafonniers LED Basic

» Noir

= Dimensions: 400x400x90 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP65

= Puissance: Max. 2x60 W
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Plafonnier Curio IP65

Plafonniers LED Basic

»PC

= Dimensions: #300x90 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP65

= Puissance: Max. 2x60 W

Catalogue [ FD LIGHTING

Plafonnier LED Rond Design 6W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 480 Im

= Dimensions: @120x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Rond Design 6W White

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 480 Im

« Dimensions: @125x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP20

Plafonnier LED Carré Design 6W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 480 Im

= Dimensions: 120x120x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

Plafonnier LED Carré Design 6WW White

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 480 Im

= Dimensions: 122x122x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: |P20

Plafonnier LED Rond Design 12W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 880 Im

« Dimensions: @170x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Rond Design 12W White

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 880 Im

= Dimensions: @#170x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

P

Plafonnier LED Carré Design 12W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 880 Im

= Dimensions: 170x170x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré Design 12W White

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 880 Im

» Dimensions: 170x170x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

» Inclus: Driver

Plafonnier LED Rond Design 18W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 1480 Im

= Dimensions: @#225x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Rond Design 18W White

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 1480 Im

= Dimensions: 3225x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré Design 18W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1480 Im

» Dimensions: 225x225x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré Design 18W White

Plafonniers LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 1480 Im

= Dimensions: 225x225x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

Plafonnier LED Rond Design 24W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 1900 Im

= Dimensions: @300x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Rond Design 24W White

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1900 Im

= Dimensions: @#300x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver

Plafonnier LED Carré Design 24W Silver

Plafonniers LED Design

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1900Im

= Dimensions: 300x300x44 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20
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Plafonnier LED Carré Design 24W White > Blanc Neutre 4000k-4500K = Luminosité: 1900Im
» Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: 300x300x44 mm
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Design = Protection IP: IP20
Plafonnier LED Stvle COB 7W Black » Blanc Chaud 3000K-3500K » Luminosité: 560 Im
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: @90x55 mm
» Blanc Froid 6000K-6500K = Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Design = Inclus: Driver
Plafonnier LED Style COB 7W White » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 560 Im
™, » Blanc Chaud 3000K-3500K « Dimensions: @#90x55 mm
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Design = Inclus: Driver
Plafonnier LED Style COB 7W Silver » Blanc Chaud 3000K-3500K = Luminosité: 560 Im
‘ » Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: @#90x50 mm
pu = Angle d'ouverture: 90°
) 3 = Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Design = Inclus: Driver
Plafonnier LED Stvle COB 12W Black » Blanc Chaud 3000K-3500K » Luminosité: 960 Im
» Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: @114x65 mm

= Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium

Plafonniers LED Design = Inclus: Driver
Plafonnier LED Style COB 12W White » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 960Im
™, » Blanc Chaud 3000K-3500K = Dimensions: @114x65mm
= Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Design = Inclus: Driver
Plafonnier LED Style COB 12W Silver » Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 960Im
‘ » Blanc Chaud 3000K-3500K = Dimensions: @114x65mm
pu » Angle d'ouverture: 90°
) 3 = Matériel: Aluminium
Plafonniers LED Design = Inclus: Driver
Spot LED Cree en Saillie Orientable » g;""c E’"’;‘fj i_‘;‘;z’( . Eimmab!fingg |
. » Blanc Froi » Luminosité: m
AR111 15W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 190x130x80 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Plafonniers LED Design = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » :;‘"’f ’g’;"f;e ;333/’(( . Eim(‘“ab!ii ng(c) |
. . » Blanc Chau = Luminosité: m
AR111 15W Dimmable Noir » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 190x130x80 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Plafonniers LED Design = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
. » Blanc Froid 5500K = Luminosité: 1600 Im
AR111 30W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 287x188x82 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Plafonniers LED Design = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
. . » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1600 Im
AR111 30W Dimmable Noir » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 287x188x82 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Plafonniers LED Design = Matériel: Aluminium / PC
Plafonnier a grille Rond Hublot »PC » Dimensions: $220x31 mm

= Matériel: Polypropyléne

= Protection IP: P44

= Tension: 220-240V AC
Plafonniers hublots LED = Puissance: Max. 40 W

Plafonnier a grille Ovale Hublot »PC » Dimensions: 220x120x65 mm
= Protection IP: P44

= Tension: 220-240V AC
= Puissance: Max. 40 W

Plafonniers hublots LED
Plafonnier LED Rond Hublot 12W White » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 850 Im
» Blanc Froid 6500K = Dimensions: 3211x57 mm
= Angle d'ouverture: 115°
= Matériel: PC
Plafonniers hublots LED = Protection IP: IP54
Plafonnier LED Rond Hublot 12W Black > Blanc Froid 6500K * Luminosité: 850 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #211x57 mm
= Angle d'ouverture: 115°
» Matériel: PC
Plafonniers hublots LED = Protection IP: IP54
Plafonnier LED Ovale Hublot 12W White > Blanc Froid 6500K = Luminosité: 850 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 230x105x57 mm
= Angle d'ouverture: 115°
= Matériel: PC
Plafonniers hublots LED = Protection IP: IP54
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Plafonnier LED Ovale Hublot 12W Black > Blanc Froid 6500k » Luminosité: 850 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 230x105x57 mm
= Angle d'ouverture: 115°
= Matériel: PC
Plafonniers hublots LED = Protection IP: IP54
Plafonnier LED Linus IP65 13.5W » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1150 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #300x100 mm
» Blanc Neutre 4000K = Matériel: PC/ ABS
= Protection IP: IP65
Plafonniers hublots LED = Tension: 220-240V AC
Plafonnier & LED E27 avec détecteur de » Dimensions: #300x112 mm
t » Matériel: PC
mouvemen « Protection IP: P44
Plafonniers LED détecteur de mouvement
Plafonnier i LED avec détecteur de mou- > Blanc Neutre 4500 = Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
t 16W = Luminosité: 1200 Im
vemen = Dimensions: @#300x115 mm
= Angle d'ouverture: 360°
Plafonniers LED détecteur de mouvement » Matériel: PC
Applique murale avec capteur PIR * Dimensions: 264x102x190 mm
= Protection IP: |P44
1 = Tension: 220-240V AC
: 4 Plafonniers LED détecteur de mouvement
Plafonnier LED Carré avec capteur PIR » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1440 Im
18W » Blanc Froid 6000K » Dimensions: 225x225x40 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: Aluminium
Plafonniers LED détecteur de mouvement = Inclus: Driver
Downlight LED Philips
DOWNLIGHT LED
SIimDownIight LED Philips Ledinaire » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1000 Im
\ 11W DNO65B » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @175x34 mm
i. = Dimensions de coupe: @150 mm
= Angle d'ouverture: 90°
Downlight LED Philips = Matériel: Aluminium
SlimDownlight LED Philips Ledinaire » Blanc Chaud 3000K « Luminosité: 2000 Im
! 23W DNO65B » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #225x34 mm
i « Dimensions de coupe: 200 mm
b = Angle d'ouverture: 90°
L Downlight LED Philips = Matériel: Aluminium
Applique LED Philips Ledinaire Hublot » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1100 Im
14.5W WLO60V » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #285x85 mm
. = Matériel: ABS
= Inclus: Driver
Downlight LED Philips = Protection IP: P44
Applique LED Philips Ledinaire Hublot » Blanc Chaud 3000K . Lgminogité: 1700 Im
22\ WLOG0V » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #345x83 mm
= Matériel: ABS
= Inclus: Driver
Downlight LED Philips = Protection IP: |P44
’ Downlight LED Philips Ledinaire SW » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 800 Im
DNOGOB » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @#173x100 mm
= Dimensions de coupe: 3150 mm
= Angle d'ouverture: 90°
& Downlight LED Philips = Matériel: Aluminium / PC
Downlight LED Philips Ledinaire 18W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1800 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: $233x120 mm

S

DNO60B

Downlight LED Philips

= Dimensions de coupe: 200 mm
= Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium / PC

Accessoires pour dalles LED

DOWNLIGHT LED

7

@:-

¢

Driver Dimmable Triac Plafonnier / Dalle
LED Extra Plate 6W

Accessoires pour dalles LED

» Dimmable: Triac

» Dimensions: 98x42x26 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: IP20

= Puissance: 6 W

7

'

¢

Driver Dimmable Triac Plafonnier / Dalle
LED Extra Plate 9-12W

Accessoires pour dalles LED

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 98x42x26 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection |P: IP20

= Puissance: 12 W
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Driver Dimmable Triac Plafonnier / Dalle
LED Extra Plate 15-18 W

Accessoires pour dalles LED

Catalogue [ FD LIGHTING

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 113x44x28 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection |P: IP20

= Puissance: 15-18 W

Driver Plafonnier / Dalle LED Extra Plate
15-18W (F.P: 0.9)

= Dimensions: 88x38x22 mm
» Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: |P20

= Tension: 220-240V AC

N * Accessoires pour dalles LED = Puissance: 18 W
i N Driver Dimmable Triac Dalle LED Extra . gimmaP'e= Tf;gcs 4530
; » Dimensions: 135x45x30 mm
N Plate 20-24W « Matériel: PC Ignifuge
\ 3 = Protection IP: IP20

Accessoires pour dalles LED

= Puissance: 24 W

Driver Triac Dimmable Plafonnier / Dalle
LED Extra Plate 40W (sortie 880mA)

Accessoires pour dalles LED

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 145x45x30 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection |P: IP20

= Puissance: 40 W

Driver Dimmable Triac Plafonnier / Dalle
LED Extra Plate 40W (sortie 1100mA)

Accessoires pour dalles LED

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 163x45x35 mm
» Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: IP20

= Tension: 220-240V AC

Driver Plafonnier / Dalle LED Extra Plate
48W

Accessoires pour dalles LED

= Dimensions: 145x45x30 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: IP20

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 48 W

Driver Plafonnier / Dalle LED Extra Plate
6W TUV

Accessoires pour dalles LED

= Dimensions: 40x90x25 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection |P: IP20

= Puissance: 6W

Driver Plafonnier / Dalle LED Extra Plate
9-12W TUV

Accessoires pour dalles LED

= Dimensions: 40x90x25 mm
» Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: |P20

= Puissance: 12 W

Driver Plafonnier / Dalle LED Extra Plate
15-18W TUV

Accessoires pour dalles LED

» Dimensions: 40x90x25 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: IP20

= Puissance: 15-18 W

Driver Plafonnier / Dalle LED Extra Plate
20-24W TUV

Accessoires pour dalles LED

= Dimensions: 40x90x25 mm
= Matériel: PC Ignifuge

= Protection |P: IP20

= Puissance: 24 W

Driver Dimmable 1-10V Plafonnier /
Dalle LED Extra Plate 15-18W

Accessoires pour dalles LED

= Dimmable: 1-10V

= Dimensions: 125x45x30 mm
» Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: P20

= Puissance: 15/18 W

Variateur de puissance LED Triac 300W
avec Télecommande IR

Accessoires pour dalles LED

= Dimensions: 85x85x41 mm
= Matériel: PCB

» Inclus: Téléecommande IR

= Protection IP: IP25

= Tension: 220-240V AC

Variateur de puissance LED 1-10V avec
Télecommande IR

Accessoires pour dalles LED

= Dimensions: 87x87x54 mm
= Matériel: PCB

= Inclus: Télécommande IR

= Tension: 90-240V AC

= Puissance: 600 W

Spots encastrables

ECLAIRAGE LED POUR MAGASINS

Downlight LED Lux 6W

Spots encastrables

» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

= Dimmable: Non

= Luminosité: 450 Im

= Dimensions: @105x55 mm

= Dimensions de coupe: @95 mm
= Angle d'ouverture: 90°

© Copyright 3 Page 31

Tous droits réservés v180507/51




Catalogue [ FD LIGHTING

’ Downlight LED Lux 10W » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
» Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 998 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @125x66 mm
\\ . = Dimensions de coupe: @100 mm
Spots encastrables = Angle d'ouverture: 90°
Downlight LED Lux 12W » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
» Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1220 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @150x72 mm
\ = Dimensions de coupe: @125 mm
Spots encastrables = Angle d'ouverture: 90°
5 Downlight LED Lux 16 W » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Non
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1580 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @#165x75 mm
\ = Dimensions de coupe: 3150 mm
o Spots encastrables = Angle d'ouverture: 90°
Downlight LED Lux 20W » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Non
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1938 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: $216x90 mm
\ = Dimensions de coupe: 200 mm
Spots encastrables = Angle d'ouverture: 90°
LY Spot LED Cree-COB Manhattan 10W » Blanc Froid 5000K » Luminosité: 700 Im
o » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 90x93 mm
. » Blanc Neutre 4000K = Dimensions de coupe: @80 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree-COB Manhattan 10W Noir > Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 700 Im
= Dimensions: 90x93 mm
= Dimensions de coupe: 380 mm
= Angle d'ouverture: 36 °
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
“ Spot LED Cree-COB Manhattan 20W » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 1600 Im
-~ » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 130x110 mm
e » Blanc Chaud 3000K = Dimensions de coupe: #105 mm
= Angle d'ouverture: 36°
— Spots encastrables = Matériel: Aluminium
» Non Dii ble, Non Dii ble, Non Dii bl » Luminosité: 2880 Im

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
24W

Spots encastrables

Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V,
Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V

= Dimensions: #245x54 mm

= Dimensions de coupe: $210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Ilm/W Aéro
24W Noir

Spots encastrables

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Dim-
mable 1-10V, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V,
Non Dir ble, Non Di ble, Non Dir ble
Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500

» Luminosité: 2880 Im

« Dimensions: #245x54 mm

= Dimensions de coupe: #210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 25W (UGR17)

Spots encastrables

» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 5700K-6200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 2375 Im

= Dimensions: #230x110 mm

= Dimensions de coupe: 210 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium / PC

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
30w

Spots encastrables

» Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V,

Dir ble 1-10V, Dir ble 1-10V, Non Dir bl
Non Dimmable, Non Dimmable

» Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: #245x54 mm

= Dimensions de coupe: #210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Ilm/W Aéro
30W Noir

Spots encastrables

» Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V,

Dir ble 1-10V, Dii ble 1-10V, Non Dir bl
Non Dimmable, Non Dimmable

» Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: #245x54 mm

« Dimensions de coupe: #210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
36W

Spots encastrables

» Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, Non Dim-
mable, Non Dimmable, Non Dimmable, Blanc Froid
5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K,
Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Dimmable 1-10V

= Luminosité: 4320 Im

= Dimensions: @195x57 mm / @245x54 mm

= Dimensions de coupe: @156 mm / $210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
36W Noir

Spots encastrables

» Dil ble 1-10V, Dii ble 1-10V, Dii ble
1-10V, Non Dimmable, Non Dimmable, Non
Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K,
Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 4320 Im

= Dimensions: @195x57 mm / @245x54 mm

= Dimensions de coupe: @156 mm / $210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

A il dlea A i

Downlight LED Samsung 120Ilm/W Aéro
48W

Spots encastrables

» Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V, Dimmable
1-10V, Dimmable 1-10V, Non Dimmable, Non

Dimmable, Non Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc

Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid
5500K, Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 5760 Im

« Dimensions: @245x54 mm

= Dimensions de coupe: #210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 120Im/W Aéro
48W Noir

Spots encastrables

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable
1-10V, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, Non
Dir ble, Non Dii ble, Non Dii ble, Blanc
Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K

= Luminosité: 5760 Im

= Dimensions: @#245x54 mm

= Dimensions de coupe: 210 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium
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Downlight LED Samsung 25W 120Im/W

Spots encastrables

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K, Blanc

Froid 5500K, Non Dimmable, Dimmable 1-10l,

Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non Dimmable,

= Luminosité: 3.000 Im
» Dimensions: 3250x76 mm (+5 mm)
= Dimensions de coupe: 220 mm (+5 mm)

Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud = Angle d'ouverture: 120°

3000K, Blanc Neutre 4000K

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 25W 120Im/W
Noir

Spots encastrables

» Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc

Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Neutre

4000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Froid 5500K,

Non Dimmable, Dimmable 1-10l, Non Dimmable,

Dir ble 1-10V, Non Dir ble

» Luminosité: 3.000 Im

= Dimensions: #250x76 mm (x5 mm)

= Dimensions de coupe: #220 mm (+5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 30W 120Im/W

Spots encastrables

» Non Di ble, Dir ble 1-10V, Non Dil
Dil ble 1-10V, Non Dir ble, Di
Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc

Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid

5500K, Blanc Froid 5500K

ble 1-10V,

= Luminosité: 3600 Im

» Dimensions: #250x76 mm (x5 mm)

= Dimensions de coupe: $220 mm (x5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 30W 120Im/W
Noir

Spots encastrables

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc

Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Froid

5500K, Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non Dim-
mable, Dimmable 1-10l, Non Dimmable, Dimmable

1-10V, Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 3600 Im

» Dimensions: 3250x76 mm (+5 mm)

= Dimensions de coupe: 220 mm (+5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 40W 120Im/W

Spots encastrables

» Non Dii ble, Dit ble 1-10V, Non Dir

Blanc Chaud 3000K, Dimmable 1-10V, Blanc

Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Froid 5500K, Non

Dimmable, Dimmable 1-10V

» Luminosité: 4800 Im

= Dimensions: #250x76 mm (+5 mm)

= Dimensions de coupe: #220 mm (+5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Downlight LED Samsung 40W 120Im/W
Noir

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K, Blanc

Froid 5500K, Non Dimmable, Dimmable 1-10V,

Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non Dimmable,
Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud

» Luminosité: 4800 Im

» Dimensions: $250x76 mm (x5 mm)

= Dimensions de coupe: 3220 mm (x5 mm)
= Angle d'ouverture: 120°

Spots encastrables 3000K, Blanc Neutre 4000K = Matériel: Aluminium
E Downlight LED 15W T° Couleur au Choix > Blanc * Luminosité: 1500 Im
= Dimensions: #228x98 mm
= Dimensions de coupe: 210 mm
4 L = Angle d'ouverture: 60°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium / PC
E Downlight LED 25W T° Couleur au Choix > Blanc » Luminosité: 2500 Im
= Dimensions: #228x98 mm
= Dimensions de coupe: $210 mm
4 ke = Angle d'ouverture: 60°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree-COB Madison Orientable  » Blanc Froid 5000K » Luminosité: 750 Im
» Blanc Chaud 3000K » Dimensions: 120x120x87 mm
ow = Dimensions de coupe: 110x110 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree-COB Madison Orientable  » Blanc Froid 5000K » Luminosité: 750 Im
R » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 120x120x87 mm
TOW Noir = Dimensions de coupe: 110x110 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree-COB Madison Orientable » Blanc Froid 5000K . Lgminogité: 2x750 Im
W » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 215x120x87 mm
2x10 = Dimensions de coupe: 200x110 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree-COB Madison Orientable » Blanc Froid 5000K . Lgmino;ité: 2x750 Im
. » Blanc Chaud 3000K » Dimensions: 215x120x87 mm
2x10W Noir = Dimensions de coupe: 200x110 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree-COB Madison Orientable ~ » Blanc Froid 5000K » Luminosité; 2200 Im
W » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 310x120x87 mm
3x10 » Blanc Neutre 4000K = Dimensions de coupe: 295x110 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree-COB Madison Orientable > Blanc Chaud 3000k » Luminosité: 2200 Im
. » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 310x120x87 mm
3x10W Noir = Dimensions de coupe: 295x110 mm
= Angle d'ouverture: 36°
Spots encastrables = Matériel: Aluminium
Spot LED Cree COB Orientable AR111 » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
. » Blanc Froid 5500K = Luminosité: 800 Im
15W Dimmable » Blanc Neutre 4000K « Dimensions: 168x168x102 mm
= Dimensions de coupe: 152x152 mm
Spots encastrables = Angle d'ouverture: 24°
Spot LED Cree COB Orientable AR111 » Blanc Neutre 4000K » Dimmable: Triac
. » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1600 Im
30W Dimmable » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 316x168x102 mm

Spots encastrables

= Dimensions de coupe: 302x152 mm
= Angle d'ouverture: 24°
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Spot LED Cree COB Orientable AR111
SR 45W Dimmable

Spots encastrables

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 5500K
» Blanc Neutre 4000K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: 466x168x102 mm

= Dimensions de coupe: 445x152 mm
= Angle d'ouverture: 24°

Projecteur LED Grill Orientable COB 30W

Spots encastrables

» Blanc Froid 5000K-5500K
» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 2800 Im

= Dimensions: 187x187x162 mm

= Dimensions de coupe: 170x170 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED GRILL Orientable COB
60W

Spots encastrables

» Blanc Froid 5000K-5500K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 5400 Im

= Dimensions: 326x187x179mm

» Dimensions de coupe: 305x170 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Eclairage d'accentuation

ECLAIRAGE LED POUR MAGASINS

Projecteur LED Présentoirs et Vitrines » Blanc Chaud 3000K * Luminosité: 1650 Im
- 15W » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 185x100x61 mm
¥ - » Blanc Neutre 4000K = Dimensions de coupe: 175x70 mm
= 3 = Angle d'ouverture: 100°
Eclairage d'accentuation = Matériel: Aluminium
Projecteur LED Présentoirs et Vitrines » Blanc Froid 55004 » Luminosité: 2200 Im
- 20W » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 185x100x61 mm
— » Blanc Chaud 3000K = Dimensions de coupe: 175x70 mm

Eclairage d'accentuation

= Angle d'ouverture: 100°
= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Ilm/W
Orientable Rectangulaire 20W

J

b

-
|
-

fclairage d'accentuation

» Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Blanc Chaud
3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K,
Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Froid
5500K, Dir ble 1-10V, Non Dir ble, Dii bl
1-10V, Non Dimmable

= Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: 240x145x135 mm

= Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Ilm/W
Orientable Rectangulaire 28W

]

.Y
o~
&

*

Eclairage d'accentuation

» Non Dil ble, Dir ble 1-10V, Non Dir bl
Dir ble 1-10V, Non Dip ble, Dir ble 1-101,
Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid
5500K, Blanc Froid 5500K

» Luminosité: 3360 Im

= Dimensions: 240x145x135 mm

= Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120im/W
Orientable Rectangulaire 28W Noir

Eclairage d'accentuation

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid
5500K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable, Dim-
mable 1-10V, Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non
Dimmable, Dimmable 1-10V

» Luminosité: 3360 Im

» Dimensions: 240x145x135 mm

» Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Ilm/W
Orientable Rectangulaire 38W

)

+’

By
—-—
-

fclairage d‘accentuation

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid
5500K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable, Dim-
mable 1-10V, Non Dimmable, Dimmable 1-10V, Non
Dimmable, Dimmable 1-10V

= Luminosité: 4560 Im

= Dimensions: 240x145x135 mm

= Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Im/W
Orientable Rectangulaire 38W Noir

L

Eclairage d'accentuation

» Non Dil ble, Dir ble 1-10V, Non Dir bl
Dir ble 1-10V, Non Dip ble, Dir ble 1-101,
Blanc Chaud 3000K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid
5500K, Blanc Froid 5500K

» Luminosité: 4560 Im

= Dimensions: 240x145x135 mm

= Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W
Orientable Rectangulaire 48W

y

|
P

Eclairage d'accentuation

» Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Chaud 3000K, Non Dimmable, Non
Dir ble, Non Dii ble, Dii ble 1-101,
Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10/

» Luminosité: 5760 Im

» Dimensions: 240x145x135 mm

» Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Ilm/W
Orientable Rectangulaire 48W Noir

fclairage d‘accentuation

» Non Di ble, Non Dir ble, Di ble 1-101,
Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Dimmable
1-10V, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K,
Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Froid 5500K, Non Dimmable

= Luminosité: 5760 Im

= Dimensions: 240x145x135 mm

= Dimensions de coupe: 227x130 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120 Im/W
Orientable Rectangulaire 60W

Y
=Y
*

Eclairage d'accentuation

» Blanc Froid 5500K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable,
Non Dii ble, Non Dii ble, Dii ble 1-10V,
Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, Blanc Chaud
3000K, Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: 240x145x143 mm

= Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W
Orientable Rectangulaire 60W Noir

Eclairage d'accentuation

> Di ble 1-10V, Dil ble 1-10V, Dir ble
1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K,
Blanc Froid 5500K, Blanc Chaud 3000K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Froid 5500K, Non Dimmable,
Non Dimmable, Non Dimmable

» Luminosité: 7200 Im

» Dimensions: 240x145x143 mm

» Dimensions de coupe: 215x125 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Protection IP: P20

Spot LED Cree en Saillie Orientable
3 AR111 15W Dimmable Blanc

o

fclairage d‘accentuation

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 5500K
» Blanc Neutre 4000K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im

= Dimensions: 190x130x80 mm
= Angle d'ouverture: 24°

= Matériel: Aluminium / PC
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Spot LED Cree en Saillie Orientable » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
. . » Blanc Froid 5500K = Luminosité: 1600 Im
/ g AR111 30W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 287x188x82 mm
B = Angle d'ouverture: 24°
Eclairage d'accentuation = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » g;""c Neutre 4000K . Eimmab!fingg |
. . » Blanc Chau » Luminosité: m
AR111 15W Dimmable Noir » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 190x130x80 mm
B = Angle d'ouverture: 24°
Eclairage d'accentuation = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » :;"”f Z’""‘t’ 5%%’; . . Eim(‘“ab!ii T;ig(c)m
. . » Blanc Neutre = Luminosité: m
AR111 30W Dimmable Noir » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 287x188x82 mm
B = Angle d'ouverture: 24°
Eclairage d'accentuation = Matériel: Aluminium / PC
n Spot LED MuIti-AngIe Orientable Lancer » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @#85x170 mm
t i 20W » Blanc Froid 5000 = Dimensions de coupe: 73 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
b B = Matériel: Aluminium
Eclairage d'accentuation = Inclus: Driver Lifud
Spot LED Multi-Angle Orientable Odissey > Blanc Chaud 3000k » Luminosité: 2000 Im
20W illi » Blanc Froid 5000K = Dimensions: P60x300 mm
en saillie » Blanc Neutre 4000K » Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
B = Inclus: Driver Lifud
Eclairage d'accentuation = Protection IP: |P20
Spot LED Multi-Angle Orientable Halley » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 2000 Im
20W Rail Triphasé » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 270x125 mm
pour Rail Iriphase » Blanc Froid 5000K + Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°

Eclairage d'accentuation

= Matériel: Aluminium
» Inclus: Driver Lifud

Spot LED Orientable 360° Valera 25W

fclairage d'accentuation

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Froid 5000K, Non Dimmable, Non Dimmable, Non
Dir ble, Dil ble 1-10V, Dir ble 1-101,

Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre

4000K, Blanc Froid 5000K

= Luminosité: 2500 Im

= Dimensions: @145x154 mm

= Dimensions de coupe: @125 mm
= Angle d'ouverture: 50°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W Rond
Orientable 38W

Eclairage d'accentuation

» Non Dimmable, Non Dimmable, Blanc Froid
5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K,
Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V,
Dir ble 1-10V, Non Dip bl

» Luminosité: 4560 Im

= Dimensions: #195x180 mm

= Dimensions de coupe: @170 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W Rond
Orientable 38W Silver

Eclairage d'accentuation

> Di ble 1-10V, Dil ble 1-10V, Dir ble
1-10V, Non Dimmable, Non Dimmable, Non
Dimmable, Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000k,
Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 4560 Im

= Dimensions: #195x180 mm

= Dimensions de coupe: 3170 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W Rond
Orientable 38W Noir

fclairage d‘accentuation

» Non Dii ble, Non Dii ble, Non Dii bl
Dimmable 1-10V, Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid
5500K, Blanc Froid 5500K, Blanc Chaud 3000K,
Blanc Neutre 4000K, Blanc Neutre 4000K, Dim-
mable 1-10V, Dimmable 1-10V

= Luminosité: 4560 Im

= Dimensions: @#195x180 mm

= Dimensions de coupe: @170 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W Rond
Orientable 60W

Eclairage d'accentuation

» Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 5500K, Blanc
Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Dimmable
1-10V, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V, Non
Dir ble, Non Dii ble, Non Dii ble, Blanc
Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: 250x144 mm

= Dimensions de coupe: #205 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120lm/W
Orientable Rond 60W Silver

Eclairage d'accentuation

» Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 3000K, Dim-
mable 1-10V, Dimmable 1-10V, Dimmable 1-10V,
Non Dil ble, Non Di ble, Non Dir ble
Blanc Froid 5500K, Blanc Neutre 4000K, Blanc
Chaud 3000K, Blanc Froid 5500

» Luminosité: 7200 Im

» Dimensions: 250x144 mm

= Dimensions de coupe: #205 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Ilm/W
Orientable 140° Rectangulaire 38W

fclairage d‘accentuation

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White

(CW), Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4500K,
Blanc Froid 5500K

= Luminosité: 4560 Im

= Dimensions: 245x152x142 mm

= Dimensions de coupe: 227x130 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Samsung 120Ilm/W
Orientable 140° Rectangulaire 48W

Eclairage d'accentuation

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White

(CW), Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4500K,
Blanc Froid 5500K

» Luminosité: 5760 Im

= Dimensions: 245x152x142 mm

= Dimensions de coupe: 227x130 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

Spots sur rail

ECLAIRAGE LED POUR MAGASINS

Spot Led Dora 30W Blanc pour Rail
Monophasé

@

Spots LED sur rail

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 5000K

= Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: 210x160 mm
= Angle d'ouverture: 36°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection |P: IP20
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pour Rail Triphasé

= Angle d'ouverture: 36°
= Matériel: Aluminium

Spot LED Dora 30W Blanc pour Rail » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 2400 Im
. - » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 242x192 mm
Triphasé » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 36°
f"\ = Matériel: Aluminium / PC
Spots LED sur rail = Protection IP: IP20
Spot Led Mallet 30W pour Rail Mo- » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 2900 Im
- » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @90x149 mm
nophasé » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 60°
‘6} = Matériel: Aluminium
- Spots LED sur rail = Protection IP: IP20
Spot LED Mallet 30W Blanc pour Rail » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 2400 Im
. - » Blanc Neutre 4000K » Dimensions: 232 x 192 mm
T"phase » Blanc Froid 5000K » Angle d'ouverture: 36°
P » Matériel: Aluminium
.5 Spots LED sur rail » Protection IP: IP20
Spot LED Multi-Angle Orientable Halley ~ » Blanc Neutre 4000k = Luminosité: 2000 Im
R . - » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 270x125 mm
20W pour Rail Triphasé » Blanc Froid 5000K + Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
A = Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Inclus: Driver Lifud
p Spot LED Cree AR111 15W Dimmable » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
}\ BI Rail Triphasé » Blanc Froid 5500K = Luminosité: 800 Im
- anc pour Rail Iriphase » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 210x75 mm
% = Angle d'ouverture: 24°
Spots LED sur rail = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree AR111 15W Noir Dim- » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
o e - » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 800 Im
mable pour Rail T"phase » Blanc Froid 5500K » Dimensions: 210x75 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Spots LED sur rail = Matériel: Aluminium / PC
Spot Led Dora 30W Noir pour Rail Mo- » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 2400 Im
P » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 210x160 mm
nophasé » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 36°
= Matériel: Aluminium / PC
Spots LED sur rail = Protection IP: IP20
Spot LED Dora 30W Noir pour Rail » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 2400 Im
. Py » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 245x192 mm
Triphasée » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 36
= Matériel: Aluminium / PC
Spots LED sur rail = Protection IP: IP20
Spot LED Cree Cannon 20W Blanc pour » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1300 Im
P - » Blanc Neutre 4000K « Dimensions: 120x@75 mm
Rail T"phase » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 30°
. = Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Inclus: Driver LIFUD
Spot LED Bertha 30W Noir pour Rail » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 2400 Im
. - » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #93x170 mm
Triphasé » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 36°
= Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Inclus: Driver Lifud
3 Spot LED Bertha 30W Blanc pour Rail » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 2400 Im
. - » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 393x170 mm
Triphasée » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 36°
» = Matériel: Aluminium
- Spots LED sur rail = Inclus: Driver Lifud
Spot LED Cree Cannon 20W Noir pour » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1300 Im
. P » Blanc Froid 5000K » Dimensions: 120x75 mm
Rail Tr|phase » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 30°
= Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Inclus: Driver LIFUD
Spot LED Mallet 30W Noir pour Rail » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 2400 Im
. - » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 232x192 mm
Triphasé » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 36°
= Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Protection IP: IP20
Spot LED Cree Gatling 40W Blanc pour » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 2800 Im
R . - » Blanc Froid 5000K = Dimensions: #95x150 mm
¥ Rail Triphasé » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 36°
/ G‘;l, = Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Inclus: Driver LIFUD
Spot LED Cree Gatling 4OW Noir pour » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 2800 Im
P - » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @#95x150 mm
Rail Tr|phase » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 36°
= Matériel: Aluminium
Spots LED sur rail = Inclus: Driver LIFUD
Spot LED Citizen D'Angelo 4OW Blanc » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 3000 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @115x165 mm

Spots LED sur rail

= Protection |P: IP20
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Spot LED Citizen D'Angelo 40W Noir pour
Rail Triphasé

Spots LED sur rail

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 3000 Im

= Dimensions: @#115x165 mm
= Angle d'ouverture: 36°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

Spot LED Samsung Harbor 48W pour Rail
Triphasé

Spots LED sur rail

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White
(CW), Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4500K,
Blanc Froid 5500K

» Luminosité: 4800 Im

= Dimensions: 204x107x230 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Driver LIFUD

Spot LED Cree Crockett 30W pour Rail
Triphasé

Spots LED sur rail

» Cool White (CW), Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre
4000K, Blanc Froid 5000K, Warm White (WW),
Neutral White (NW)

= Luminosité: 3000 Im

= Dimensions: 265x257x105 mm
= Angle d'ouverture: 35°

= Inclus: Driver LIFUD

= Tension: 220-240V AC

Spot LED Samsung Harbor 38W pour Rail
Triphasé

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White
(CW), Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4500K,
Blanc Froid 5500K

= Luminosité: 3800 Im

= Dimensions: 204x107x230 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium

' = ~ Spots LED sur rail = Inclus: Driver LIFUD
Rail Monophasé UltraPower pour Spots > Blanc » Dimensions: 35x21x1000 mm
LED 1 Métr » Noir = Matériel: Aluminium
etre = Protection IP: P20
= Puissance: 250 W
Accessoires pour rail LED
Rail Triphasé pour Spots LED 1 Métre » Blanc . Dimgn;ions: 3?.?x36.4x1000 mm
» Noir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V
= Puissance: Max. 2000 W
Accessoires pour rail LED
Rail Monophasé UltraPower pour Spots ~ » Blanc * Dimensions: 35x21x2000 mm
LED 2 Métr » Noir = Matériel: Aluminium
etres = Protection |P: IP20
= Puissance: 250 W
Accessoires pour rail LED
Rail Triphasé pour Spots LED 2 Métres > Blanc * Dimensions: 32.2x36.4x2000 mm
» Noir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: Max. 2000W
Accessoires pour rail LED
Connecteur d’Alimentation ‘Right Side’ > Z"'_"‘ . '\D/Ii";?”ﬁlog? 98 mm
4 s - » Noir = Matériel:
7 I pour Rail Triphasé » Tension: 220-240V AC
Accessoires pour rail LED
Connecteur d’Alimentation ‘Left Side’ » Noir » Dimensions: 98 mm
1 Rail Triphasa » Blanc = Matériel: PC
7, I pour Rall Triphase « Tension: 220-240V AC
Accessoires pour rail LED
L Connecteur Type | pour Rail Monophasé  ” Z"{"C » Dimensions: 78x34x20 mm
» Noir
s UltraPower
’ Accessoires pour rail LED
A Connection Type | pour Rail Triphasé » Z"'_"‘ » Dimensions: 30x70 mm
= » Noir
’ Accessoires pour rail LED
Connection Type L pour Rail Monophasé > g;”" » Protection IP: IP20
» Blanc
7~
Accessoires pour rail LED
S Connection Type L pour Rail Monophasé  » Z"{"C » Dimensions: 71x71x20 mm
» Noir
7 UltraPower
h Accessoires pour rail LED
Connection ‘Right Side’ Type L pour Rail > Z"'_"‘ » Dimensions: 98x2000 mm
. - » Noir
‘ = Triphasé
Accessoires pour rail LED
Connection ‘Left Side” Type L pour Rail > g;"" * Dimensions: 98x2000 mm
» Blanc

Triphasé

Accessoires pour rail LED
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Connection ‘Right Side’ Type T pour Rail > Z"’_"‘ » Dimensions: 165x98 mm
A : Triphasé e

Accessoires pour rail LED

Connection ‘Left Side’ Type T pour Rail » Noir = Dimensions: 165x98 mm

A ; Triphasé » Blanc

Accessoires pour rail LED

= ‘;-v Connecteur Type X pour Rail Monophasé » Zla.nc » Dimensions: 106x106x18 mm
X » Noir
7 UltraPower
* Accessoires pour rail LED
Connecteur Type X pour Rail Triphasé » Blanc

l » Noir

Accessoires pour rail LED

;\ Connecteur Rail Triphasé Flexible » g;"'f = Dimensions: 233x32 mm
., » planc

- Accessoires pour rail LED

Embout Fin de rail Rond pour Rail » glﬂ'" » Dimensions: 42x34 mm
. - » Blanc

‘ Triphasé
Accessoires pour rail LED
Embout Fin de Rail Carrée pour Rail » Noir « Dimensions: 31x31 mm
Triphasé » Blanc = Matériel: PC

‘ Accessoires pour rail LED
- Kit de Suspension Rails Triphasé » Noir » Dimensions: 1'44 m
( 'y » Blanc = Matériel: Aluminium / PC

"f j Accessoires pour rail LED

: Kit de Suspension pour Rails Monopha- > Blanc
(:) P » Noir
s sés UltraPower

Eclairage LED Multi-Angle

ECLAIRAGE LED POUR MAGASINS

u Spot LED MuIti-AngIe Orientable Lancer » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @85x170 mm
- W » Blanc Froid 5000K = Dimensions de coupe: @73 mm
20 » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
y = Matériel: Aluminium
Eclairage LED Multi-Angle = Inclus: Driver Lifud
Spot LED Multi-Angle Orientable Odissey > Blanc Chaud 3000K « Luminosité: 2000 Im
. » Blanc Froid 5000K = Dimensions: #60x300 mm
20W en saillie » Blanc Neutre 4000K + Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
» Inclus: Driver Lifud
/ Eclairage LED Multi-Angle = Protection IP: IP20
Spot LED Multi-Angle Orientable Halley  » Blanc Neutre 4000k = Luminosité: 2000 Im
R . - » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 270x125 mm
20W pour Rail Triphasé » Blanc Froid 5000K « Angle d'ouverture: 15°/20°/30°/40°/60°/70°

B = Matériel: Aluminium
Eclairage LED Multi-Angle = Inclus: Driver Lifud

Luminaires Design

ECLAIRAGE LED POUR MAGASINS

T T Lampe Suspendue Sinatra » Bronze » Dimensions: 1570x100 mm
» Doré = Matériel: Aluminium / PC
» Noir
[
> W W Luminaires Design
| Lampe Suspendue Espinela . ’[\)/:rr;?qs:ogts: ?130x100 mm
= Matériel: Stone
1 = Protection |P: IP20
i Luminaires Design
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Douilles Métalliques Design avec Inte-

rrupteur

Luminaires Design

» Noir Nacré
» Doré

» Bronze

» Chromé

» Or Rose

= Dimensions: @#50x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC

B o

Fleuron Métallique Design

» Blanc, Doré, Noir Nacré, Noir, Chromé, Or Rose

= Dimensions: #63x48 mm
= Matériel: Aluminium

@ Luminaires Design
l Lampe Suspendue Lennon » Doré » Dimensions: 1755x185 mm
» Gris = Matériel: Aluminium
» Noir = Puissance: Max. 60 W
ol | » Blanc
Luminaires Design
|
i Lampe Suspendue MEFCLII‘\[ » Noir = Dimensions: 1675x200 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
» Doré = Puissance: Max. 60 W
» Gris
L Luminaires Design
| Lampe Suspendue pres|ev » Noir = Matériel: Aluminium
» Blanc
» Doré
» Gris
Luminaires Design
b Lampe Suspendue Aventurina » Dimensions: #220x195 mm
4 = Matériel: Stone
[ = Protection IP: IP20
Luminaires Design
Lampe Suspendue Cornalina » Dimensions: 250x70mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20
- Luminaires Design
| Lampe Suspendue Ross » Ciment = Dimensions: #170x180 mm
» Noir » Matériel: Béton

= Tension: 220-240V AC

Lampe Suspendue Persée

= Matériel: Aluminium / Lin

Luminaires Design
TYTYYY Lampe Suspendue Rubik » Noir, Bleu, Rouge, Blanc, Jaune, Turquoise = Dimensions: 1540x110 mm
= Matériel: Silicone/PVC
EEREN)
Luminaires Design
T Lampe Suspendue Bowie » Doré = Dimensions: 1500x100 mm
» Argent = Matériel: Aluminium
| » Noir
aon
v v Luminaires Design
Lampe Suspendue Santana » Noir = Dimensions: 1595x75 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Luminaires Design
Lampe Suspendue Redding » Noir = Dimensions: 1655x270 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Luminaires Design
Lampe Suspendue Hendrix » Noir » Dimensions: 1610x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Luminaires Design
Lampe Suspendue Clapton » Noir = Dimensions: 1560x175 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Luminaires Design
Applique Murale Wonder » Noir = Dimensions: 310x150 mm
= Matériel: Aluminium
Luminaires Design
I » Marron = Dimensions: 1575x100 mm

Luminaires Design

© Copyright

Tous droits réservés

Page 39
v180507/51




Catalogue [ FD LIGHTING

Lampe Suspendue Berna » Noir = Dimensions: @250x345 mm
= Matériel: Polypropyléne
= Protection |P: IP44
= Tension: 220-240V AC
Luminaires Design = Puissance: Max. 60 W
Lampe Suspendue Telmi Blanche » Blanc = Dimensions: (@150 mm) 160x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
- Lampe Suspendue Telmi Noire » Noir . Dim?n‘sions: (Q1 f50 mm) 160x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
@ = Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
* Lampe Suspendue Sakur Cuivrée » Aluminium = Dimensions: $250x1200 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
i = Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
T Lampe Suspendue Lesane Cuivrée » Aluminium = Dimensions: @250x1200 mm
= Matériel: Aluminium
¢ = Protection IP: P20
g » Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
» Noir = Dimensions: #250x325 mm

Lampe Suspendue Curtis

Luminaires Design

» Matériel: Bois - Acier
= Tension: 220-240V AC

Douilles Métalliques

» Noir Nacré

= Dimensions: @46x110 mm

Z » Doré = Matériel: Aluminium
» Chromé = Tension: 220-240V AC
» Or Rose
Luminaires Design
[ Lampes Suspendue Magnus 36W » Blanc Neutre 5000K = Luminosité: 3200 Im
= Dimensions: #600x1500mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
QD Luminaires Design = Inclus: Driver
Lampe Suspendue Telmi 3 Spots Noir » Noir » Dimensions: (#150x3 mm) 560x60x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
@ = Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
Lampe Suspendue Telmi 3 SPOtS Blanc » Blanc = Dimensions: (#150x3 mm) 560x60x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
Lampe Suspendue Granate * Dimensions: #70x250 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20
- Luminaires Design
w Cloche LED High Alabama 35W » Blanc Neutre 4500K = Dimmable: Triac
» Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: @#370x270 mm
' = Angle d'ouverture: 60°
Luminaires Design = Matériel: Aluminium / PC
Douilles Design » Blanc = Dimensions: @50x162 mm
» Noir = Matériel: Aluminium
& = Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
Lampe Suspendue ]agger » Noir = Dimensions: 1675x360 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Luminaires Design
Lampe Suspendue Springsteen » Bronze » Dimensions: 1565x245 mm
» Matériel: Aluminium / Verre
= Puissance: Max. 60 W
- Luminaires Design
Lampe Suspendue AmV » Noir = Dimensions: @400x24 mm
= Matériel: Bois - Acier
= Tension: 220-240V AC
Luminaires Design
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Cloche LED Rouge Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500 = Dimensions: $295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Luminaires Design = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Verte Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K » Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: #295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Luminaires Design = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Jaune Alabama 35W » Blanc Froid 6000K » Dimmable: Triac
» Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Chaud 2700K « Dimensions: @295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Luminaires Design = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Bleu Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: $295x285 mm

Luminaires Design

= Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium / PC

Lampe suspendue Ercle 50\W

Luminaires Design

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 6000 Im

= Dimensions: @582x145 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre

Lampe suspendue Dylan 30W

Luminaires Design

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 3600 Im

» Dimensions: 1200x75x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre

WM E S e O

Lampe suspendue Wave 60W

Luminaires Design

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: 1080x180x155 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre

9

Douilles Ceramy

Luminaires Design

» Bleu, Corail, Jaune, Noir, Gris, Rouge, Blanc

= Dimensions: 47x60 mm
» Matériel: Céramique

90299
>0

90 |49

Fleuron Ceramy

» Noir, Rouge, Jaune, Blanc, Bleu, Corail, Gris

« Dimensions: @105x30 mm
» Matériel: Céramique

Luminaires Design

Douilles Métalliques Design » Noir » Dimensions: #47x90 mm
» Doré = Matériel: Aluminium
» Chromé = Tension: 220-240V AC
» Or Rose

Luminaires Design

Fleuron aluminium 6x1 » Noir = Dimensions: $290x30 mm
» Jaune = Matériel: Aluminium
» Blanc
» Bleu

Luminaires Design

Fleuron Métallique » Chromé = Dimensions: @100x45 mm
» Or Rose = Matériel: Aluminium
» Noir Nacré
» Doré

Luminaires Design

Cable Textile Blanc & Noir

Luminaires Design

» 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m = Dimensions: 6 mm

= Matériel: PVC

Cable Textile Blanc

Luminaires Design

» 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm = Dimensions: 6 mm

= Matériel: PVC

Cable Textile Noir

Luminaires Design

» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm, 100m = Dimensions: 6 mm

» Matériel: PVC

Cable Textile Doré

Luminaires Design

» 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, Tm = Dimensions: 36 mm

= Matériel: PVC
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Eclairage LED Enseignes

Cable Textile Rouge

Luminaires Design

» 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Corail

Luminaires Design

» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Jaune

Luminaires Design

» 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Bleu

Luminaires Design

» 3m, 1Tm, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Gris

Luminaires Design

» 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm, 100m, 3m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Blanc et Noir

Luminaires Design

» 1m, 3m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Noir

Luminaires Design

» 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Gris

Luminaires Design

» 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Doré

Luminaires Design

» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

ECLAIRAGE LED POUR MAGASINS

Projecteur LED CREE pour Enseignes
30w

Eclairage LED Enseignes

» Noir
» Blanc

» Luminosité: 2500 Im

= Dimensions: 170x170x70 mm (@#20x495mm)
= Angle d'ouverture: 60°x 150°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP65

Chaine de 20 Modules Linéaires de 2

» Bleu, Jaune, Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert,
Blanc Neutre

» Luminosité: 65 Im/m
» Dimensions: 55x15.5x6 mm

- - - LEDs SMD5050 12V 0.48W « Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: ABS
Eclairage LED Enseignes = Protection IP: IP65
Chaine de 20 Modules Linéaires de 3 ;) BIancB Il-'roid,czouge, Vert, Blanc Neutre, RGB, Bleu, = I[.)L_Jmino_sité: (Sgiqu/Sn; .
laune, Blanc Chau = Dimensions: 84x15.5x6 mm
- - LEDs SMD5050 12V 0.72W « Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: ABS
fclairage LED Enseignes = Protection IP: IP65
Chaine de 20 Modules Carrés de 3 LEDs ;IBIeu,,Jau:e, Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, = :Slflmino.Sité: 6357lrg/7m6
lanc Neutre » Dimensions: 37x37x6 mm
— o SMD5050 12V 0.72W = Angle d'ouverture: 120°
— = Matériel: ABS
Eclairage LED Enseignes = Protection IP: IP65
Chaine de 20 Modules Carrés de 4 LEDs 7 BIancB II-'roid,CI;ouie, Vert, Blanc Neutre, RGB, Bleu, = Egminogté: 6357In'31/7m6
laune, Blanc Chau: = Dimensions: 37x37x6 mm
—" — SMD5050 12V 1W = Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: ABS
Eclairage LED Enseignes = Protection IP: IP65
Chaine de 20 Modules Carrés de 4 LEDs ;IBIeu,A;au?e, Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, = I[.)L_Jmino_sité: 6357Ir;/7m6
lanc Neutre = Dimensions: 37x37x6 mm
— — SMD5050 24V 1W = Angle d'ouverture: 120°

fclairage LED Enseignes

= Matériel: ABS
= Protection |P: IP65
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Tubes, Reglettes et Linéaire LED

Tubes a LED

TUBES LED, REGLETTES LED ET LINEAIRES
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Pack Tube LED T5 Crvstal 550mm Conne- > Blanc Chaud 3000k = Luminosité: 900 Im
xion des 2 Cotés W (10un) » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @#18x550 mm
» Blanc Neutre 4000K » Angle d'ouverture: 300°
» Matériel: Verre
Tubes LED T5 = Protection IP: IP25
Pack Tube LED T5 Crvstal 1150mm Con- » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1600 Im
. P » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @18x1150 mm
nexion des 2 Cétés 16W (10un) » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 300°
= Matériel: Verre
Tubes LED T5 = Protection IP: IP25
Pack Tube LED T5 Crvstal 1450mm Con- » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 1800 Im
. P » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @18x1450 mm
nexion des 2 Cétés 18W (10un) » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 300°

Tubes LED T5

= Matériel: Verre
= Protection IP: IP25

Tube LED T8 600mm Connexion Latérale
9W

Tubes LED T8

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: #30x600 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP44

\\; \\; @ : ﬁ : ﬁ

,

Tube LED T8 900mm Connexion Latérale
14W

Tubes LED T8

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: #30x900 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP44

ad

Tube LED T8 1200mm Connexion Laté-
rale 18W

Tubes LED T8

» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: #30x1200 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: |P44

N

~

Tube LED T8 1500mm Connexion Laté-
rale 24W

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: @#30x1500 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC

N\

Tubes LED T8 = Protection IP: P44
Tube LED T8 Nano PC 600mm Connexion > Blanc Neutre 4000k = Luminosité: 900 Im
- » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @28x600 mm
Latérale SW 100Im/W » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 300°
= Inclus: Driver GS
Tubes LED T8 = Tension: 220-240V AC
" Tube LED T8 Nano PC 900mm Connexion > Blanc Chaud 3000k » Luminosité: 1400 Im
’ - » Blanc Froid 6000K = Dimensions: #28x900 mm
Latérale 14W 100Im/W » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 300°
= Inclus: Driver GS
Tubes LED T8 = Tension: 220-240V AC

%

Tube LED T8 Nano PC 1200mm Conne-
xion Latérale 18W 130Im/W

Tubes LED T8

» Blanc Neutre 3800K-4200K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 2340 Im

= Dimensions: @28x1200 mm
= Angle d'ouverture: 300°

» Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

%

Tube LED T8 Nano PC 1500mm Conne-
xion Latérale 22W 130Im/W

Tubes LED T8

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

= Luminosité: 2860 Im

= Dimensions: #28x1500 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

PACK Tube LED T8 Crystal 600mm Con-
nexion Latérale SW (10 un)

Tubes LED T8

» Blanc Neutre 3800K-4200K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 900 Im

= Dimensions: #28x600 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection IP: IP25

PACK Tube LED T8 Crystal 900mm Con-
nexion Latérale 14W (10 un)

Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

» Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: @#28x900 mm
= Angle d'ouverture: 300°

» Matériel: Verre

= Protection IP: IP25

PACK Tube LED T8 Crystal 1200mm
Connexion Latérale 18W (10 un)

Tubes LED T8

» Blanc Neutre 3800K-4200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: @#28x1200 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection IP: IP25
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PACK Tube LED T8 Crystal 1500mm
Connexion Latérale 22W (10 un)

Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

= Luminosité: 2200 Im

= Dimensions: #28x1500 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection |P: IP25

Catalogue [ FD LIGHTING

Réglette pour Tube LED T8 600mm

Tubes LED T8

» Aluminium

= Dimensions: 600x33x14 mm
= Matériel: Aluminium

Kit Tube LED T8 Nano PC 600mm SW

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 900 Im
= Matériel: Aluminium / PC

r_/ 100Im/W + Reglette » Blanc Neutre 3800K-4200K = Inclus: Driver GS
]/ = Tension: 220-240V AC
Tubes LED T8 = Puissance: 9 W
Réglette pour Tube LED T8 900mm » Aluminium = Dimensions: 900x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Tubes LED T8
> Kit Tube LED T8 Nano PC 900mm 14W » Blanc Neutre 3800K-4200K = Luminosité: 1400 Im
/ 100Im/W + Réglett » Blanc Chaud 2800K-3200K = Matériel: Aluminium / PC
/" m + Reglette » Blanc Froid 6000K-6500K = Inclus: Driver GS
’ = Tension: 220-240V AC
4 Tubes LED T8 = Puissance: 14 W
Réglette pour Tube LED T8 1200mm » Aluminium » Dimensions: 1200x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Tubes LED T8
p Kit Tube LED T8 Nano PC 1200mm 18W » Blanc Chaud 2800K-3200K = Luminosité: 2340 Im
/ 130Im/W + Réglett » Blanc Froid 6000K-6500K = Matériel: Aluminium / PC
4 m/iV + Reglette » Blanc Neutre 3800K-4200K « Tension: 220-240V AC
& = Puissance: 18 W
4 Tubes LED T8
Réglette pour Tube LED T8 1500mm » Aluminium = Dimensions: 1500x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Tubes LED T8
p Kit Tube LED T8 Nano PC 1500mm 22W » Blanc Neutre 3800K-4200K = Luminosité: 2860 Im
/ 130Im/W + Réglett » Blanc Chaud 2800K-3200K = Matériel: Aluminium / PC
J m/WW + Reglette » Blanc Froid 6000K-6500K « Tension: 220-240V AC
& = Puissance: 22 W
¥ 4 Tubes LED T8
% Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Froid 6500K = Dimmable: Non
’, . P » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 800 Im
& 600mm Connexion Latérale 8W (10 un) + Dimensions: 328x600 mm
/ . = Angle d'ouverture: 300°
5 } Tubes LED T8 = Matériel: Verre
% Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Froid 6500K » Luminosité: 1600 Im
, . - » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #28x1200 mm
<& 1200mm Connexion Latérale 14.5W (10 + Angle d'ouverture: 300°
’gfﬁ = un) = Matériel: Verre
5 l_ﬁ Tubes LED T8 = Tension: 220-240V AC
ﬁ Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
; » Blanc Froid 6500K » Luminosité: 2200 Im

1500mm Connexion Latérale 20W (10

un)
Tubes LED T8

= Dimensions: @28x1500 mm
= Angle d'ouverture: 300°
» Matériel: Verre

Tube LED T8 600mm Détecteur Mouve-
ments 0 a 100% 9W

Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: @#26x600 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1200mm Détecteur Mouve-
ment 0 a 100% 18W

Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: #26x1200 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1500mm Détecteur Mouve-
ments 0 a 100% 24W

Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 2400 Im

=« Dimensions: @26x1500 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LE_D T8 600mm Détecteur Mouve-
ments Eclairage de Sécurité 9W

Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: @#26x600 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC
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Tube LED T8 1200mm Détecteur Mouve- > Blanc Froid 6000K-6500K

ments Eclairage de Sécurité 18W

Tubes LED T8

Catalogue [ FD LIGHTING

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: @#26x1200 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1500mm Détecteur Mouve- > Blanc Froid 6000K-6500K

ments Eclairage de Sécurité 24W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: #26x1500 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 600mm Détecteur Infrarou-
ges Eclairage de sécurité 9W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 900 Im

« Dimensions: @26x600 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1200mm Détecteur Infra-
rouges Eclairage de sécurité 18W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 1.800 Im

= Dimensions: 26x1200 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1500mm Détecteur Infra-
rouges Eclairage de sécurité 24W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: 26x1500 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 600mm Détecteur Infrarou-
ges 0.3 100% 9W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: 26x600 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube_ LED T8 900mm Détecteur Infrarou-
ges Eclairage de sécurité 14W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: @#26x900 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 900mm Détecteur Infrarou-
ges de 0a 100% 14W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: 26x900 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1200mm Détecteur Infra-
rouges de 0 a 100% 18W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 1800 Im

» Dimensions: 26x1200 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 1500mm Détecteur Infra-
rouges de 0 & 100% 24W

Tubes LED T8

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: @#26x1500 mm

= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: Aluminium / PC

Tube LED T8 900mm Spécial Boucheries
15W

Tubes LED T8

» Luminosité: 1250 Im

= Dimensions: @(29x32)x900 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: |P44

Tube LED T8 600mm Spécial Boucheries
sw

Tubes LED T8

= Luminosité: 800 Im

=« Dimensions: @(29x32)x600 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: P44

Tube LED T8 1200mm Spécial Bouche-
ries 20W

Tubes LED T8

= Luminosité: 1600 Im

= Dimensions: B(29x32)x1200 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP44

NN\

Tube LED T8 1500mm Spécial Bouche-
ries 24W

Tubes LED T8

» Luminosité: 1920 Im

= Dimensions: #30x1500 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: |P44

@

1200mm Connexion Latérale 14.5W (10
un)

= Angle d'ouverture: 300°
= Matériel: Verre

4  Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Bianc leutre 4000K L Dmmabe: e
r . - » Blanc Froi = Luminosite: m
& 600mm Connexion Latérale 8W (10 un) + Dimensions: 328x600 mm
ﬁ..! -— = Angle d'ouverture: 300°
5 lﬂ Tubes LED T8 Philips » Matériel: Verre
* Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1600 Im
7 » Blanc Froid 6500K = Dimensions: $28x1200 mm

N

Tubes LED T8 Philips

= Tension: 220-240V AC
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Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
. P » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 2200 Im
1500mm Connexion Latérale 20W (10 + Dimensions: 328x1500 mm
un) = Angle d'ouverture: 300°
Tubes LED T8 Philips = Matériel: Verre
/ Tube LED 2G11 410mm PLL 18W » Blanc Neutre 4500K » Luminosité: 1620 Im
¥ = Dimensions: #38x410 mm
g = Angle d'ouverture: 180°
/ » Matériel: Aluminium / PC
I Tubes LED 2G11 = Protection IP: [P44
Réglettes Basic
TUBES LED, REGLETTES LED ET LINEAIRES
» Aluminium = Dimensions: 600x33x14 mm

Réglette pour Tube LED T8 600mm

Réglettes Basic

= Matériel: Aluminium

Kit Tube LED T8 Nano PC 600mm SW

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 900 Im
= Matériel: Aluminium / PC

F 4 100Im/W + Reglette » Blanc Neutre 3800K-4200K = Inclus: Driver GS
/,- = Tension: 220-240V AC
Réglettes Basic = Puissance: 9 W
Réglette pour Tube LED T8 900mm » Aluminium » Dimensions: 900x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Reéglettes Basic
" Kit Tube LED T8 Nano PC 900mm 14W » Blanc Neutre 3800K-4200K = Luminosité: 1400 Im
Py » Blanc Chaud 2800K-3200I = Matériel: Aluminium
100Im/W + Réglett Blanc Chaud K- K Matériel: Aluminium / PC
/" m + Reglette » Blanc Froid 6000K-6500K = Inclus: Driver GS
’ = Tension: 220-240V AC
s/ Réglettes Basic = Puissance: 14 W
Réglette pour Tube LED T8 1200mm » Aluminium = Dimensions: 1200x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Réglettes Basic
; Kit Tube LED T8 Nano PC 1200mm 18W » Blanc Chaud 2800K-3200K » Luminosité: 2340 Im
/ 130Im/W + Réglett » Blanc Froid 6000K-6500K = Matériel: Aluminium / PC
7 m/IV + Reglette » Blanc Neutre 3800K-4200K « Tension: 220-240V AC
& = Puissance: 18 W
4 Reéglettes Basic
Réglette pour Tube LED T8 1500mm » Aluminium = Dimensions: 1500x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Réglettes Basic
p Kit Tube LED T8 Nano PC 1500mm 22W » Blanc Froid 6000K-6500K » Luminosité: 2860 Im
/ 130Im/W + Réglett » Blanc Neutre 3800K-4200K = Matériel: Aluminium / PC
/ m/IV + Reglette » Blanc Chaud 2800K-3200K « Tension: 220-240V AC
y = Puissance: 22 W
/ Réglettes Basic

Réglettes LED

TUBES LED, REGLETTES LED ET LINEAIRES

.

-

Réglette Etanche LED ECO 600mm 18W

Réglettes LED étanches

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1476 Im

= Dimensions: 600x87x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC

= Protection |P: IP65

Réglette Etanche LED ECO 600mm 16W
Dimmable 1-10V

Réglettes LED étanches

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: 1-10V

» Luminosité: 1300 Im

= Dimensions: 600x85x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC

Réglette Etanche LED 600mm 18W
Dimmable 1-10V

Reéglettes LED étanches

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

» Dimmable: 1-10V

» Luminosité: 1980 Im

» Dimensions: 600x85x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: PC

Réglette Etanche LED ECO 1200mm 36W

Réglettes LED étanches

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 2952 Im

= Dimensions: 1200x87x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC

= Protection |P: IP65
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Réglette Etanche LED 1200mm 40W

» Blanc Neutre 3800K-4200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
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= Dimmable: 1-10V
= Luminosité: 4400 Im

. i -
y Dimmable 1-10V » Blanc Chaud 2800K-3200K = Dimensions: 1200x85x70 mm
| = Angle d'ouverture: 120°
Réglettes LED étanches » Matériel: PC
o Réglette Etanche LED Aluminium » Blanc Neutre 4000k-4500K = Luminosité: 3600 Im
‘,«,ﬁm\ » Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: 1200x87x70 mm

1200mm 40W

Réglettes LED étanches

= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP65

Réglette Etanche LED Philips Ledinaire

Waterproof 1200mm 36W IP65 WT060C

Reéglettes LED étanches

» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 3600 Im

» Dimensions: 1250x63x75 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Polycarbonate

= Inclus: Driver

Réglette Etanche LED ECO 1500mm 48W

Réglettes LED étanches

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 3930 Im

= Dimensions: 1500x87x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC

= Protection |P: IP65

Réglette Etanche LED Aluminium

» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 6200 Im

,f’." - » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: 1500x87x70 mm
V4 1500mm 70W = Angle d'ouverture: 120°
[ 2 = Matériel: Aluminium / PC
Réglettes LED étanches = Protection IP: IP65
Réglette Etanche LED Philips Ledinaire > Blanc Neutre 4000K . E‘{mim?ité 515;):0'23 s
= Dimensions: X63x75 mm
Waterproof 1550mm 56W IP65 WTO060C « Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: Polycarbonate
Réglettes LED étanches = Inclus: Driver
Réglette pour Tube LED T8 600mm » Aluminium . Dim?n_sions: 6[_)0_x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
b Réglettes vides
Réglette pour Tube LED T8 900mm » Aluminium = Dimensions: 900x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Réglettes vides
Réglette pour Tube LED T8 1200mm » Aluminium . Dimzi:n‘sions: 1?90)(33)(14 mm
= Matériel: Aluminium
Reéglettes vides
Réglette pour Tube LED T8 1500mm » Aluminium . Dim?n_sions: 150_0x33x14 mm
= Matériel: Aluminium
Réglettes vides
o~ Réglette Etanche pour un tube LED » Dimensions: 662x66x90 mm
¢ 600mm PC/PC Connexion Latéral 2 Materiel: PC/ 8¢
- onnexion Laterale = Protection IP: IP65
// Reéglettes vides
Réglette Etanche pour deux tubes LED . '\D/:";?f‘,szog? 662x110x30 mm
. = = Materiel:
- 600mm PC/PC Connexion Latérale « Protection IP: P65
L
Reéglettes vides
N Réglette Etanche pour un tube LED » Dimensions: 1260x66x90 mm
" 1200mm PC/PC Connexion Latérale : Watériel: PC/PC
V- = Protection IP: IP65
F Réglettes vides
. Réglette Etanche pour deux tubes LED » Dimensions: 1260x110x90 mm
o 1200mm PC/PC Connexion Latérale » Matériel: PC
= Protection IP: IP65
Réglettes vides
Y Réglette Etanche pour un tube LED » Dimensions: 1565x66x90 mm
p 1500 PC/PCC ion Latéral = Matériel: PC/PC
"// mm onnexion Laterale » Protection IP: IP65
” Réglettes vides
i Réglette Etanche pour deux Tubes de » Dimensions: 1565x110x50 mm
il 5 » Matériel: PC/PC

LED 1500mm PC/PC Connexion Latérale

Réglettes vides

= Protection |P: IP65
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Clip de Fixation Métallique pour Rég.
Etanche

= Dimensions: 47 x 25 mm
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Réglettes vides
Réglette Etanche LED Philips Ledinaire > Blanc Neutre 4000K . 'IS'{mi”°§ité= 31520500'23 -
= Dimensions: X63x75 mm
Waterproof 1200mm 36W IP65 WT060C « Angle douverture: 120°
= Matériel: Polycarbonate
Réglettes LED Philips = Inclus: Driver
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 5600 Im

Réglette Etanche LED Philips Ledinaire
Waterproof 1550mm 56W P65 WT060C

Reéglettes LED Philips

= Dimensions: 1550x63x75 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Polycarbonate

= Inclus: Driver

Barres lineaires LED

TUBES LED, REGLETTES LED ET LINEAIRES

Barre Linéaire LED Turner 40W

Barres linéaires LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 3200 Im

= Dimensions: 1140x60x80 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PMMA
= Inclus: Driver LIFUD

N

Barre Linéaire LED Turner 40W Blanche

Barres linéaires LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3200 Im

» Dimensions: 1140x60x80 mm
= Angle d'ouverture: 100°

» Matériel: Aluminium / PMMA
= Inclus: Driver LIFUD

Barre Linéaire LED Turner “L” 20W

Barres linéaires LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1600 Im

= Dimensions: 300x300x60x80 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PMMA

= Inclus: Driver LIFUD

Barre Linéaire LED Turner “L” 20W
Blanche

Barres linéaires LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1600 Im

= Dimensions: 300x300x60x80 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PMMA

= Inclus: Driver LIFUD

Barre Linéaire LED Marvin 40W

Barres linéaires LED

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Froid 6000K

» Dimmable: 1-10V

= Luminosité: 3600 Im

» Dimensions: 1190x75x54 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Barre Linéaire LED Otis 42W PRO

Barres linéaires LED

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 4600 Im

= Dimensions: 75x32x1005 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP40

Barre Linéaire LED Otis 52W PRO

Barres linéaires LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

» Luminosité: 5800 Im

= Dimensions: 75x32x1005 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP40

Barre Linéaire LED Condor 40W

Barres linéaires LED

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Froid 6000K

» Dimmable: Non

= Luminosité: 4500 Im

» Dimensions: 1195x93x60 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Barre Linéaire LED Arizona 55W PRO

Barres linéaires LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Chaud 3000K-3500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 5850 Im

= Dimensions: 1200x147x68 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Barre Linéaire LED Magic 60W PRO

Barres linéaires LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Chaud 3000K-3500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 6300 Im

= Dimensions: 1445x80x50 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Barre Linéaire LED Denver 220W PRO

Barres linéaires LED

» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 23131 Im

» Dimensions: 1200x50 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Fixation Barre Linéaire Condor

Barres linéaires LED

= Dimensions: 10 cm
= Matériel: Acier
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Fixation Barre Linéaire Marvin

Barres linéaires LED
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= Dimensions: 10 cm
= Matériel: Acier

Fixation pour Barres Linéaires LED
Turner

Barres linéaires LED

Panneaux LED

= Matériel: Acier

Panneaux Lumineux LED

PANNEAUX LED

Panneau LED Slimline 60x60cm 40W
2800Im

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Ice 8000K

» Luminosité: 2800 Im

= Dimensions: 595x595x9mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver LIFUD

Panneau LED Slim 60x60cm 40W
3200Im

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Ice 8000K

» Luminosité: 3192 Im

= Dimensions: 595x595x8mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver LIFUD

Panneau LED Slim 60x60cm 40W

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K

= Luminosité: 4000 Im
= Dimensions: 595x595x8 mm

4000Im (UGR17) » Blanc Froid 6000K-6500K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
Panneaux Lumineux LED = Inclus: Driver Lifud
Panneau LED Slim 60x60cm 40W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 5200 Im
5200Im High L » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 595x595x10 mm
m High Lumen = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
Panneaux Lumineux LED = Inclus: Driver Lifud
Panneau LED Optic 60x60cm 30W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 3600 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 595x595x11 mm
3600Im (UGR13) » Blanc Froid 5500K = Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium
Panneaux Lumineux LED = Tension: 220-240V AC
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 3200 Im

Panel LED Philips Ledinaire 60x60cm
42\W 3200Im RCO65B

Panneaux Lumineux LED

= Dimensions: 597x597x44 mm
= Angle d'ouverture: 114°

= Matériel: Acier

= Inclus: Driver

Panneau LED Slim 30x30cm 18W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1500 Im

= Dimensions: 295x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud

Panneau LED Slim 30x30cm 18W Cadre
Argenté

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 1500 Im

» Dimensions: 295x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver

Panneau LED Slim 60x60cm 40W
3200Im + Kit en saillie

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Ice 8000K

= Luminosité: 3192 Im

= Dimensions: 595x595x8mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud

Panneau LED Slim 60x30cm 32W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 3270 Im

= Dimensions: 595x295x8 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud

Panneau LED Slim 60x30cm 32W Cadre
Argenté

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 3270 Im

= Dimensions: 595x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver

Panneau LED Slim 120x30cm 40W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 3702 Im

= Dimensions: 1195x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud
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Panneau LED Slim 120x60cm 72W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

Catalogue [ FD LIGHTING

= Luminosité: 5698 Im

= Dimensions: 1195x595x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver

Panneau LED Slim Eclairage d’Urgence
60x60cm 40W 3200Im

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Ice 8000K

» Luminosité: 3192 Im

= Dimensions: 595x595x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP40

Panneau LED Slim Eclairage d'Urgence
60x60cm 40W 4000Iim (UGR17)

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: 595x595x8 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: P40

Panneau LED Slim Eclairage d'Urgence
30x30cm 18W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1500 Im

= Dimensions: 295x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection |P: IP40

Panneau LED Slim Eclairage d’Urgence
60x30cm 40W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3335 Im

= Dimensions: 595x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP40

Panneau LED Slim Eclairage d'Urgence
120x30cm 40W

Panneaux Lumineux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3702 Im

= Dimensions: 1195x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP40

Accessoires pour panneaux LED

PANNEAUX LED

Kit de Suspension pour Panneau LED

Accessoires pour panneaux LED

= Dimensions: 1 m
= Matériel: Acier Inoxydable

Kit de Suspension ‘Y’ pour Panneau LED

Accessoires pour panneaux LED

» Dimensions: 1 m
= Matériel: Acier Inoxydable

Kit Encastré pour Panneaux

Accessoires pour panneaux LED

Kit de Suspension de Sécurité Panneaux

LED

Accessoires pour panneaux LED

= Dimensions: 1000 mm
= Matériel: Acier

EE Ei Kit plafonds pour panneaux » Argent » Matériel: Acier
?E qq Accessoires pour panneaux LED
Kit en saillie pour Panneau 30x30cm » Blanc * Dimensions: 300x300x50 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Visseries
Accessoires pour panneaux LED
Kit en saillie pour Panneau 60x30cm » Blanc * Dimensions: §00x300x50 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Visseries
Accessoires pour panneaux LED
Kit en saillie pour Panneau 60x60cm » Argent * Dimensions: 600x600x50 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
= Inclus: Visseries
Accessoires pour panneaux LED
» Blanc = Dimensions: 1200x300x50 mm

Kit en saillie pour Panneau 120x30cm

Accessoires pour panneaux LED

= Matériel: Aluminium
= Inclus: Visseries
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Kit en saillie pour Panneau 120x60cm » Blanc

Accessoires pour panneaux LED
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= Dimensions: 1200x600x50 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Visseries

o

Driver Lifud pour Panneau LED 40W
1000mA

Accessoires pour panneaux LED

= Dimensions: 135x25x37 mm
= Protection IP: IP20
= Puissance: 40 W

—

K o

Driver Dimmable de 1 a 10V LIFUD LED
18W 500mA

Accessoires pour panneaux LED

» Dimmable: 1-10V

» Dimensions: 125x55x30 mm
= Protection IP: P20

= Puissance: 18 W

—

Driver Dimmable de 1 & 10V LIFUD 40W
1000mA

Accessoires pour panneaux LED

= Dimmable: 1-10V

= Dimensions: 140x70x30 mm
= Protection |P: IP20

= Puissance: 40 W

Driver Dimmable de 1 a 10V LIFUD 72W
1500mA

Accessoires pour panneaux LED

= Dimmable: 1-10V
= Dimensions: 192x65x30 mm
= Protection IP: P20

Variateur de puissance LED 1-10V avec
Télecommande IR

Accessoires pour panneaux LED

» Dimensions: 87x87x54 mm
= Matériel: PCB

= Inclus: Télécommande IR

= Tension: 90-240V AC

= Puissance: 600 W

Driver Dimmable DALI LIFUD 18W » Blanc
500mA

Accessoires pour panneaux LED

= Dimmable: DALI

= Dimensions: 125x55x30 mm
= Protection |P: IP20

= Puissance: 18 W

Driver Dimmable DALI LIFUD 40W » Blanc
1000mA

Accessoires pour panneaux LED

= Dimmable: DALI

= Dimensions: 140x70x30 mm
= Protection IP: |P20

= Puissance: 40 W

—

K o

Driver Dimmable DALI LIFUD 72W » Blanc
1500mA

Accessoires pour panneaux LED

» Dimmable: DALI
» Dimensions: 192x65x30 mm
= Protection IP: IP20

Panneaux LED Philips

PANNEAUX LED

Panel LED Philips Ledinaire 60x60cm » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 3200 Im

42W 3200Im RC065B

Panneaux LED Philips

Rubans LED

Rubans LED 220-240V AC

RUBANS LED

= Dimensions: 597x597x44 mm
= Angle d'ouverture: 114°

= Matériel: Acier

= Inclus: Driver

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Blanc Chaud (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac

» Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Blanc Neutre (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
» Dimmable: Triac

» Luminosité: 840 Im/m

» Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Blanc Froid (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Dimmable: Triac

= Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°
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Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m RGB (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 16x8 mm

= Angle d'ouverture: 120°

« Matériel: Silicone/PCB/Epoxy

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Rouge (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Jaune (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

» Dimmable: Triac

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Vert (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

« Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Bleu (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Orange (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

» Dimmable: Triac

» Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur

Bobine de LED 220V AC SMD5050 60
LED/m Violet (50 Métres)

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

= Dimmable: Triac

= Dimensions: 14x7 mm

= Angle d'ouverture: 120°

« Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur

Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m

» Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Orange,
Blanc Neutre, RGB, Jaune, Bleu, Violet

= Dimmable: Oui
» Luminosité: 840 Im/m

f\f"""‘*‘._.: b 1 Métre » Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
'ﬁ""‘a‘f__ = Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
: Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m  » aune e Vot Blonc (haud Blancfro, -« Dimmable, Oui |
~ ouge, Vert, Orange, Blanc Neutre, = Luminosité: m/m
,‘_‘_:___: i 2 Métres = Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
- » Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m ’E :’agf gﬂutf;’ Rgﬁk/aun& I;?Iretu,OViolet; Blanc . Eimr_nab!fi %jzi.o .
s— ~ aud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Orange = Luminosité: m/m
—-— o4 3 Métres = Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
\%“E!?—- = Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
: Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m > Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Orange, . Dimmab!ei Oui
— & Mét Blanc Neutre, RGB, Jaune, Bleu, Violet = Luminosité: 840 Im/m
fi—— etres = Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
'ﬁ"i?__ = Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
: Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m > Bt Violet, Elanc Chaud Slanc Froid Rouge Vert, - Dimmable: Oui
— ~ range, Blanc Neutre, RGB, Jaune = Luminosité: m/m
#i— 5 Métres » Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
- » Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m )E :’agf gﬂutf;’ Rgﬁk/aune, I;?Iretu,OViolet; Blanc . Eimr_nab!fi %jti.o .
s— ~ aud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Orange = Luminosité: m/m
 ——— 1k 6 Métres = Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
\%“E!?—- = Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
: Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m  » Blanc roid Rouge, et range, Blanc eutr, - DimmablesOul
s— ~ 3, Jaune, Bleu, Violet, Blanc Chau » Luminosité: m/m
#i— 7 Métres = Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
'ﬁ"i?__ = Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
: Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m > Vilet Blanc Chaud lanc Froid Rouge, Vert, - Dimmable: 0ui
— ~ range, Blanc Neutre, RGB, Jaune, Bleu = Luminosité: m/m
fi—— 8 Métres » Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
- » Angle d'ouverture: 120°
Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m )E :’agf gﬂutf;’ Rgﬁk/aune, I;?Iretu,OViolet; Blanc . Eimr_nab!fi %jti.o .
s— ~ aud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Orange = Luminosité: m/m
—-— o4 9 Métres = Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)

Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure

= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
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Ruban LED 220V AC SMD5050 60 LED/m > Rouge, Vert, Orange, Blanc Neutre, RGB, Jaune, = Dimmable: Oui

10 Métres

Rubans LED 220V-240V AC sur Mesure

Bleu, Violet, Blanc Chaud, Blanc Froid

= Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 120°

« Matériel: Silicone/PCB/Epoxy

Cable Correcteur Courant IP65 Ruban
LED 220V AC

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimensions: 12x8x600 mm
= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 200 W

Controleur Ruban LED 220V AC RGB

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Protection IP: IP65
= Tension: 220V AC
= Puissance: 200 W

Contréleur LED ON/OFF par Télécom-
mande RF

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 100 W

Controleur Rubans LED RGB 220V AC
téléecommande RF 28 Touches

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 70x90x30 mm
= Inclus: Télécommande

= Protection IP: IP40

= Tension: 220-240V AC

Controleur Rubans LED RGB 220V AC
téléecommande IR 28 Touches

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

» Dimmable: Oui

» Inclus: Téléecommande
= Protection IP: IP40

= Tension: 110-230V AC
= Puissance: 600 W

Contréleur Ruban LED RGB 220V Ultra-
Power avec télecommande IR 24 touches

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 100x49x33 mm
= Matériel: ABS

= Inclus: Télécommande

= Tension: 220-240V AC

Connecteur 2 PIN Ruban LED Monochro-
me 220V SMD5050

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimensions: 15x22 mm

Connecteur 4 PIN Ruban LED RGB 220V
SMD5050

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

» Dimensions: 15x22 mm

Connecteur Ruban LED SMD 5050 Mono-
chrome 220V AC

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimensions: 18x10x30mm
= Matériel: PVC

Connecteur Ruban LED SMD 5050 RGB

= Couleur de Lumiére: RGB
= Dimensions: 18x10x30mm

. 220V AC s
| = Matériel: PVC
1
- .,
Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
Clip de Fixation Ruban LED 220V AC > "R”gg"‘h"’”’e * Matériel: PVC
d.‘ T,
Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
Embout pour Ruban LED 220V AC » Dimensions: 16x10x14 mm
= Matériel: PVC
Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
Embout pour Ruban LED 220V AC RGB = Dimensions: 19x11x13 mm
= Matériel: PVC
Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
- Cable connecteur Rubans LED SMD5050 . “D/:ffg?ﬁszogzc5X300mm
= Matériel:
) Monochrome 220V AC
f Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
-~ Cable connecteur Rubans LED SMD5050 » Dimensions: 5x300mm
RGB 220V AC = Matériel: PVC
/ Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
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Connecteur Type T Ruban LED SMD 5050
Monochrome 220V AC

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC
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= Couleur de Lumiére: Monocouleur
= Dimensions: 75x46x18 mm

= Matériel: PVC

= Inclus: 3 Pins

Connecteur Typr T Ruban LED SMD 5050
RGB 220V AC

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Couleur de Lumiére: RGB
= Matériel: PVC
= Inclus: 3 Pins

Connecteur Type L Ruban LED SMD 5050
Monochrome 220V AC

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Couleur de Lumiére: Monocouleur
» Matériel: PVC
= Inclus: 2 Pins

Connecteur Type L Ruban LED SMD 5050
RGB 220V AC

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Couleur de Lumiére: RGB
= Matériel: PVC
= Inclus: 2 Pins

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans » ;ranslucidet
LED 220V AC Monochrome » Transparen

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimensions: 18.5x13x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

» Transparent

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans
» Translucide

LED 220V RGB

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

» Dimensions: 19.5x13x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

= Dimensions: 30x30x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

Profilé en Aluminium 1m pour ruban LED  » Translucide Ronde
A54-2 » Translucide 90°

. .y » Transparent 90 °
= » Transparent Ronde

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

Ruban Auto-adhésif 3M 33m

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

» Matériel: Mousse acrylique et adhésif

Variateur de puissance LED Triac 300W
avec Télecommande IR

Accessoires Rubans LED 220V-240V AC

= Dimensions: 85x85x41 mm
= Matériel: PCB

» Inclus: Télécommande IR

= Protection IP: IP25

= Tension: 220-240V AC

Rubans LED 12V

RUBANS LED

Adaptateur de Courant LED
12V/24\W/2A

Alimentation LED

= Dimensions: 80x50x30 mm
= Protection IP: IP25
= Puissance: 24 W

Adaptateur de Courant LED 12V/36W/3A

Alimentation LED

= Dimensions: 115x45x30 mm
= Protection IP: IP25
= Puissance: 36 W

Adaptateur de Courant LED 12V/60W/5A

Alimentation LED

= Dimensions: 120x60x35 mm
= Protection IP: IP25
= Puissance: 60 W

Adaptateur de Courant LED 12V/72W/6A

Alimentation LED

= Dimensions: 130x55x30 mm
= Protection IP: IP25
= Puissance: 72 W

Bloc d’Alimentation Universel 24W 12V

Alimentation LED

= Dimensions: 35x60x85 mm
= Tension: 85-265V AC
= Puissance: 12V DCa 2Ay 24W

Bloc d’Alimentation PO30D 12V IP67

Alimentation LED

= Dimensions: 200x30x20mm

= Protection IP: P67

= Tension: 170-250V AC

= Puissance: 12V DCa 2.5A y 30W
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Bloc d’Alimentation Universel 36W 12V

Alimentation LED

= Dimensions: 35x80x110 mm
= Tension: 85-265V AC
= Puissance: 12V DCa 3Ay 36W
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Bloc d’Alimentation Universel 60W 12V

Alimentation LED

= Dimensions: 40x100x160 mm
= Puissance: 60W

Bloc d’Alimentation Universel 75W 12V

Alimentation LED

» Dimensions: 45x100x160 mm
= Matériel: Aluminium

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 12V DC - 6A - 75W

Bloc d’Alimentation POS0OD 12V IP67

Alimentation LED

= Dimensions: 180x45 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Tension: 90-250V

= Puissance: 80 W

Bloc d’Alimentation Universel 120W 12V

Alimentation LED

= Dimensions: 45x100x200 mm
= Tension: 85-265V AC
= Puissance: 12V DCa 10Ay 120W

Bloc d’Alimentation Universel 150W 12V

Alimentation LED

» Dimensions: 45x100x200 mm
= Tension: 85-265V AC
= Puissance: 12V DCa 12.5Ay 150W

Bloc d’Alimentation P150T 12V

= Dimensions: 70x45x225 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Puissance: 150 W

A Alimentation LED
Bloc d’Alimentation Universel 180W 12V » Dimensions; 40x100x200 mm
= Tension: 85-265V AC
= Puissance: 12V DCa 15A y 180W
. Alimentation LED
= Bloc d’Alimentation Universel 240W 12V » Dimensions: 50x110x200 mm

Alimentation LED

= Tension: 85-265V AC
= Puissance: 12V DCa 18Ay 240W

Bloc d’Alimentation PO30D 24V IP67

Alimentation LED

= Dimensions: 210x30x20 mm

= Protection IP: P67

= Tension: 170-250V AC

= Puissance: 24V DCa 1.25A y 30W

Bloc d’Alimentation PO50D 24V IP67

Alimentation LED

= Dimensions: 207x35x25 mm

= Protection IP: P67

= Tension: 170-250V AC

= Puissance: 24V DCa 2A y 50W

Bloc d'Alimentation &tance PO60D 24V
IP67

Alimentation LED

» Dimensions: 170x40 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP67

= Tension: 90-250V

= Puissance: 60 W

Bloc d’Alimentation PO8OT 24V IP67

Alimentation LED

= Dimensions: 178x45x70 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Puissance: 80W

Bloc d’Alimentation P150T 24V IP67

Alimentation LED

= Dimensions: 230x70x40 mm

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Tension: 170-265V AC

= Puissance: 24V DCa 6.25Ay 150W

Ruban LED 12V DC SMD5050 30LED/m
5m IP65

Rubans LED Monochrome

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Dimmable: Oui

» Luminosité: 420 Im/m

» Dimensions: 10x3x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: IP65

Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m
5m IP20

Rubans LED Monochrome

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimmable: Oui

= Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 10x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection |P: IP20
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Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m
5m IP65

Rubans LED Monochrome

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

Catalogue [ FD LIGHTING

= Dimmable: Oui

= Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 10x3x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection |P: IP65

Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m
5m IP67

Rubans LED Monochrome

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Oui

» Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 14x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: P67

Ruban LED 12V DC SMD5050 120LED/m
5m IP67

Rubans LED Monochrome

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Dimmable: Oui

» Luminosité: 1680 Im/m

» Dimensions: 18x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: P67

Kit Ruban LED avec capteur PIR pour lit

» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Dimensions: 1500 mm

" enfant » Blanc Froid 6000K-6500K = Angle d'ouverture: 120°
» Blanc Neutre 4000k-4500K = Tension: 220-240V AC
- = Puissance: 4 W
Rubans LED Monochrome
- Kit 2 Rubans LED avec capteur PIR pour » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: 2x1500 mm
L lit adul » Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 120°
o it adulte » Blanc Froid 6000K-6500K « Tension: 220240V AC

Rubans LED Monochrome

= Puissance: 8 W

Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m
5m RGB IP20

Rubans LED RGB et RGBW

= Couleur de Lumiére: RGB
» Dimensions: 10x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: IP20

= Tension: 12V DC

Ruban LED 12V DC SMD5050 30LED/m
5m RGB IP65

Rubans LED RGB et RGBW

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 10x3x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection |P: IP65

Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m
5m RGB IP65

Rubans LED RGB et RGBW

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimensions: 10x3x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: IP65

= Tension: 12V DC

Ruban LED 12V DC SMD5050 60LED/m
5m RGB IP67

Rubans LED RGB et RGBW

= Dimensions: 14x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: IP67

= Tension: 12V DC

= Puissance: 48 W

Ruban LED 12V DC SMD5050 120LED/m
5m RGB IP67

Rubans LED RGB et RGBW

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 18x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: P67

Ruban LED 12V DC SMD5050 120LED/m
5m RGBW IP67

Rubans LED RGB et RGBW

= Couleur de Lumiére: RGBW

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 19x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: P67

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans
LED 046 A56

Profilé en aluminium rubans LED

» Translucide
» Transparent

» Dimensions: 23x8x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans
LED 037 A50

Profilé en aluminium rubans LED

» Transparent
» Translucide

= Dimensions: 17x8x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

Profilé en Aluminium Carré 1m pour
ruban LED A53-2

Profilé en aluminium rubans LED

» Transparent
» Translucide

= Dimensions: 16x16x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans
120 LED/m B39

Profilé en aluminium rubans LED

» Translucide
» Transparent

» Dimensions: 23.5x10x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans
120 LED/m A51

Profilé en aluminium rubans LED

» Translucide
» Transparent

= Dimensions: 23.5x10x1000 mm
= Matériel: Aluminium
= Inclus: Couvercle
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Profilé en Aluminium 1m pour ruban LED ~ Transparent 90 ° = Dimensions: 30x30x1000 mm
A54-2 » Transparent Ronde = Matériel: Aluminium
. » Translucide Ronde = Inclus: Couvercle

» Translucide 90°
Profilé en aluminium rubans LED

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans » Translucide » Dimensions: 10x5mm
LED 12V P7 » Transparent = Matériel: Aluminium

= Inclus: Couvercle

Profilé en aluminium rubans LED

Profilé en Aluminium 1m pour Rubans » ;'""S’U‘M’t . &"’;?”,’5:027’ 10x8 mm
» lranspareni = [Viateriel: Aluminium
LED 12V P5-2 P

= Inclus: Couvercle

Profilé en aluminium rubans LED

Connecteur DC IP65 Male

Accessoires rubans LED

Connecteur DC IP65 Femelle

Accessoires rubans LED

Cable Connecteur Rapide Ruban LED 12V
Monochrome 10mm 2 BROCHES

Accessoires rubans LED

Cable Connecteur Rapide Ruban LED 12V
RGB 10mm 4 BROCHES

Accessoires rubans LED

Cable Double Connecteur Rapide Ruban = Dimensions: 17cm
LED 12V Monochrome 10mm SMD5050

Accessoires rubans LED

Cable Double Connecteur Rapide Ruban = Dimensions: 17cm
LED 12V RGB 10mm SMD5050

Accessoires rubans LED

Cable Connexion Jack Femelle a Connec-
teur Rapide Ruban LED 12V Monochro-
me SMD5050

Accessoires rubans LED

Cable Connexion Jack Male Ruban LED = Dimensions: 120 mm
12V

Accessoires rubans LED

Cable Connexion Jack Femelle Ruban = Dimensions: 120 mm
LED 12V

SR MZAANENANANL L SAR AP

Accessoires rubans LED

Connecteur Rapide Ruban LED 12V DC
i SMD5050

Accessoires rubans LED

Connecteur Rapide Ruban LED 12V DC

.‘ RGB

Accessoires rubans LED

Connecteur Rapide Type L Ruban LED
12V RGB

Accessoires rubans LED

Connecteur Rapide Type T Ruban LED
p 12V RGB

Accessoires rubans LED
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Connecteur Rapide Type + Ruban LED
RGB (12V)

Accessoires rubans LED

Duo Connecteurs Male/Femelle Contro-
leur Ruban LED 12V RGB

Accessoires rubans LED

= Dimensions: 2 x 155mm

Cable Connecteur Rapide Femelle Ruban
LED

Accessoires rubans LED

» Dimensions: 150 mm

Cable Connecteur Rapide Male Ruban
LED

Accessoires rubans LED

= Dimensions: 150 mm

Cable Connecteur Male a un Connecteur
Rapide Ruban LED 12V RGB

Accessoires rubans LED

Cable Connexion Jack femelle a 2xJack
Male

Accessoires rubans LED

Cable de connexion Jack Male/Femelle
Ruban LED

Accessoires rubans LED

= Dimensions: 300 mm

Cable Connexion Jack femelle a 3xJack
Male

Accessoires rubans LED

Connecteur 4 BROCHES Rubans LED RGB
12V DC

Accessoires rubans LED

Clip de Fixation en Silicone pour Rubans
LED 12V 60 LED/m IP67

Accessoires rubans LED

= Dimensions: 29x6mm (14x5mm)
= Matériel: Silicone

Clip de Fixation en Silicone pour Rubans
LED 12V 120 LED/m IP67

Accessoires rubans LED

= Dimensions: 33x6mm (18x5mm)
= Matériel: Silicone

Embout pour Ruban LED 12V 60LED/m
1P67

Accessoires rubans LED

» Dimensions: 15x6mm (14x5mm)
» Matériel: Silicone

Embout pour Ruban LED 12V 120LED/m
1P67

Accessoires rubans LED

» Translucide = Dimensions: 19x6 mm (18x5 mm)
= Matériel: Silicone

Colle Silicone pour Rubans LED 220V /
Rubans LED 12V IP67

Accessoires rubans LED

= Dimensions: 130x39 mm
= Matériel: Silicone

Mini Contréleur Dimmable Ruban Led
Monochrome 12V DC

Controleurs rubans LED

» Dimmable: Oui

» Dimensions: 40 mm
= Tension: 12V DC

= Puissance: 72 W

Mini Contréleur Dimmable avec Jack
Ruban Led Monochrome 12V DC

Controleurs rubans LED

= Tension: 12V DC
= Puissance: 72 W
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Mini Controleur Ruban LED Monochrome
12/24V, Dimmable avec télecommande
RF 10 Touches

Controleurs rubans LED

= Dimensions: 8.6x4.1x0.7cm
= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12-24V DC

= Puissance: 72-144 W
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Controleur Ruban LED RGB 12V, Dim-
mable par Télecommande IR 24 Touches

Controleurs rubans LED

= Dimensions: 63x35x22mm
= Inclus: Télécommande IR

= Tension: 12V DC

= Puissance: 72 W

Contréleur Ruban LED RGB 12V, Dim-
mable par Télecommande IR 44 Touches

Controleurs rubans LED

» Dimensions: 84x84x41mm
= Inclus: Télécommande IR

= Tension: 12V DC

= Puissance: 72W

Contrdleur Ruban LED RGBW 12V, Dim-
mable par Télécommande IR 40 Touches

Controleurs rubans LED

= Dimensions: 50x35x23 mm
= Inclus: Télécommande IR

= Tension: 12V DC

= Puissance: 144 W

Mini Contréleur Ruban LED RGB 12V,
Dimmable par Télécommande RF 10

Touches
Controleurs rubans LED

= Dimensions: 13x160mm & 40x88x7mm
= Matériel: ABS

= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12V DC

= Puissance: 72 W

Contréleur Ruban LED RGB 12/24V, Dim-
mable par Télécommande RF 20 Touches

= Dimensions: 63x35x22mm
= Inclus: Télécommande RF
= Tension: 12-24V DC

— » Puissance: 180W (12V) - 360W (24V)
Controleurs rubans LED
Contrdleur Ruban LED RGB 12/24V, = Dimensions: 63x35x22mm
e . o1z » Inclus: Télécommande IR
— | Dimmable par Telécommande IR 24 « Tension: 12-24V DC
gl i Touches = Puissance: 180W (12V) - 360W (24V)
Controleurs rubans LED

Controleur Ruban LED RGB 12/24V,
Dimmable par Télécommande RF 28

Touches
Controleurs rubans LED

= Dimensions: 63x35x22mm

= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12-24V DC

» Puissance: 180W (12V) - 360W (24V)

Controleur Musical Ruban LED RGB 12V
avec télecommande IR 20 Touches

Controleurs rubans LED

» Dimmable: Oui

» Dimensions: 60x35x23 mm
» Inclus: Télécommande IR

= Protection IP: IP20

= Tension: 12-24V

Contrdleur Tactile LED RGB 12/24V,
Dimmable avec Téléecommande RF

Controleurs rubans LED

= Dimensions: 114x56x20 mm
= Matériel: ABS

= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12-24V DC

= Puissance: 72 W

Controleur Tactile LED RGBW Dimmable
avec Télecommande RF

Controleurs rubans LED

= Dimensions: 85x45x22 mm
= Matériel: ABS

= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12-24V DC

= Puissance: 120 W

Contréleur LED DMX512

Controleurs rubans LED

= Dimensions: 172x42x33 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: 192 W - 384 W

/

~
u

Kit Ruban LED avec capteur PIR pour lit
enfant

Kits rubans LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimensions: 1500 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 4 W

Kit 2 Rubans LED avec capteur PIR pour
lit adulte

Kits rubans LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimensions: 2x1500 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 8 W

Kit Ruban LED 24W 30LED/m 5m IP65
avec Bloc d’Alimentation

Kits rubans LED

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimensions: 10x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: IP65

= Tension: 12V DC

= Puissance: 24 W

Kit Ruban LED 48W 60LED/m 5m IP20
avec Bloc d’Alimentation

Kits rubans LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimmable: Oui

= Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 10x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection |P: IP20
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Kit Ruban LED 48W 60LED/m 5m IP65
avec Bloc d’Alimentation

Kits rubans LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimensions: 10x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection |P: IP65

= Tension: 12V DC

= Puissance: 48W
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Kit Ruban LED 48W 60LED/m 5m IP67
avec Bloc d'Alimentation

Kits rubans LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 840 Im/m

= Dimensions: 14x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Protection IP: P67

Kit Ruban LED 24W 30LED/m 5m IP65
RGB avec Télecommande, Controleur et
Bloc d’Alimentation

= Couleur de Lumiére: RGB
= Dimensions: 10x5000mm
= Angle d'ouverture: 120°
» Inclus: Téléecommande IR

Kits rubans LED = Protection IP: IP65
Kit Rubans LED 48W 60LED/m 5m IP20  »RGB » Couleur de Lumiére: RGB
RGB Tala de, Contrél t = Dimensions: 10x5000 mm
avec. e ecor_nman e, Lontroleur e + Angle d'ouverture: 120°
Bloc d’Alimentation » Protection IP: P20
Kits rubans LED = Tension: 12V DC
Kit Ruban LED 48W 60LED/m 5m IP65 » Couleur de Lumiére: RGB
RGB Tala de, Contrél t = Dimensions: 10x5000 mm
avec' e ecor.nman e, Lontroleur e + Angle d'ouverture: 120°
Bloc d’Alimentation » Inclus: Télecommande IR
Kits rubans LED = Protection IP: IP65
» RGB = Couleur de Lumiére: RGB

Kit Ruban LED 48W 60LED/m 5m IP67
RGB avec Télecommande, Controleur et

Bloc d’Alimentation
Kits rubans LED

» Dimensions: 14x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Inclus: Télécommande IR

= Protection IP: IP67

Kit Ruban LED 70W 120LED/m 5m IP67
avec Bloc d’Alimentation Etanche IP67

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 1680 Im/m

= Dimensions: 18x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

Kits rubans LED = Protection IP: P67
Kit Ruban LED 70W 120LED/m 5m IP67  »RGB » Couleur de Lumiére: RGB
RGB avec Télécommande, Contrdleur et = Dimensions: 18x5x5000 mm
a ec_ eleco N a_ e, Lontroleur e = Angle d'ouverture: 120°
Bloc d’Alimentation Etanche IP67 » Inclus: Télécommande IR
Kits rubans LED = Protection IP: P67
» RGBW » Couleur de Lumiére: RGBW

Kit Ruban LED 70W 120LED/m 5m IP67
RGBW avec Télecommande, Contrdleur

et Bloc d’Alimentation Etanche IP67
Kits rubans LED

» Dimensions: 19x5x5000 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Inclus: Télécommande IR

= Protection IP: IP67

Rubans Néon LED Flexibles

RUBANS LED

Bobine Flexible LED Néon Blanc Chaud
50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon Blanc Neutre
50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m
» Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
» Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon Blanc Froid 50

Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon RGB 50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Oui

» Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 26x14 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon Bleu 50
Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m
» Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
» Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon Jaune 50
Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC
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Bobine Flexible LED Néon Vert 50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon Rouge 50
Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC

Bobine Flexible LED Néon Orange 50

Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

» Luminosité: 800 Im/m
» Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
» Matériel: PVC

= Protection IP: IP65

Bobine Flexible LED Néon Rose 50
Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m
= Dimensions: 18x11 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: PVC

Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Blanc Chaud . Eimmab!fiT;;‘gl ;
N » Luminosité: m/m
120LED/m Blanc Chaud 50 Métres « Angle douverture: 270°
= Matériel: PVC
Gaine Flexible LED Néon Bobine = Protection IP: P67
Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Blanc Neutre » Dimmable: Triac

120LED/m Blanc Neutre 50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

» Luminosité: 270 Im/m
= Angle d'ouverture: 270°
» Matériel: PVC

= Protection IP: P67

Bobine Néon LED Rond 360 Flexible
120LED/m Blanc Froid 50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

» Blanc Froid

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 270 Im/m
= Angle d'ouverture: 270°
= Matériel: PVC

= Protection IP: P67

Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Bleu . Eimmab!fiziggl ;
- » Luminosité: m/m
120LED/m Bleu 50 Métres « Angle douverture: 270°
= Matériel: PVC
Gaine Flexible LED Néon Bobine = Protection IP: P67
- Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Jaune . Eim(‘“ab!ii T;;‘(‘) o
3 = Luminosité: m/m
120LED/m Jaune 50 Métres « Angle d'ouverture: 270°
» Matériel: PVC
Gaine Flexible LED Néon Bobine = Protection IP: P67
- Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Vert . Eimmab!fﬁgggl ,
~ = Luminosité: m/m
120LED/m Vert 50 Métres « Angle d'ouverture: 270°
= Matériel: PVC
Gaine Flexible LED Néon Bobine = Protection IP: P67
- Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Rouge . Eimmab!fiziggl ;
N » Luminosité: m/m
120LED/m Rouge 50 Métres « Angle douverture: 270°
= Matériel: PVC
Gaine Flexible LED Néon Bobine = Protection IP: P67
- Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Orange . Eim(‘“ab!ii T;i;‘(c) o
a = Luminosité: m/m
120LED/m Orange 50 Métres « Angle d'ouverture: 270°
» Matériel: PVC
Gaine Flexible LED Néon Bobine = Protection IP: P67
Bobine Néon LED Rond 360 Flexible » Rose » Dimmable: Triac
= = Luminosité: 270 Im/m

120LED/m Rose 50 Métres

Gaine Flexible LED Néon Bobine

= Angle d'ouverture: 270°
= Matériel: PVC
= Protection IP: P67

Gaine Flexible LED Néon 1 Métre

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre, Vert, Jaune,
Orange, Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm/26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 2 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid, RGB, Bleu, Rouge,
Blanc Neutre, Vert, Jaune, Orange

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

» Dimensions: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

» Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 3 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Jaune, Orange, Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid,
RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre, lVert

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC
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Gaine Flexible LED Néon 4 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre, Vert, Jaune,
Orange, Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 5 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Rose, Blanc Froid, RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre,
Vert, Jaune, Orange, Blanc Chaud

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 6 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Jaune, Orange, Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid,
RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre, Vert

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

» Dimensions: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

» Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 7 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Bleu, Rouge, Blanc Neutre, Vert, Jaune, Orange,
Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid, RGB

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 8 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Froid, RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre, Vert,
Jaune, Orange, Blanc Chaud, Rose

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 9 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Jaune, Orange, Blanc Chaud, Rose, Blanc Froid,
RGB, Bleu, Rouge, Blanc Neutre, Vert

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

» Dimensions: 11x18 mm /14x26 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

» Matériel: PVC

Gaine Flexible LED Néon 10 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Rouge, Blanc Neutre, Vert, Jaune, Orange, Blanc
Chaud, Rose, Blanc Froid, RGB, Bleu

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 800 Im/m

= Dimensions: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: PVC

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
1 Métre

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Rose, Blanc
Neutre, Jaune, Bleu, Orange, RGB

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
2 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Neutre, Jaune, Bleu, Orange, Blanc Chaud,
Blanc Froid, Rouge, VVert, Rose

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

» Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
3 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Orange, Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert,
Rose, Blanc Neutre, Jaune, Bleu

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
4 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Rose, Blanc
Neutre, Jaune, Bleu, Orange

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
5 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Rouge, Vert, Rose, Blanc Neutre, Jaune, Bleu,
Orange, Blanc Chaud, Blanc Froid

» Dimmable: Triac

= Angle d'ouverture: 270°

» Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur
= Protection IP: P67

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
6 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Rose, Blanc Neutre, Jaune, Bleu, Orange, Blanc
Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
7 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Neutre, Jaune, Bleu, Orange, Blanc Chaud,
Blanc Froid, Rouge, VVert, Rose

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
8 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Bleu, Orange, Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge,
Vert, Rose, Blanc Neutre, Jaune

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

» Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
9 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, l/ert, Rose, Blanc
Neutre, Jaune, Bleu, Orange

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

© Copyright

Tous droits réservés

Page 62
v180507/51




Néon LED Rond 360 Flexible 120LED/m
10 Métres

Gaine Flexible LED Néon sur mesure

» Rouge, VVert, Rose, Blanc Neutre, Jaune, Bleu,

Orange, Blanc Chaud, Blanc Froid

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 270 Im/m

= Angle d'ouverture: 270°

= Matériel: PVC

= Inclus: Cable Rectificateur

Catalogue [ FD LIGHTING

Cable Correcteur Courant Gaine LED
Néon Monochrome

Accessoires

= Dimensions: 65x25x20 mm
= Inclus: 1 Pin

= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

Cable Correcteur pour Néon LED Rond
360 Flexible Monochrome

Accessoires

» Blanc

» Dimensions: 65x25x20 mm
= Inclus: 1 Pin

= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

Contréleur Gaine LED Néon RGB, Téle-
commande IR 24 Touches

= Dimmable: Oui
= Dimensions: 90x70x28 mm

¥ = Inclus: Télecommande
= Protection |P: IP40
Accessoires = Tension: 220-240V AC
P Contrdleur Longue Distance Gaine LED » Dimmable: Oui
= Né RGB, Télé de IR 24 T h = Dimensions: 90x70x28 mm
) eon » Ielecommande ouches = Inclus: Télécommande
= Protection IP: IP40
Accessoires = Tension: 220-240V AC
Embout pour Gaine LED Néon Mono- » Dimensions: 21x13x25 mm
chrome
Accessoires
Embout pour Néon LED Rond 360 Flexi- > Monochrome = Dimensions: 21x13x25 mm
ble Monochrome
Accessoires
Embout pour Gaine LED Néon RGB = Dimensions: 27x19x25 mm
Accessoires
Connecteur Gaine LED Néon Monochro- » Dimensions: 22x14 mm
me
r Accessoires
- Connecteur Gaine LED Néon RGB = Dimensions: 27x19x71 mm
&
Accessoires
Cable Connecteur Gaine Néon LED = Dimensions: 21x13x400 mm
Accessoires
Cable Connecteur Gaine Néon LED Rond > Blanc » Dimensions: 21x13x400 mm
360 Flexible Monochrome
’ .
Accessoires
Cable Connecteur Gaine Néon LED RGB = Dimensions: 27x19x400 mm
(] ’
Accessoires
Clip de Fixation PVC Gaine LED Néon » Dimensions: 14x13x50 mm
iiLA) Monochrome = Matériel: PVC
Accessoires
» Monochrome » Dimensions: 14x13x50 mm

Clip de Fixation PVC pour Néon LED Rond
360 Flexible Monochrome

Accessoires

» Matériel: PVC

Clip de Fixation PVC Gaine LED Néon RGB

Accessoires

= Dimensions: 20x16x50 mm
= Matériel: PVC
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Profilé en PVC 1m pour Gaine LED Néon

Accessoires
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= Dimensions: 14x13x1000 mm
= Matériel: PVC

Profilé en PVC 1m pour Néon LED Rond
360° Flexible 120LED/m Monochrome

Accessoires

» Monochrome

= Dimensions: 14x13x1000 mm
= Matériel: PVC

Profilé en PVC 1m pour Gaine LED Néon
RGB

Accessoires

» Dimensions: 14x14x1000 mm
» Matériel: PVC

=

Clip de Fixation en Aluminium pour Néon
LED Flexible Monochrome

Accessoires

= Dimensions: 16x12x50 mm
= Matériel: Aluminium

=

Clip de Fixation Gaine LED Néon RGB en
Aluminium

Accessoires

= Dimensions: 20x50x15 mm
= Matériel: Aluminium

Profilé en Aluminium de 1m pour Néon
LED Flexible Monochrome

Accessoires

» Dimensions: 16x12x1000 mm
= Matériel: Aluminium

Profilé en Aluminium 1m pour Gaine LED
Néon RGB

Accessoires

= Dimensions: 20x16x1000 mm
= Matériel: Aluminium

Variateur de puissance LED Triac 300W
avec Télecommande IR

Accessoires

= Dimensions: 85x85x41 mm
= Matériel: PCB

= Inclus: Télécommande IR

= Protection IP: IP25

= Tension: 220-240V AC

Profile avec Ruban LED Integre

RUBANS LED
Profilé avec Ruban LED Aretha 150mm > Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Qui
3w » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 210 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 18x8x150 mm
_' > = Angle d'ouverture: 100°
Profilé avec Ruban LED Intégré = Protection IP: IP20
Profilé avec Ruban LED Aretha 300mm > Blanc Chaud 3000K » Dimmable; Oui
5W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 350 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 18x8x300 mm
= Angle d'ouverture: 100°
Profilé avec Ruban LED Intégré = Protection IP: IP20
Profilé avec Ruban LED Aretha 600mm > Blanc Froid 6000K » Dimmable: Oui
oW » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 630 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 18x8x600 mm
" ) = Angle d'ouverture: 100°
Profilé avec Ruban LED Intégré = Protection IP: IP20
s Profilé avec Ruban LED Aretha 1000mm > Blanc Neutre 4000k » Dimmable: Qui
o 15W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 1050 Im
: » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 18x8x1000 mm

Profilé avec Ruban LED Intégré

= Angle d'ouverture: 100°
= Protection |P: IP20

Connecteur ‘Right Corner “profilé LED
Aretha

= Dimensions: 18x18x12 mm

~
Y'./ N |
Accessoires Profilé Ruban LED
R Connecteur ‘Left Corner’ profilé LED » Dimensions: 18x18x12 mm
\
Aretha
i’
Accessoires Profilé Ruban LED
p Connecteur ‘T’ profilé LED Aretha = Dimensions: 18x18x12 mm
”
AR

Accessoires Profilé Ruban LED
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Connecteur ‘X’ Profilé LED Aretha
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= Dimensions: 18x18x12 mm

>
”
' \\
Accessoires Profilé Ruban LED
Connecteur ‘I' Profilé LED Aretha = Dimensions: 21x20x12 mm
al
o
Accessoires Profilé Ruban LED
Connecteur ‘L’ Profilé LED Aretha = Dimensions: 18x11x11 mm
i i » Dimensions de coupe: Warranty 5 Years
5}:;-. « Matériel: Certifications CE & RoHS
Accessoires Profilé Ruban LED
: Bloc d’Alimentation Profilé Aretha . ?ime_HSioznzsa 5212(1)83A><C32 mm
= lension: -
o 5 24V/36W/1.5A « Puissance: 24V DC - 1.5A - 36W
by

Accessoires Profilé Ruban LED

Bloc d’Alimentation Profilé Aretha
24V/60W/2.5A

Accessoires Profilé Ruban LED

= Dimensions: 50x115x32 mm
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 24V - 2.5A - 60W

Bloc d'Alimentation Profilé Aretha
24V/120W/5A

Accessoires Profilé Ruban LED

» Dimensions: 66x160x35 mm
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 24V - 5A - 120W

Switch pour Profilé Aretha

Accessoires Profilé Ruban LED

= Dimensions: 430 mm

Switch Touch (Tactile) pour Profilé
‘;// 5 Aretha

Accessoires Profilé Ruban LED

= Dimensions: 68x10 mm
= Puissance: 120 W

Switch Capteur pour Profilé Aretha

Accessoires Profilé Ruban LED

» Dimensions: 68x10 mm
= Puissance: 120 W

Switch Dimmable pour Profilé Aretha

Accessoires Profilé Ruban LED

= Dimensions: 68x10 mm
= Puissance: 120 W

b Cable Connexion Profilé Aretha 4x1 0.5m

Accessoires Profilé Ruban LED

= Dimensions: 525 mm

/ Cable Connexion Profilé Aretha 1x1 1m

4 Accessoires Profilé Ruban LED

» Dimensions: 1000 mm

Cable Connexion Profilé Aretha Male-
Male 0.5m

. - Accessoires Profilé Ruban LED

= Dimensions: 500 mm

Clip de Fixation Métallique 180° pour
Profilé Aretha
' B

Accessoires Profilé Ruban LED

= Matériel: Aluminium

Clip de Fixation Métallique 45° pour
Profilé Aretha

Accessoires Profilé Ruban LED

Projecteurs LED Extérieur
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Projecteurs LED plats

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED Extra-Plat Crvstal 10W » Blanc Neutre 4500K » Luminosité: 900 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 120x88x27 mm
) Blanc » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
- = Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat Crystal 20W  »Blanc Chaud 3000k * Luminosité: 1800 Im
{ Blanc » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 163x118x29 mm
) » Blanc Neutre 4500 = Angle d'ouverture: 110°
A » Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat Crvstal 30W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 2700 Im
BI » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 195x142x30 mm
) anc » Blanc Neutre 4500K = Angle d'ouverture: 110°
= Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
? Projecteur LED Extra-Plat Crvstal 50W » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 4500 Im
BI » Blanc Froid 6500K = Dimensions: 235x163x36 mm
] anc » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 110°
)'. = Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat 100W Blanc » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 9000 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 300x220x48 mm
i » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
)-. » Matériel: Aluminium / Verre
A Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat Crvstal 10W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 900 Im
Noi » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 120x88x27 mm
D oir » Blanc Neutre 4500K = Angle d'ouverture: 110°
= Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat Crvstal 20W » Blanc Neutre 4500 » Luminosité: 1800 Im
Noi » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 163x118x29 mm
oir » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
= Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat Crvstal 30W » Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 2700 Im
. » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 195x142x30 mm
Noir » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
» Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat Crystal 50\ » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 110°
. » Blanc Froid 6500K = Matériel: Aluminium / Verre
Noir » Blanc Neutre 4000K = Protection |P: IP65
= Tension: 220-240V AC
Projecteurs LED plats
Projecteur LED Extra-Plat 100W Noir » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 9000 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 300x220x48 mm
» Blanc Neutre 4500 = Angle d'ouverture: 110°
= Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP65
Projecteur LED Extra-Plat 10W a Batterie * Blanc Neutre 4500 » Luminosité: 600 Im
= Dimensions: 220x200x25 mm
’) = Angle d'ouverture: 110°
» Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: IP44
Projecteur LED Extra-Plat 20W a Batterie > Blanc Neutre 4500k * Luminosité; 1200 Im
= Dimensions: 220x200x25 mm
’) = Angle d'ouverture: 110°
= Matériel: Aluminium / Verre
Projecteurs LED plats = Protection IP: P44
Projecteur LED Extra-Plat 50W Noir » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
» Blanc Neutre 4500 » Luminosité: 4600 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 250x190x34 mm

Projecteurs LED plats

= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre

Projecteurs a LED Série Project

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

» Blanc Neutre 4800K-5200K = Dimmable: Triac

» Blanc Froid 5700K-6200K = Luminosité: 3600 Im

» Blanc Chaud 3000K-3200K = Dimensions: 200x165x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre

Projecteur LED 30W Slim

Projecteurs a LED Série Project
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Projecteur LED 60W Slim

Projecteurs a LED Série Project

» Blanc Neutre 4800K-5200K
» Blanc Froid 5700K-6200K
» Blanc Chaud 3000K-3200K

Catalogue [ FD LIGHTING

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: 310x220x50 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

Projecteur LED 100W Slim

Projecteurs d LED Série Project

» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 12000 Im

= Dimensions: 345x295x60 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

Projecteur LED 150W Slim

Projecteurs d LED Série Project

» Blanc Froid 5700K-6200K
» Blanc Neutre 4800K-5200K
» Blanc Chaud 3000K-3200K

» Dimmable: Triac

= Luminosité: 18000 Im

= Dimensions: 365x330x60 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

all wil =il Bl T

Projecteur LED 200W Slim

Projecteurs a LED Série Project

» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 24000 Im

= Dimensions: 400x360x60 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED SMD 10W 135Im/W HE
PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1200 Im

= Dimensions: 113x85x80 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 20W 135Im/W HE
PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 2400 Im

= Dimensions: 118x85x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 30W 135Im/W HE
PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: 180x140x100 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P66

Projecteur LED SMD 50W 135Im/W HE
PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 6000 Im

» Dimensions: 225x185x125 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 80W 135Im/W HE
PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 9600 Im

= Dimensions: 285x235x145 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 100W 135Im/W
HE PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 12000 Im

= Dimensions: 284x232x150 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 150W 135Im/W
HE PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 18000 Im

= Dimensions: 335x235x160mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 150W 135Im/W HE
Slim PRO

Projecteurs LED Seérie High Efficiency PRO

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 19500 Im

= Dimensions: 382x318x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

= Protection |P: IP66

Projecteur LED SMD 200W 135Im/W HE
Slim PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 26000 Im

= Dimensions: 382x318x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 200W 135Im/W HE
Slim Frost PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 23000 Im

» Dimensions: 382x318x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

QooedO000 0 o

Projecteur LED SMD 300W 135Im/W
HE PRO

Projecteurs LED Seérie High Efficiency PRO

» Blanc Froid 6000K-6500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 36000 Im

= Dimensions: 455x320x190 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium
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Projecteur LED 500W Elite PRO

Projecteurs LED Seérie High Efficiency PRO

» Blanc Froid 5500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Dimmable: Triac

= Luminosité: 65.625 Im

= Dimensions: 430x410 mm

= Angle d'ouverture: 105°

Catalogue [ FD LIGHTING

Projecteur LED 1000W Elite PRO

Projecteurs LED Série High Efficiency PRO

» Blanc Froid 5500K

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Dimmable: Triac

» Luminosité: 131.250 Im

= Dimensions: 534x436 mm

= Angle d'ouverture: 105°

Projecteurs a LED Série Froste

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED SMD Frost 50W

Projecteurs a LED Série Froste

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 4060 Im

= Dimensions: 225x185x125 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP66

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 8250 Im

= Dimensions: 285x235x145 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD 200W 135Im/W HE
Slim Frost PRO

D Projecteur LED SMD Frost 100W
Projecteurs d LED Série Froste

Projecteurs d LED Série Froste

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 23000 Im

» Dimensions: 382x318x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

Projecteur LED SMD Frost 200W

Projecteurs a LED Série Froste

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 21000 Im

= Dimensions: 382x284x185 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP66

Projecteurs LED Série Elégance

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED Elégance 30W

Projecteurs LED Série Elégance

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 2688 Im

» Dimensions: 260x190x67 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP65

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 4250 Im

= Dimensions: 260x190x67 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP65

Projecteur LED Elégance RGB 30W

B Projecteur LED Elégance 50W
Projecteurs LED Série Elégance

Projecteurs LED Série Elégance

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 260x190x67 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

Projecteur LED Elégance RGB 50W

Projecteurs LED Série Elégance

= Couleur de Lumiére: RGB

» Dimmable: Oui

» Dimensions: 260x190x67 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Projecteurs LED RGB

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED Epistar RGB 10W

Projecteurs LED RGB

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimensions: 113x85x80 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Inclus: Télécommande IR

Projecteur LED Epistar RGB 30W

Projecteurs LED RGB

= Couleur de Lumiére: RGB

» Dimensions: 235x185x145 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

» Inclus: Télécommande IR

Projecteur LED Elégance RGB 30W

Projecteurs LED RGB

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 260x190x67 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre
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Projecteur LED Elégance RGB 50W

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 260x190x67 mm
= Angle d'ouverture: 120°

Projecteurs LED RGB = Matériel: Aluminium
Projecteur LED Orientable 360° RGB »RGB * Couleur de Lumiére: RGB
)- W Blanc . LI:IITIInO.SIte: 800 Im
" 10 = Dimensions: 133x104x176 mm
" = Angle d'ouverture: 120°
Projecteurs LED RGB = Matériel: Aluminium
Projecteur LED Orientable 360° RGB »RGB » Couleur de Lumiére: RGB
A = Luminosité: 800 Im
10W Noir » Dimensions: 133x104x176 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Projecteurs LED RGB = Matériel: Aluminium
= Projecteur LED Orientable 360° RGB »RGB » Couleur de Lumiére: RGB
1 20W Blanc . Lgmlno;lte; 1600 Im
= Dimensions: 159x212x125 mm
B = Angle d'ouverture: 120°
Projecteurs LED RGB = Matériel: Aluminium
= Projecteur LED Orientable 360° RGB »RGB * Couleur de Lumiére: RGB
4 1 W Noir . LI:IITIInO.SIte: 1600 Im
20 o = Dimensions: 159x212x125 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Projecteurs LED RGB = Matériel: Aluminium

Projecteurs détecteur de mouvement

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED Extra-Plat avec Détecteur > Blanc Neutre 4500K
PIR 10W

Projecteurs détecteur de mouvement

= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: 125x120x30 mm
= Angle d'ouverture: 110°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP65

Projecteur LED Extra-Plat avec Détecteur > Blanc Neutre 4500k
PIR 50W

Projecteurs détecteur de mouvement

» Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: 235x205x40 mm
= Angle d'ouverture: 110°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP65

Projecteur LED SMD avec Détecteur 10W
120lm/W

Projecteurs détecteur de mouvement

= Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
» Luminosité: 1200 Im

» Dimensions: 120x100x90 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED SMD avec Détecteur 30W
120Im/W

Projecteurs détecteur de mouvement

= Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
= Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: 180x195x100 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED SMD avec Détecteur 50W
120lm/W

Projecteurs détecteur de mouvement

= Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
» Luminosité: 6.000 Im

= Dimensions: 290x240x150 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Extra-Plat avec Détecteur > Blanc Neutre 4500
PIR 20W

Projecteurs détecteur de mouvement

» Luminosité: 1800 Im

» Dimensions: 155x163x30 mm
= Angle d'ouverture: 110°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP65

Projecteurs LED Philips

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED FIoodIight Mini 10W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 900 Im
BUP105 = Dimensions: 170x136x42 mm

= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PC
Projecteurs LED Philips = Protection IP: IP65
Projecteur LED Floodlight Mini 27W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 2500 Im

» Dimensions: 202x164x45 mm
BVP105 = Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PC
Projecteurs LED Philips = Protection IP: IP65
Projecteur LED Floodlight Mini 50W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 4500 Im
BVP105 = Dimensions: 236x207x53 mm

Projecteurs LED Philips

= Angle d'ouverture: 100°
= Matériel: Aluminium / PC
= Protection |P: IP65
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Projecteur LED Philips Floodlight Maxi » Blanc Neutre 4000K
100W BVP106

Projecteurs LED Philips

= Luminosité: 10.000 Im

= Dimensions: 325x265x85 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection |P: IP65

Projecteur LED Philips Floodlight Maxi » Blanc Neutre 4000K
200W BVP106

Projecteurs LED Philips

» Luminosité: 20.000 Im

= Dimensions: 422x330x108 mm
= Angle d'ouverture: 100°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP65

Projecteurs LED rechargeables portatifs

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED Portatif avec Batterie
10W

C g 'w Projecteurs LED rechargeables portatifs

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: 145x165x245 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Portatif avec Batterie
20w

C g 'w Projecteurs LED rechargeables portatifs

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: 245x220x205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Projecteur LED Extra-Plat 10W a Batterie * Blanc Neutre 4500

Projecteurs LED rechargeables portatifs

= Luminosité: 600 Im

» Dimensions: 220x200x25 mm
= Angle d'ouverture: 110°

» Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: P44

Projecteur LED Extra-Plat 20W a Batterie > Blanc Neutre 4500K

Projecteurs LED rechargeables portatifs

= Luminosité: 1200 Im

= Dimensions: 220x200x25 mm
= Angle d'ouverture: 110°

= Matériel: Aluminium / Verre

= Protection IP: IP44

LED pour boutiques

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Projecteur LED CREE pour Enseignes » gl""’
30W » Blanc
LED pour boutiques

= Luminosité: 2500 Im

» Dimensions: 170x170x70 mm (#20x495mm)
» Angle d'ouverture: 60°x 150°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP65

Accessoires pour projecteurs

PROJECTEURS LED EXTERIEURS

Piquet de fixation en Acier pour Projec-
teur 160mm

Accessoires pour projecteurs

= Dimensions: @40x160 mm
= Matériel: Acier

Piquet de fixation en Acier pour Projec-
teur 265mm
Accessoires pour projecteurs

« Dimensions: @59x265 mm
» Matériel: Acier

Support pour Projecteurs 30W

Accessoires pour projecteurs

= Dimensions: (210~230)x(320~350)x(180~200)
mm
= Matériel: Aluminium

Support pour projecteur »50¢m
» 100 cm
»75¢cm
; Accessoires pour projecteurs

= Dimensions: 100 cm / 75 cm / 50 cm

Trépied pour projecteur LED

jI\ Accessoires pour projecteurs

Eclairage LED Industriel

» Dimensions: 153x92 cm
= Matériel: Aluminium
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Luminaires industriels LED

ECLAIRAGE LED INDUSTRIEL

Catalogue [ FD LIGHTING

Cloche LED Epistar 80W

Luminaires industriels LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: @400x370mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Cloche LED Epistar 100W

Luminaires industriels LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 9014 Im

=« Dimensions: @400x370 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Cloche LED UFO Driverless 100W

Luminaires industriels LED

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5000K-5500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 10500 Im

= Dimensions: @#255x145 mm
= Angle d'ouverture: 90°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection |P: IP65

Cloche LED UFO Driverless 150\

Luminaires industriels LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5000K-5500K

» Luminosité: 15750 Im

= Angle d'ouverture: 90°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

ocee- -

Cloche LED UFO Driverless 200W

Luminaires industriels LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5000K-5500K

» Luminosité: 20600 Im

« Dimensions: @345x140 mm
= Angle d'ouverture: 90°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP65

Cloche LED Driverless 100W 135Im/W > Blanc 5000k » Dimmable: 1-10
» Blanc Chaud 2800K-3200K = Luminosité: 13500 Im
» Blanc 6000K = Dimensions: @450x430 mm
= Angle d'ouverture: 90°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium
Cloche LED Driverless 150W 135Im/W > Blanc 6000k » Dimmable; 1-10V
» Blanc 5000K = Luminosité: 20250 Im
= Dimensions: @450x460 mm
= Angle d'ouverture: 90°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium
Cloche LED Driverless 200W 135Im/W > Blanc 6000K » Dimmable: 1-10 V
» Blanc 5000K » Luminosité: 27000 Im
= Dimensions: 3450x480 mm
= Angle d'ouverture: 90°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium
Cloche LED Driverless 100W 135Im/W > Blanc 5000k » Dimmable: 1-10
S ial 60° PC » Blanc 6000K = Luminosité: 13500 Im
) pecia = Dimensions: (B4 15x595 mm
‘ = Angle d'ouverture: 60°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Driverless 150W 135Im/W > Blanc 5000K » Dimmable; 1-10V
S ial 60° PC » Blanc 6000K = Luminosité: 20250 Im
\ pecia = Dimensions: @415x625 mm
‘ = Angle d'ouverture: 60°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Driverless 200W 135Im/W » Blanc 5000K » Dimmable: 1-10
S ial 60° PC » Blanc 6000K = Luminosité: 27000 Im
\ pecia » Dimensions: 3415x625 mm
‘ . = Angle d'ouverture: 60°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium / PC
: Cloche LED Driverless 100W 135Im/W > Blanc 5000k » Dimmable: 1-10
S ial 60° Alumini » Blanc 6000K = Luminosité: 13500 Im
pecia uminium = Dimensions: (B4 15x595 mm
‘ = Angle d'ouverture: 60°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium
: Cloche LED Driverless 150W 135Im/W > Blanc 6000k » Dimmable; 1-10V
S ial 60° Al . » Blanc 5000K = Luminosité: 20250 Im
pecia uminium = Dimensions: @#415x625 mm
‘ = Angle d'ouverture: 60°
Luminaires industriels LED = Matériel: Aluminium
Cloche LED Driverless 200W 135Im/W » Blanc 6000K » Dimmable: 1-10
» Blanc 5000K » Luminosité: 27000 Im

Special 60° Aluminium

Luminaires industriels LED

» Dimensions: 3415x625 mm
= Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium / PC

Lampe Industrielle E40 90W

Luminaires industriels LED

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 9900 Im

= Dimensions: #207x250 mm
= Angle d'ouverture: 90°

= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC
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Lampe Industrielle E40 135W

Luminaires industriels LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

= Luminosité: 14850 Im

= Dimensions: 204x278mm
= Angle d'ouverture: 90°

= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC

Catalogue [ FD LIGHTING

Cloches LED industrielles PRO

ECLAIRAGE LED INDUSTRIEL

7,

I

135Im/W Extreme Resistance

Cloches LED industrielles PRO

= Dimensions: #367x530x375 mm
= Angle d'ouverture: 90°
= Matériel: Aluminium / Verre

Cloche LED UFO SQ 100W 129Im/W » Blanc 4800K-5200K . Dimrﬁab!ei 1-10V
M Well ELG Di bl » Blanc 6000K-6500K » Luminosité: 12900 Im
ean We Immable = Dimensions: #252x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED UFO SQ 150W 129Im/W » Blanc 6000K-6500K . Dimmab!ei1-10 v
M Well ELG Di bl » Blanc 4800K-5200K = Luminosité: 19350 Im
ean e immable = Dimensions: #252x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED UFO SQ 200W 129Im/W » Blanc 4800K-5200K . Dimmab!ei1—10 Vv
M Well ELG Di bl » Blanc 6000K-6500K = Luminosité: 25800 Im
ean Vle immable = Dimensions: #252x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED UFO HE 100W 135Im/W > :;"”fggggfgéggz " E’imr.“ab!:i 11‘;‘53(;&
. » Blanc & » Luminosité: m
Mean Well HBG Dimmable = Dimensions: #252x180 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED UFO HE 150W 135Im/W > g;a"fggggﬁggggx . Eimmab!§1 12-335\:”
. » Blanc - = Luminosité: m
Mean Well HBG Dimmable = Dimensions: #252x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED UFO HE 200W 135Im/W » g;anc égggﬁgggz . Eimmab!fi 12';&;8'
. » Blanc - » Luminosité: m
Mean Well HBG Dimmable = Dimensions: #252x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED High Efficiency SMD 100W » Blanc 50006 » Dimmable: Triac
W 135Im/W Ext Resist » Blanc 6000K-6500K = Luminosité: 13500 Im
,\f‘a m xtreme Resistance » Dimensions: #367x454x375 mm
% > =« Angle d'ouverture: 90°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED High Efficiency SMD 150W » Blanc 4500K » Dimmable: Triac
Wi 135Im/W Ext Resist » Blanc 6000K-6500K = Luminosité: 20250 Im
,kf‘a m Xtreme Resistance = Dimensions: @367x480x375 mm
%._ = Angle d'ouverture: 90°
Cloches LED industrielles PRO = Matériel: Aluminium / Verre
Cloche LED High Efficiency SMD 200W > Blanc 5000k » Dimmable; Triac
» Blanc 6000K-6500K = Luminosité: 27000 Im

P

Cloche Industrielle Ohio 100W

Cloches LED industrielles PRO

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 12000 Im

= Dimensions: 367x459x323mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Protection IP: IP65

Cloche Industrielle Ohio 150W

Cloches LED industrielles PRO

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 18000Im

= Dimensions: 204x278mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Protection |P: IP65

Cloche Industrielle Ohio 200W

» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

» Blanc Froid 6000K » Luminosité: 24000 Im
= Dimensions: 367x459x323mm
= Angle d'ouverture: 60°
Cloches LED industrielles PRO = Protection IP: IP65
Cloche LED UFO 250W 130Im/W Mean » Blanc 4800K-5200K » Dimmable: 1-10V
. » Blanc 6000K-6500K = Luminosité: 32.500 Im
Well Dimmable = Dimensions: (#410x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Cloches LED industrielles PRO » Matériel: Aluminium / Verre
» Blanc 5000K = Luminosité: 36.400 Im

Cloche LED UFO 280W 130Im/W Mean
Well

Cloches LED industrielles PRO

= Dimensions: (34 10x200 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / Verre

= Inclus: Driver MeanWell HBG-240-48A
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Cloche LED Samsung UFO 260W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 33.800 Im
Im/W = Dimensions: #450x270 mm
130Im = Angle d'ouverture: 100°
= Matériel: Aluminium
Cloches LED industrielles PRO = Protection |P: IP65
Cloche LED UFO 500W 130Im/W Mean » Blanc 5000K » Dimmable: 1-10V

Well HLG Dimmable

Cloches LED industrielles PRO

» Luminosité: 65000 Im

= Dimensions: #360x215 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Cloches lineaires industrielles

ECLAIRAGE LED INDUSTRIEL

Cloche Linéaire LED 90W IP65 130lm/W > Blanc Neutre 4000k » Dimmable: 1-10
M Well Di bl » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 11700 Im
é ean \Well Dimmable = Dimensions: 490x138x116 mm
= Angle d'ouverture: 60°x90°
Cloches linéaires industrielles = Matériel: Aluminium
inéai » Blanc Froid 5000K = Dimmable: 1-10V
Cloche Linéaire LED 120W IP65 Blome outre 4000K L 5. 15600 |
. » Blanc Neutre » Luminosité: m
é 130Im/W Mean Well Dimmable = Dimensions: 722x138x116 mm
= Angle d'ouverture: 60°x90°
Cloches linéaires industrielles = Matériel: Aluminium
Cloche Linéaire LED 150W IP65 » Blanc Froid 5000K . Dimrﬁab!ei 1-10V
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 19500 Im

130Im/W Mean Well Dimmable

Cloches linéaires industrielles

» Dimensions: 722x138x116 mm
= Angle d'ouverture: 60°x90°
= Matériel: Aluminium

AR Barre Linéaire LED Denver 220W PRO

Cloches linéaires industrielles

» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 23131 Im

= Dimensions: 1200x50 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

Accessoires pour éclairage LED industriel

ECLAIRAGE LED INDUSTRIEL

Lentille Opale pour Cloche LED UFO HE
et SQ

Accessoires pour éclairage LED industriel

» Translucide

» Dimensions: #162x3 mm
» Matériel: Verre

Diffuseur Opal Cloche LED Driverless

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Dimensions: @450 mm
= Matériel: Verre

Réflecteur 90° PC pour Cloche LED UFO
HE et SQ

O

Accessoires pour éclairage LED industriel

Support Réglable pour Cloches LED UFQ > Noir = Mateériel: Acier
ﬁ% HE et SQ
Accessoires pour éclairage LED industriel
Support Réglable pour Cloche Linéaire » Noir » Dimmable: Oui
M Well Dimmable = Matériel: Aluminium
ean Well Di = Inclus: Visseries
Accessoires pour éclairage LED industriel
{ Réflecteur 60° Aluminium pour Cloche » Aluminium » Dimensions: #343x130 mm
= Angle d'ouverture: 60°
LED UFO HE et SQ = Matériel: Aluminium
. Accessoires pour éclairage LED industriel
Réflecteur 90° Aluminium pour Cloche » Aluminium = Dimensions: #353x130 mm
L LED UFO HE et SQ = Matériel: Aluminium
. Accessoires pour éclairage LED industriel
Réflecteur 70° PC pour Cloche LEDUFO > PC » Dimensions: 3415x265 mm
[ HE et SQ = Matériel: PC
Q" Accessoires pour éclairage LED industriel
»PC = Dimensions: #415x110 mm

= Matériel: PC
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Capot anti-éblouissement (UGR) pour
réflecteurs PC

» Transparent

= Dimensions: @415 mm
= Matériel: PC

== Accessoires pour éclairage LED industriel
Réflecteur 70° PC Opal pour Cloche LED > Translucide » Dimensions: B415x265 mm
UFO HE et SQ = Matériel: PC
5

Accessoires pour éclairage LED industriel

Réflecteur 90° PC Opal pour Cloche LED
UFO HE et SQ

Accessoires pour éclairage LED industriel

» Translucide

« Dimensions: @415x110 mm
» Matériel: PC

Lentille 60° pour Cloche LED UFO Driver- > PC » Dimensions: @185x10 mm
1 100W = Angle d'ouverture: 60°
ess = Matériel: PC
Accessoires pour éclairage LED industriel
»PC = Dimensions: @265 mm

Lentille 60° pour Cloche LED UFO Driver-
less 200W

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: PC

Variateur de puissance LED 1-10V avec
Télecommande IR

Accessoires pour éclairage LED industriel

» Dimensions: 87x87x54 mm
= Matériel: PCB

= Inclus: Télécommande IR

= Tension: 90-240V AC

= Puissance: 600 W

Optique 30°x70° pour Cloche Linéaires
LED Mean Well Dimmable

Accessoires pour éclairage LED industriel

» Pack pour Cloche Linéaire LED 150W/
» Pack pour Cloche Linéaire LED 120W
» Pack pour Cloche Linéaire LED S0W

= Angle d'ouverture: 30°x70°
= Matériel: PC

Optique 120° pour Cloches Linéaires LED
Mean Well Dimmable

Accessoires pour éclairage LED industriel

» Pack pour Cloche Linéaire LED 120W
» Pack pour Cloche Linéaire LED SOW
» Pack pour Cloche Linéaire LED 150W

= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: PC

Grille de Sécurité pour Cloche LED UFO » Aluminium » Dimensions: #160 mm
HE et S » Blanc » Matériel: Acier
e Q » Noir
Accessoires pour éclairage LED industriel
Kit Support + Détecteur de Mouvement > Noir . $’°t?5ti°;2'§¢ '25"20[\’/ AC
= lension: -
pour Cloches LED UFO HE et SQ
Accessoires pour éclairage LED industriel
Kit Support + Capteur Crépusculaire pour > Noir . g!mmaple: 1'11205"87
= Dimensions: X mm
. Cloches LED UFO HE et SQ - Angle dousertore: 3600
Accessoires pour éclairage LED industriel
Kit Support + Détecteur de Mouvement > Noir . zim{nzyle: Outi o
- . = Angle d'ouverture: 360°
+ Capteur Crépusculaire pour Cloche LED + Matériel: Aluminium / PC
UFO HE et SQ » Protection IP: IP20
Accessoires pour éclairage LED industriel = Tension: 220-240V AC
Kit Support + Détecteur de Mouve- » Noir . $’°t?5ti°£‘2'§’ '25"20[\’/ AC
s = lension: -
ment pour Cloche Linéaire Mean Well
Dimmable
Accessoires pour éclairage LED industriel
» Noir = Dimmable: 1-10V

Kit Support + Capteur Crépusculaire pour
Cloche Linéaire Mean Well Dimmable

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Dimensions: 125x87 mm
= Angle d'ouverture: 360°

Capteur Photoélectrique / Mini Crépus-
culaire 1-10V

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Dimmable: Oui

= Luminosité: 1-100 %

= Dimensions: #25x65 mm

= Dimensions de coupe: 316.1 mm
= Angle d'ouverture: 360°

Détecteur de Mouvement Merrytek pour
Driver Dimmable 1-10V

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Dimensions: 100x50x25 mm

= Angle d'ouverture: 150° (murs) 360° (plafond)
= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 800 W
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Support Réglable pour Cloche LED UFO

Accessoires pour éclairage LED industriel
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= Matériel: Acier

Kit Support + Détecteur de Mouvement

pour Cloches LED UFO

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC

Kit Support + Capteur Crépusculaire pour

Cloche UFO

Accessoires pour éclairage LED industriel

» Dimmable: 1-10V
= Dimensions: 125x87 mm
= Angle d'ouverture: 360°

Kit Support + Détecteur de Mouvement +
Capteur Crépusculaire pour Cloche UFO

Accessoires pour éclairage LED industriel

= Dimmable: Oui

= Luminosité: 1-100%

= Angle d'ouverture: 360°
= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC

Lampes LED eclairage public

ECLAIRAGE PUBLIC LED

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
10w

Lampe LED E27

» Blanc Froid 6000K
» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 1100 Im

= Dimensions: @44x152 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
13W

Lampe LED E27

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K

» Luminosité: 1430 Im

= Dimensions: @44x157 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
18W

Lampe LED E27

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1980 Im

= Dimensions: @72x145 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
25W

Lampe LED E27

» Blanc Froid 6000K
» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 2750 Im

= Dimensions: @#70x190 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: ABS

= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public E27 28W

Lampe LED E27

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid

» Luminosité: 2800 Im

= Dimensions: 240x95mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
30w

Lampe LED E27

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Neutre 4500K-5000K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 3300 Im

« Dimensions: 70x210 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP54

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
35W

Lampe LED E27

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: #90x220 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection |P: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E27
40W

Lampe LED E27

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: @90x240 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Ampoule LED Eclairage Publique Corn
E27 40W IP65

Lampe LED E27

» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 4400 Im

= Dimensions: 93x267 mm
= Angle d'ouverture: 360°
» Matériel: PVC

= Protection IP: IP65

Lampe LED Eclairage Public E27 40W

Lampe LED E27

= Couleur de Lumiére: Blanc Neutre

= Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: #124x290 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium
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Lampe LED Eclairage Public E27 40W

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Dimmable: Triac
= Dimensions: 90x255 mm
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o IP64 » Blanc Chaud 3000K-3500K = Angle d'ouverture: 180°

- = Matériel: Aluminium
[ Lampe LED E27 = Protection IP: IP64
Lampe LED Philips TrueForce I::clairage » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 3200 Im
. = Dimensions: #84x178 mm
Public E27 25W HPL = Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC
Lampe LED E27 = Puissance: 25 W

» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 4400 Im

Lampe LED Philips TrueForce Eclairage

Public E27 33W Frost HPL

Lampe LED E27

= Dimensions: #84x178 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 33 W

Lampe LED Eclairage Public Corn E40

35w

Lampe LED E40

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: #90x220 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E40

4O0W

Lampe LED E40

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: #90x250 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Lampe LED Eclairage Public Corn E40

54W

Lampe LED E40

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 5940 Im

= Dimensions: #93x283 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP64

Ampoule LED Eclairage Publique Corn

E40 50W IP65

Lampe LED E40

» Blanc Neutre 4500K-5000K

= Luminosité: 5500 Im

= Dimensions: 93x267 mm
= Angle d'ouverture: 360°
= Matériel: PVC

= Protection |P: IP65

Eclairage urbain LED

ECLAIRAGE PUBLIC LED
Luminaire LED Brooklyn 40W » Blanc Froid 6000K = Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 3800 Im
= Dimensions: 520x230x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Eclairage urbain LED = Matériel: Aluminium / Verre
Luminaire LED Brooklyn 40W 24V » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 3800 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 520x230x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre
fclairage urbain LED = Protection IP: IP65
Luminaire LED Brooklvn 60W » Blanc Froid 6000K = Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 5700 Im
= Dimensions: 550x260x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Eclairage urbain LED = Matériel: Aluminium / Verre
Luminaire LED Brooklyn 100W » Blanc Neutre 4000K = Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 9500 Im
= Dimensions: 550x260x70 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Eclairage urbain LED = Matériel: Aluminium
Luminaire LED Villa 40W Mean Well » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 4800 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: 440x766 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED Villa 40W Mean Well » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 4800 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: 440x766 mm
proErammable » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Villa 40W Mean Well DALI > Blanc Neutre 4000k » Luminosité: 4800 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 440x766 mm
» Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well DALI
Luminaire LED Villa 60W Mean Well » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 7200 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 440x766 mm
» Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 120°

fclairage urbain LED

= Matériel: Aluminium / Verre
= Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
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fclairage urbain LED

= Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre

Luminaire LED Villa 60W Mean Well » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 7200 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 440x766 mm
prOgrammable » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED « Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Villa 60W Mean Well DAL| > Blanc Chaud 3000k » Luminasfté: 7200 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: 440x766 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well DALI
Luminaire LED Villa 80W Mean Well » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 9600 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 440x766 mm
» Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED » Inclus: Driver Mean Well ELG
Luminaire LED Arrow 40W Mean Well » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 4800 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 480x185 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED Arrow 40W Mean Well » Blanc Froid 5000K » Luminosité: 4800 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 480x185 mm
proErammable » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Arrow 40W Mean Well » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 4800 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: 480x185 mm
DALI » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
» Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED » Inclus: Driver Mean Well DALI
Luminaire LED Arrow 60W Mean Well » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 7200 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: 480x185 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED Arrow 60W Mean Well » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 7200 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 480x185 mm
proErammable » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Arrow 60W Mean Well » Blanc Froid 5000K » Dimmable: DALI
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 7200 Im
DALI » Blanc Chaud 3000K » Dimensions: 480x185 mm
= Angle d'ouverture: 150°x70°
Eclairage urbain LED = Matériel: Aluminium / Verre
Luminaire LED Arrow 80W Mean Well » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 9600 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 480x185 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED » Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED Aventino 40W Mean Well > Blanc Froid 5000 » Luminosité: 4800 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @485x696 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED Aventino 40W Mean Well > Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 4800 Im
» Blanc Froid 5000K « Dimensions: @485x696 mm
Programmable » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
» Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Aventino 40W Mean Well > Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 4800 Im
DALI » Blanc Froid 5000K = Dimensions: @485x696 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED « Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Aventino 60W Mean Well > Blanc Froid 5000 » Luminosité: 7200 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: @485x696 mm
» Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED Aventino 60W Mean Well > Blanc Froid 5000 » Luminosité: 7200 Im
» Blanc Neutre 4000K « Dimensions: @485x696 mm
PrOgrammable » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
» Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED Aventino 60W Mean Well > Blanc Froid 5000k » Dimmable: DALI
DALI » Blanc Neutre 4000K . Lgmlno;lte; 7200 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @485x696 mm
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Eclairage urbain LED

» Matériel: Aluminium / Verre
= Inclus: Driver Mean Well

Luminaire Solaire LED 30W

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5000K-5500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 4050 Im

= Dimensions: 685x280x80 mm
= Angle d'ouverture: 145°x70°

= Matériel: Aluminium

Luminaire LED Aventino 80W Mean Well > Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 9600 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: B485x696 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
- Luminaire LED Spire 40W Mean Well » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 4800 Im
» Blanc Froid 5000K = Dimensions: 750x311x127 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
- Luminaire LED Spire 60W Mean Well » Blanc Froid 5000K = Luminosité: 7200 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 750x311x127 mm
» Blanc Chaud 3000K » Angle d'ouverture: 150°x70°
» Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well ELG-75-C-A
Luminaire LED New Capital 40W Mean » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 4800 Im
/ Well » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 600x330x100 mm
i e » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED « Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED New Capital 40W Mean » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 4800 Im
/ » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 600x330x100 mm
Well proErammable » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70
. = Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED New Capital 40W Mean » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: DALI
/ Well DALI » Blanc Froid 5000K . Lgman§|te: 4800 Im
i e » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 600x330x100 mm
= Angle d'ouverture: 150°x70
Eclairage urbain LED = Matériel: Aluminium / Verre
Luminaire LED New Capital 60W Mean » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 7200 Im
/ Well » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 600x330x100 mm
i e » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED » Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED New Capital 60W Mean » Blanc Froid 5000K » Luminosité: 7200 Im
/ » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 600x330x100 mm
Well proErammable » Blanc Chaud 3000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
. = Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED New Capital 60W Mean » Blanc Neutre 4000K . Dlmmab!ei DALI
/ Well DALI » Blanc Chaud 3000K . Lgmlnosnte: 7200 Im
i e » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 600x330x100 mm
= Angle d'ouverture: 150°x70
Eclairage urbain LED = Matériel: Aluminium / Verre
Luminaire LED New Capital 80W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 9600 Im
/ » Blanc Froid 5000K = Dimensions: 600x330x100 mm
i » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
= Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED » Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED New Capital 100W Mean » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 12000 Im
/ Well » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 600x330x100 mm
e » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 150°x70°
> = Matériel: Aluminium / Verre
Eclairage urbain LED = Inclus: Driver Mean Well
Luminaire LED New Capital 100W Mean » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 12000 Im
/ » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 600x330x100 mm
/ Well Programmable » Blanc Froid 5000K = Angle d'ouverture: 150°x70°

fclairage urbain LED = Protection IP: IP65
Bloc Optique LED Philips EGS400 30W » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 4500 Im
| L. vill = Dimensions: 300x300 mm
pour luminaires Villa = Matériel: Aluminium
B = Protection IP: IP66
Eclairage urbain LED = Tension: 220-240V AC
A Luminaire LED Philips MileWide BRP40O0Q > Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 4698 Im
¥ LOW = Dimensions: 225x381x77 mm
& = Matériel: Aluminium
< . » Protection IP: IP66
r Eclairage urbain LED = Tension: 220-240V AC
Luminaire LED Philips TownGuide-Per- » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 4155 Im

formance BDP102 38W

fclairage urbain LED

= Dimensions: @#571x317 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP66

= Tension: 220-240V AC
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Luminaire LED Philips LumiStreet » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 7030 Im
= Dimensions: 630x270x96 mm
BGP213 67W = Matériel: Aluminium
B = Protection |P: IP66
Eclairage urbain LED = Tension: 220-240V AC
Programmateur Meanwell SDP-001 » Bleu » Dimensions: 165x46x23 mm
— = Protection IP: IP20
e' iy = Tension: 5V DC
Eclairage urbain LED
_ Driver Programmable Mean Well ELG- » Aluminium . '\D/:f:?USiIOR|5= 180x35 mm
- = Matériel: Aluminium
-, 75-C350D2 = Protection IP: IP67
B = Tension: 220-240V AC
Eclairage urbain LED = Puissance: 75 W
Driver DALI Mean Well ELG-75-C350DA > Aluminium » Dimensions: 180x35 mm

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Tension: 220-240V AC
fclairage urbain LED » Puissance: 75 W

Support de Fixation Villa LED * Dimensions: 108 mm
= Matériel: Acier

Eclairage urbain LED

Bras de Fixation 60cm pour Luminaires > Noir . '\D/Iirr;gqsilogs: 600x350 mm
‘Eclai i = Matériel: Fer
d’Eclairage Public

Eclairage urbain LED

Bras de Fixation 74cm pour Luminaires > Noir . 'E\>/|in1§n_silogsz 740x380 mm
d’Eclairage Public = Matériel: Fer

fclairage urbain LED

-

Eclairage Public LED Philips

ECLAIRAGE PUBLIC LED

7 Lampe LED Philips TrueForce Eclairage > Blanc Neutre 4000K . E‘{mi”"?ité 3;22 '1";8
i = Dimensions: X mm

Public E27 25W HPL + Angle d'ouverture: 360°
- = Tension: 220-240V AC
Eclairage Public LED Philips = Puissance: 25 W
Lampe LED Philips TrueForce Eclairage » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 4400 Im

= Dimensions: @#84x178 mm
= Angle d'ouverture: 360°
= Tension: 220-240V AC

Public E27 33W Frost HPL

fclairage Public LED Philips = Puissance: 33 W
il Luminaire LED Philips MileWide BRP40OO > Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 4698 Im
I LOW = Dimensions: 225x381x77 mm
& = Matériel: Aluminium
\:" B = Protection IP: IP66
4 Eclairage Public LED Philips = Tension: 220-240V AC
Luminaire LED Philips LumiStreet » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 7030 Im
. « Dimensions: 630x270x96 mm
5 u BGP213 67W « Matériel: Aluminium
;i B = Protection IP: IP66
Eclairage Public LED Philips = Tension: 220-240V AC
Bloc Optique LED Philips EGS400 30W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 4500 Im
| L vill = Dimensions: 300x300 mm
pour luminaires Villa = Matériel: Aluminium
B = Protection |P: IP66
Eclairage Public LED Philips = Tension: 220-240V AC
T Luminaire LED Philips TownGuide-Per- » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 4155 Im
Fy f BDP102 38W = Dimensions: 3571x317 mm
ormance = Matériel: Aluminium
B = Protection IP: IP66
Eclairage Public LED Philips = Tension: 220-240V AC

Accessoires Eclairage Public

ECLAIRAGE PUBLIC LED

Support de Fixation Villa LED » Dimensions: 108 mm
= Matériel: Acier

Accessoires fclairage Public
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Bras de Fixation 60cm pour Luminaires > oir . '[\’lli”;?f‘_SiIO:S: 600x350 mm
2 1 . = Matériel: Fer
d’Eclairage Public
Accessoires fclairage Public
Bras de Fixation 74cm pour Luminaires > Noir . ,'\3,:";?”.52025: 740x380 mm
E o 1a: . » Matériel: Fer
d’Eclairage Public
Accessoires Eclairage Public
Programmateur Meanwell SDP-001 » Bleu . Dimens‘ions: 165x46x23 mm
— = Protection IP: IP20
| » Tension: 5V DC
Accessoires Etlairage Public
Driver Programmable Mean Well ELG- » Aluminium = Dimensions: 180x35 mm
- = Matériel: Aluminium
& 75-C350D2 « Protection IP: IP67
B = Tension: 220-240V AC
Accessoires Eclairage Public » Puissance: 75 W
Bloc Optique LED Philips EGS400 30W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 4500 Im
| L vill = Dimensions: 300x300 mm
pour luminaires Villa = Matériel: Aluminium
B = Protection IP: IP66
Accessoires Eclairage Public = Tension: 220-240V AC
Driver DALI Mean Well ELG-75-C350DA > Aluminium » Dimensions; 180x35 mm

Accessoires Etlairage Public

Piscines, Jardins et Solaire LED

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 75 W

Projecteurs LED pour piscines

ECLAIRAGE LED POUR PISCINES ET JARDINS

Ampoule LED Submersible PAR56 18W

Projecteurs LED pour piscines

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 1450 Im

=« Dimensions: @178 mm
= Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: Verre

= Protection IP: IP68

Ampoule LED Submersible PAR56 RGB
18W

Projecteurs LED pour piscines

= Couleur de Lumiére: RGB
= Dimensions: @178 mm

= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Verre

= Inclus: Télécommande RF

Ampoule LED Submersible PAR56 35W

Projecteurs LED pour piscines

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 2900 Im

= Dimensions: 3178 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Verre

= Protection IP: |P68

Ampoule LED Submersible PAR56 RGB > RGB » Couleur de Lumiére: RGB
= Dimmable: Oui
35w « Dimensions: #178 mm
W = Angle d'ouverture: 120°
- Projecteurs LED pour piscines = Matériel: Verre
Niche Encastrable pour Piscine Béton * Dimensions: @293 mm
) o = Dimensions de coupe: @277 mm
‘% = Matériel: ABS
\ = Protection IP: IP68
> Projecteurs LED pour piscines
» Blanc = Dimensions: 3293 mm

Niche Encastrable pour Piscine Polyester

Projecteurs LED pour piscines

= Dimensions de coupe: @277x177 mm

= Matériel: ABS
= Protection IP: |P68

elle

Spot LED Piscine en Saillie SW

Projecteurs LED pour piscines

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud

» Luminosité: 810 Im

« Dimensions: @238x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Acier Inoxydable

G

Spot LED Piscine en Saillie RGBW 12W

Projecteurs LED pour piscines

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Luminosité: 1080 Im

= Dimensions: @#238x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Acier Inoxydable
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Spot LED Submersible en Saillie 24W

Projecteurs LED pour piscines

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 2170 Im

= Dimensions: @#280x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Acier Inoxydable
= Protection |P: IP68

Catalogue [ FD LIGHTING

Spot LED piscine en Saillie RGBW 24W

Projecteurs LED pour piscines

= Couleur de Lumiére: RGBW
» Luminosité: 2200 Im

= Dimensions: #280x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Acier Inoxydable

Projecteurs LED jardins et fontaines

ECLAIRAGE LED POUR PISCINES ET JARDINS

Spot LED sur Piquet Gotham 3W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 200 Im

= Dimensions: 92x324 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Spot LED sur Piquet Ventura 10W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 1000 Im

= Dimensions: 134x135x43 mm
= Angle d'ouverture: 60°

= Matériel: Aluminium / ASA

= Protection IP: IP65

Spot LED sur Piquet Argo 3W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 200 Im

=« Dimensions: 420x@97x@96 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

T
?

Spot LED Fixation au Sol 12V 3W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

= Couleur de Lumiére: RGB

= Luminosité: 270 Im

= Dimensions: @#82x120 mm
= Matériel: Acier Inoxydable
= Protection |P: IP68

Spot LED Fixation au Sol RGB 12V 3W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» RGB

= Couleur de Lumiére: RGB

= Dimensions: 382x120 mm
= Matériel: Acier Inoxydable
= Protection |P: |P68

= Tension: 12V DC

Spot LED Fixation au Sol 12V 7W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 700 Im

=« Dimensions: @73x80mm

= Angle d'ouverture: 145°

= Matériel: Aluminium

Spot LED Fixation au Sol Noir 12V 7W

Projecteurs LED jardins et fontaines

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 700 Im

= Dimensions: @73x80 mm

= Angle d'ouverture: 145°

= Matériel: Aluminium

Spot LED Fixation au Sol RGB 12V 7W

Projecteurs LED jardins et fontaines

= Couleur de Lumiére: RGB
= Dimensions: 373x80 mm
= Angle d'ouverture: 145°
= Matériel: Aluminium

= Inclus: Télécommande

Spot LED Fixation au Sol Noir RGB 12V
10W

Projecteurs LED jardins et fontaines

= Couleur de Lumiére: RGB
=« Dimensions: @73x80 mm
= Angle d'ouverture: 145°
= Matériel: Aluminium

» Inclus: Téléecommande IR

Spot LED Fixation au Sol RGB 12V SW

Projecteurs LED jardins et fontaines

= Couleur de Lumiére: RGB

= Luminosité: 910 Im

= Dimensions: 145*85*155 mm
= Matériel: Acier Inoxydable

= Protection |P: IP68

Spot LED Encastrable au Sol 3W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 200 Im

= Dimensions: #62x94 mm

= Dimensions de coupe: @#60x89 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Acier Inoxydable

Spot LED Encastrable au Sol 6W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 260 Im

= Dimensions: #160x118 mm

= Dimensions de coupe: @143x104 mm
= Angle d'ouverture: 45°

» Matériel: Acier Inoxydable

Spot LED Encastrable au Sol 12W

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 580 Im

= Dimensions: #210x120 mm

= Dimensions de coupe: #193x112 mm
= Angle d'ouverture: 45°

= Matériel: Acier Inoxydable
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Balise Augusta

Projecteurs LED jardins et fontaines
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= Dimensions: 740x110x80 mm
= Matériel: Aluminium / PMMA
= Protection |P: IP54

= Tension: 220-240V AC

Balise LED Emerita

Projecteurs LED jardins et fontaines

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 320 Im

= Dimensions: 800x120x50 mm
= Angle d'ouverture: 80°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Torche Solaire LED Effet Flamme avec
Piquet

Projecteurs LED jardins et fontaines

= Dimensions: 780x120x120 mm
» Matériel: ABS

= Protection IP: IP44

» Puissance: TW

Accessoires pour piscines et jardins

ECLAIRAGE LED POUR PISCINES ET JARDINS

Contréleur LED ON/OFF par Télécom-
mande RF

Accessoires pour piscines et jardins

= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 100 W

Controleur Tactile LED RGB 12/24V,
Dimmable avec Télecommande RF

Accessoires pour piscines et jardins

» Dimensions: 114x56x20 mm
» Matériel: ABS

= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12-24V DC

= Puissance: 72 W

Controleur Tactile LED RGBW Dimmable
avec Téelecommande RF

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 85x45x22 mm
= Matériel: ABS

= Inclus: Télécommande RF

= Tension: 12-24V DC

= Puissance: 120 W

Bloc d’Alimentation PO60D 12V IP67

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 70x40x170 mm

= Protection IP: P67

= Tension: 100-264V AC

= Puissance: 12V DCa 5A y 60W

Bloc d’Alimentation 150W 12V IP67

Accessoires pour piscines et jardins

» Dimensions: 40x70x240 mm
= Protection IP: IP67
= Puissance: 150 W

Bloc d’Alimentation P150T 12V

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 70x45x225 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: P67

= Puissance: 150 W

Bloc d’Alimentation 300W 12V IP67

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 55x120x235 mm
= Protection IP: P67
= Puissance: 300 W

Transformateur 12VAC/80W IP68

Accessoires pour piscines et jardins

» Dimensions: 123x78.5x70.5 mm
= Protection IP: IP68
= Puissance: 80W

Transformateur 12VAC/150W P68

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 129x79x83.5 mm
= Protection |P: IP68
= Puissance: 150 W

Transformateur 12VAC/360W P68

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 165x110x153 mm
= Protection IP: |P68
= Puissance: 360 W

Piquet de fixation en Acier pour Projec-
teur 160mm

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: @40x160 mm
= Matériel: Acier

Piquet de fixation en Acier pour Projec-
teur 265mm

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: #59x265 mm
= Matériel: Acier
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Niche Encastrable pour Piscine Béton

Accessoires pour piscines et jardins

Catalogue [ FD LIGHTING

= Dimensions: $293 mm

= Dimensions de coupe: @277 mm
= Matériel: ABS

= Protection |P: IP68

Niche Encastrable pour Piscine Polyester »Blanc

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 3293 mm

= Dimensions de coupe: @277x177 mm
= Matériel: ABS

= Protection IP: |P68

Horloge Journaliére Analogique

c—

O

Accessoires pour piscines et jardins

= Dimensions: 90x53.5x65.5 mm
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC

Eclairage LED solaire

ECLAIRAGE LED POUR PISCINES ET JARDINS

Applique LED Solaire avec Capteur PIR

» Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 132x92x77 mm
= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP65

Eclairage LED solaire = Puissance: TW
Applique LED Solaire avec Capteur PIR * Luminosité: 100 Im
. = Dimensions: 132x92x77 mm
{/&\ Black River » Matériel: Aluminium + PC
= Protection IP: IP65
Eclairage LED solaire = Puissance: TW
Torche Solaire LED Effet Flamme avec » Noir * Dimensions: 780x120x120 mm
. = Matériel: ABS
pquEt = Protection IP: IP44
= Puissance: TW
fclairage LED solaire

Applique LED Solaire avec Capteur PIR
Martell
Eclairage LED solaire

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
» Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 125x97x50 mm

= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / ABS / PC

Applique LED Solaire avec Capteur PIR

i Dorne

/A Silver River

Eclairage LED solaire

Appligues et Balises LED

= Luminosité: 300 Im

» Dimensions: 260x160x110 mm
= Angle d'ouverture: 180°

» Matériel: Aluminium / ABS / PC
= Protection IP: IP65

Appliques Murales LED

APPLIQUES ET BALISES LED

Blanc

? Applique Murale Orientable Enna 1 Spot > Aluminium

Appliques Murales LED

» Dimensions: 140x100x165 mm
= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection IP: IP20

Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Blanc
Blanc

u) Appliques Murales LED

= Dimensions: 110x80x125 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Royal 1 Spot > Noir

= Dimensions: 165x55x120 mm
= Matériel: Aluminium

Noir = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Saban 1 » Blanc » Dimensions: 120x80x155 mm
7 Spot Bl = Matériel: Aluminium
& pot Blanc « Protection IP: IP20
. Appliques Murales LED

Applique Murale Orientable Mara 1 Spot > Blanc
| Blanc

b

Appliques Murales LED

= Dimensions: 180x100 mm
= Matériel: Bois - Acier
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Orientable Terni 1 Spot > Voir * Dimensions: 130x100x165 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Sinner 1 » Noir » Dimensions: 140x85x120 mm
e Spot Noi = Matériel: Aluminium
\' po oir = Protection IP: IP20
.b Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Sinner 1 » Blanc * Dimensions: 140x85x120 mm
i, | Spot Bl = Matériel: Aluminium
C i pot Blanc « Protection IP: IP20
J Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Maya 1 Spot > &is * Dimensions: 130x100x200 mm
Gri = Matériel: Aluminium
ns = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Saban 1 » Noir * Dimensions: 115x120x50 mm
S Cuivré = Matériel: Aluminium
= pot Cuivre = Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Lada 1 Spot ~ » Blanc » Dimensions: 150x90x170 mm
. BI = Matériel: Aluminium
Ce anc + Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
- Applique Murale Orientable Lada 1 Spot > Voir * Dimensions: 135x120x155 mm
Noire Cuiuré = Matériel: Aluminium
*-' oire Lulvre = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Lada 1 Spot > Aluminium * Dimensions: 135x120x155 mm
p B Cuivra = Matériel: Aluminium
g anc Luivre = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Emery 1 » Gris . Dimzi:n‘sions: 139)(120)(220 mm
Spot Gri = Matériel: Aluminium
pot Gris « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Chira 1 Spot > 8lanc * Dimensions: 160x100x80 mm
BI = Matériel: Aluminium
anc = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Cano 1 Spot > Noir * Dimensions: 175x90x80 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 540 Im
Spot 6W Noi = Dimensions: 115x80x145 mm
po oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Appliques Murales LED = Tension: 220-240V AC
Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 540 Im
Spot 6W BI = Dimensions: 115x80x145 mm
= po anc = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: 6 W
1. Applique Murale Orientable Izga 1 Spot > Argent * Dimensions: 210x100x100 mm
A té = Matériel: Aluminium
|;' R rgente = Protection IP: IP20
- Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Voir » Dimensions: @110x140 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
» Blanc = Dimensions: @110x114 mm

Applique Murale Orientable Emer 1 Spot
Blanc

Appliques Murales LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Argent » Dimensions: 130x120x220 mm
A ta = Matériel: Bois - Acier
G rgente = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot  »Argent » Matériel: Bois - Acier
J/‘\ Argenté = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
K2 Applique Murale Orientable Cano 1 Spot ~ » Noir + Dimensions: 300x270x90 mm
. Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Applique LED Murale Orientable Bari 1 » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 400 Im
[ Spot 4W Noi = Dimensions: 150x210x80 mm
r\ po oir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Appliques Murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe de Plafond Orientable Mara 2 » Blanc » Dimensions: 300x100x205 mm
e Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
8 g | pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Mara 3 » Blanc » Dimensions: 180x205 mm
+ Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
\(u“-'j"' s pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 450x100x205 mm
M 3 Spots BI = Matériel: Bois - Acier
& 9 ara pots Blanc = Protection IP: IP20
e
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Mara 4 » Blanc » Dimensions: 610x100x205 mm
Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
pots Blanc = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Cano 2 » Noir » Dimensions: 330x200x90 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
£y pots oir = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir = Dimensions: 510x215x90 mm
. C 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
g’ H ano pots Noir = Protection IP: IP20
8 « Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Cano 3 » Noir » Dimensions: $200x175 mm
Spots Noir = Matériel: Aluminium
pots No = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Cano 4 » Noir » Dimensions: 720x200x90 mm
o Spots Noi = Matériel: Aluminium
;’0’% pots loire = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Noir » Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
m pots Nolr = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe Plafond Orientable Emer 3 Spots > oir » Matériel: Aluminium
. = Protection IP: |P20
M Noir
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Noir * Matériel: Aluminium
- Spots Noir = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Argent = Dimensions: 300x120x245 mm

Spots Argenté

Appliques Murales LED

= Matériel: Bois - Acier
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Argent * Dimensions;: #180x220 mm
Spots A ta = Matériel: Bois - Acier
pots Argente = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Argent . E,:ffg?f‘,SiIOSS{‘”%X?ZOXZ"S mm
&5 " = Matériel: Bois - Acier
0’/00 Emer 3 Spots Argenté » Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Argent * Dimensions: 720x120x245 mm
Spots A té » Matériel: Bois - Acier
MW e pots Argente = Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 2 » Blanc * Dimensions: 250x80x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
. @ pots Blanc = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Blanc * Dimensions: 370x80x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
2 pots Blanc « Protection IP: IP20
o
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 4 » Blanc . '\D/I"T;?”?ilozf 600x85x145 mm
« Matériel: Aluminium
Spots Blanc « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
y > Lampe de Plafond Orientable Izga 2 » Argent . 'E\>/|irr;§n_si|02|sz 2710x340x100 mm
- P = Matériel: Aluminium
é’.q i é Spots Argenté = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Izga 3 » Argent . "\JI:WE?USPR'& 210x450x100 mm
- _ = Matériel: Aluminium
s q""tt SpOtS Argente = Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Izga &4 » Argent * Dimensions: 210x600x100 mm
Spots Noi » Matériel: Aluminium
b hd @ pots Noir « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Blanc * Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
s 3 pots Blanc = Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Blanc . "\D"atté”s“ A'é”}ip”fom
= Protection IP:
: Spots Blanc « Tension: 220240V AC
&
L
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer &4 » Blanc . g"atté”te,“ A'Il;mlg‘;%m
= Protection IP:
Spots Blanc
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emery 2 » Gris * Dimensions: 300x30x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
ﬁ pots Gris + Protection IP: [P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emery 3 » Gris * Dimensions: 450x90x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
- pots Gris = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emery 4 » Gris * Dimensions: 700x90x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
RN pots Gris « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1080 Im

Lampe LED Plafond Orientable Capri 2
Spots 12W Noir

Appliques Murales LED

= Dimensions: 250x70x145 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC
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Lampe LED Plafond Orientable Capri 3 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1620 Im
Spots 18W Noi = Dimensions: 480x80x170 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Appliques Murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 4 » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 2160Im
Spots 24W Noi = Dimensions: 250x250x 145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Appliques Murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe de Plafond Orientable Enna 2 » Aluminium . Dimgnfsions: 399x100x190 mm
" = Matériel: Aluminium / Verre
rﬂ-"g. Spots Blanc
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Enna 3 » Aluminium . Dim?qsions: 410_)(100)(190 mm
—~T » Matériel: Aluminium / Verre
> 4 Spots Blanc » Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Royal 2 » Noir * Dimensions: 55x250x190 mm
- . = Matériel: Aluminium
ﬂ; Spots Noir = Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Royal 3 » Noir » Dimensions: #180x165 mm
. = Matériel: Aluminium
E Spots Noir + Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir * Dimensions: 375x55x190 mm
. . = Matériel: Aluminium
m Roval 3 SPOts Noir = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Royal 4 » Noir * Dimensions: 610x55x190 mm
. = Matériel: Aluminium
_’rﬁﬂ( SpOtS Noir = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe LED Plafond Orientable Bari 2 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino;ité: 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 300x80x235 mm
IE}' Iq-j pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED » Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Big Bari 2 > Blanc Neutre 4000k » Luminosité: 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 370x150x210 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari 3 » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 1200 Im
Spots 12W Noi = Dimensions: 480x80x235 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: 12 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari & » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 1600 Im
Spots 16W Noi = Dimensions: 300x300x210 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: 16 W
Lampe de Plafond Orientable Saban 2 » Blanc * Dimensions: 330x150x30 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
[ pots Blanc = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc * Dimensions: 420x85x180 mm
Saban 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
= B aban pots Blanc = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Saban 3 » Blanc * Matériel: Aluminium
g . = Protection IP: IP20
A= Lo Spots Blanc
Appliques Murales LED
» Blanc = Dimensions: 255x80x180 mm

Lampe de Plafond Orientable Saban 4
Spots Blanc

Appliques Murales LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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]
'

Lampe de Plafond Orientable Saban 2
Spots Cuivré

Appliques Murales LED

» Noir = Dimensions: 390x150x90 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

)

Lampe de Plafond Orientable Saban 3
Spots Cuivré

Appliques Murales LED

» Noir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Saban 4
Spots Cuivré

Appliques Murales LED

» Noir » Dimensions: 750x150x90 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Ay

-
.rc-f

Lampe de Plafond Orientable Saban 6
Spots Cuivré

Appliques Murales LED

» Noir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Terni 2
Spots Noir

Appliques Murales LED

» Noir = Dimensions: 300x100x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20

Lampe de Plafond Orientable Terni 3
Spots Noir

Appliques Murales LED

» Noir » Dimensions: 410x100x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Lada 2
Spots Blanc

» Blanc = Dimensions: 300x90x190 mm
= Matériel: Aluminium

(& = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc * Dimensions: 410x90x190 mm
- Lada 3 Spots BI = Matériel: Aluminium
» = ada pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 3 » Blanc * Dimensions: 410x90x190 mm
f Spots BI » Matériel: Aluminium
£ %0y pots Blanc « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Noir * Dimensions: 250x30x190 mm
Spots Noir Cuiuré = Matériel: Aluminium
» [ pots Noir Luivre » Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada & » Noir . "\JI:WE?USPR'& 605x390x190 mm
. N « Matériel: Aluminium
e Spots Noir Cuivré « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Noir . '\D/I"T;?”?ilozf 1450%90x215 mm
. .= « Matériel: Aluminium
M. Spots Noir Cuivré » Protection IP: P20

Appliques Murales LED

Lampe de Plafond Orientable Lada 2
Spots Blanc Cuivré

Appliques Murales LED

» Aluminium = Dimensions: 250x90x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Lada 4
Spots Blanc Cuivré

Appliques Murales LED

» Aluminium = Dimensions: 605x90x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Lampe de Plafond Orientable Lada 6
Spots Blanc Cuivré

Appliques Murales LED

» Aluminium » Dimensions: 1450x90x215 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Sinner 2
Spots Noir

Appliques Murales LED

» Noir = Dimensions: 145x85x250 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Orientable Maya 4

= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir » Dimensions: 145x85x350 mm
si 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
-1 inner pots Noir = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Noir = Dimensions: 3180x120 mm
S Noi = Matériel: Aluminium
1 pots Noir = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner &4 » Noir » Dimensions: 500x85x145 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
FEE P pots Noir + Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Blanc » Dimensions: 145x85x250 mm
A Spots Bl = Matériel: Aluminium
o ’ pots Blanc = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Lin&aire Orientable » Blanc » Dimensians: 145x85x350 mm
] Si 3 Spots BI = Matériel: Aluminium
o ] iner pots Blanc = Protection IP: IP20
ve
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Blanc » Dimensions: 3180x120 mm
{ ™ Spots Bl = Matériel: Aluminium
AP pots Blanc « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Maya 2 » Gris » Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
ﬂ pots Gris = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Maya 3 » Gris » Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
m pots Gris = Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
» Gris = Matériel: Aluminium

Spots Gris

Appliques Murales LED

Applique Plafond Opalo

Appliques Murales LED

= Dimensions: #70x112 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Applique Plafond Perido

Appliques Murales LED

= Dimensions: @70x140 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20

Applique Plafond Tanzanita

Appliques Murales LED

» Dimensions: 70x170 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

Applique Plafond Topacio

= Dimensions: @68x167x90 mm

w = Matériel: Stone
o = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
p Applique Plafond Feldespa = Dimensions: 165 x 140 mm
@ = Matériel: Stone

Appliques Murales LED

= Protection IP: |P20

Applique Plafond Criso

Appliques Murales LED

= Dimensions: #68x@167x170 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

Applique Murale Rubi

Appliques Murales LED

= Dimensions: 245x95x90 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Amatista

Appliques Murales LED
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= Dimensions: 250x75x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Applique Murale Alejandrita

Appliques Murales LED

= Dimensions: 250x75x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20

Applique Plafond Lapisca

Appliques Murales LED

» Dimensions: 90x90x135 mm
» Matériel: Stone
= Protection IP: P20

Applique Plafond Jaspe

Appliques Murales LED

= Dimensions: 134x134x160 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

TR

Applique Plafond Cuarzo

Appliques Murales LED

= Dimensions: @134x160 mm
= Matériel: Stone

Applique Murale Coffee

Appliques Murales LED

» Dimensions: 280x150x140 mm
» Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

Applique LED Murale Zafiro

Appliques Murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 155x60 mm

= Matériel: Stone

= Protection |P: IP20

Applique LED Murale Aguamarina

Appliques Murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 483 Im

= Dimensions: 150x150x46 mm

= Matériel: Stone

= Protection IP: |P20

Applique Murale LED Agata

Appliques Murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 908 Im

» Dimensions: 300x300x46 mm

» Matériel: Stone

= Protection IP: IP20

Applique LED Murale Esmeralda

Appliques Murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 125x125x60 mm

= Matériel: Stone

= Protection |P: IP20

Applique Murale LED Niza

Appliques Murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 160x100x50 mm

= Matériel: Stone

= Protection IP: |P20

Applique Plafond LED Onix

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 1050 Im

a = Dimensions: 250x72 mm
= Matériel: Stone
Appliques Murales LED = Protection IP: IP20
I-\Pplique Plafond Turquesa = Dimensions: 450x450x100 mm
= Matériel: Stone
/ = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Applique LED Murale Edison = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 420 Im
= Dimensions: 200x150x50 mm
= Matériel: Stone
Appliques Murales LED = Protection IP: IP20
- Applique Orientable Oasis 1 Spot Blanc ~ »Blanc » Dimensions: 80x130 mm
: = Matériel: Aluminium
| = Protection IP: P20
5 = Puissance: Max. 50W
- Appliques Murales LED
Applique Orientable Oasis 1 Spot » Argent » Dimensions: #80x130 mm
- = Matériel: Aluminium
Argente = Protection |P: IP20
:{ = Puissance: Max. 50W
- Appliques Murales LED
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Lampe de Plafond Orientable Oasis 2 » Blanc * Dimensions: 325x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
pots Blanc = Protection |P: IP20
’ ’ = Puissance: Max. 50W
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Oasis 2 » Argent * Dimensions: 325x150 mm
S A P = Matériel: Aluminium
ﬁ pots Argente = Protection IP: |P20
= Puissance: Max. 50W
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 4 » Blanc * Dimensions: 600x85x 145 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
O N pots Blanc « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Talar 1 Spot > Voir * Dimensions: 130x120x165 mm
Noi = Matériel: Aluminium
v oir = Protection IP: P20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED
Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Noir * Dimensions: 110x80x125 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection IP: P20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 2 » Noir * Dimensions: 250x80x150 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
l‘, ® pots Noir « Protection IP: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Noir * Dimensions: 370x80x150 mm
”/ Spots Noir = Matériel: Aluminium
¥ e 0 pots No = Protection |P: IP20
Appliques Murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 4 » Noir * Dimensions: 600x85x145 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: |P20
Appliques Murales LED
Plafonnier Cuarzo Aluminium Blanc » Blanc » Dimensions: #80x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Cuarzo Aluminium Noir » Noir » Dimensions: $80x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Cuarzo Aluminium Argenté » Argent » Dimensions: #80x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED » Puissance: Max. 50W
Plafonnier Jaspe Aluminium Blanc » Blanc » Dimensions: 83x83x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Jaspe Aluminium Noir » Noir * Dimensions: 83x83x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Jaspe Aluminium Argenté » Argent » Dimensions: 83x83x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Appliques Murales LED » Puissance: Max. 50W
Spot LED Cree en Saillie Orientable » :;""‘ g""_sds ;ggz" . E’im(“ab!fi ng(c) |
. » Blanc Froi = Luminosité: m
AR111 15W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K » Dimensions: 190x130x80 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Appliques Murales LED = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » Blanc Neutre 4000k . Eimmab!iingg |
. . » Blanc Chau = Luminosité: m
AR111 15W Dimmable Noir » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 190x130x80 mm

Appliques Murales LED

= Angle d'ouverture: 24°
= Matériel: Aluminium / PC
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Spot LED Cree en Saillie Orientable » Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
. » Blanc Froid 5500K = Luminosité: 1600 Im
AR111 30W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 287x188x82 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Appliques Murales LED = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » g;""c E’"’;‘fj Sooou . Eimmab!fiT;iggm
. . » Blanc Froi » Luminosité: m
AR111 30W Dimmable Noir » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 287x188x82 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Appliques Murales LED = Matériel: Aluminium / PC

Appliques LED Extérieur

APPLIQUES ET BALISES LED

Applique Mini Villa Bras Inférieur Blanc ~ » Blanc

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne

= Protection |P: IP44

= Puissance: Max 60 W

Applique Mini Villa Bras Inférieur » Noir

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 212x171x356 mm
» Matériel: Polypropyléne

= Protection IP: [P44

= Puissance: Max 60 W

» Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Miseno Gris Foncé

! Applique Miseno Noire
Appliques LED Extérieur

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Miseno Blanche

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V

Applique Miseno Argentée

Appliques LED Extérieur

» Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

» Blanc Froid 6000K

Appliques LED Extérieur

= Luminosité: 500 Im

= Dimensions: 90x113x230 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Mini Villa Bras Supérieur » Noir

-
Applique LED New Miseno 12W » Blanc Neutre 4000K
. » Blanc Chaud 3000K

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne

= Protection IP: [P44

= Puissance: Max 60 W

Applique Mini Villa Bras Supérieur Blanc  » Blanc

Appliques LED Extérieur

» Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne

= Protection IP: IP44

= Puissance: Max 60 W

Applique Domus

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 160x80x110 mm
= Matériel: Aluminium / PMMA
= Protection |P: IP54

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: Max. 13W

= Dimensions: 100x92x66 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Onuba Aluminium

' Applique LED Onuba Noire
Appliques LED Extérieur

Appliques LED Extérieur

» Dimensions: 100x92x66 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Onuba Blanche

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 100x92x66 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP54

= Tension: 220-240V AC
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Plafonnier Curio IP65

Appliques LED Extérieur

»PC

= Dimensions: #300x90 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP65

= Puissance: Max. 2x60 W
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Plafonnier LED Linus IP65 13.5W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 1150 Im

= Dimensions: #300x100 mm
» Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

Cco0 | ®

Plafonnier LED Juno IP65 21W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 1300 Im

« Dimensions: @320x63 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Inclus: Driver

= Protection IP: IP65

Plafonnier Julius IP65

Appliques LED Extérieur

» Noir

= Dimensions: 400x400x90 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP65

= Puissance: Max. 2x60 W

Plafonnier Curio IP65 Gris

Appliques LED Extérieur

»PC

= Dimensions: $300x90 mm
» Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: Max. 2x60 W

Balise LED Ares 3.5W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

» Luminosité: 40 Im

« Dimensions: @150x55 mm
» Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique LED Forum 4W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 224 Im

= Dimensions: @#112x63 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Agora 4W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 224 Im

= Dimensions: 124x63 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Halesa 3W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 160 Im

» Dimensions: 90x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Gades 6W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 242 Im

= Dimensions: 90x65x66 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP54

Applique LED Carinae 12W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 480 Im

= Dimensions: 180x65x71.5 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Asturica 6W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 320 Im

» Dimensions: 180x120x50 mm
= Angle d'ouverture: 80°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Galeo IP65 8W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

= Luminosité: 600 Im

= Dimensions: 170x45x80 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP65

= Tension: 220-240V AC

Applique LED Venus IP65 12W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

» Luminosité: 800 Im

= Dimensions: 320x130x132mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: PC/ ABS

= Inclus: Driver

Applique Titus IP65

Appliques LED Extérieur

» Noir

= Dimensions: 320x130x130mm
» Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP65

= Puissance: Max. 18W

e~ ][0I ERMEBO® O

Applique LED Febo IP65 8W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000K

= Luminosité: 500 Im

= Dimensions: @#230x55 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC/ ABS

= Protection |P: IP65
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APP“CIUE Arca IP65 8W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 500 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 200x200x55 mm
» Blanc Froid 6000K = Matériel: PC/ ABS
= Protection IP: IP65
Appliques LED Extérieur = Tension: 220-240V AC
Applique LED Philips Ledinaire Hublot » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1100 Im
W WLOG0V » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: #285x85 mm
14.5 = Matériel: ABS
= Inclus: Driver
Appliques LED Extérieur = Protection IP: IP44
Applique LED Philips Ledinaire Hublot » Blanc Neutre 4000K . Ll.JmInO.SIte: 1700 Im
» Blanc Chaud 3000K « Dimensions: @345x83 mm

22W WLO60V

Appliques LED Extérieur

» Matériel: ABS
= Inclus: Driver
= Protection IP: P44

Eclairage LED solaire

APPLIQUES ET BALISES LED

Applique LED Solaire avec Capteur PIR
Silver River

Eclairage LED solaire

» Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 132x92x77 mm
= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP65

= Puissance: TW

Applique LED Solaire avec Capteur PIR
Black River

Eclairage LED solaire

» Luminosité: 100 Im

» Dimensions: 132x92x77 mm
» Matériel: Aluminium + PC

= Protection IP: IP65

= Puissance: TW

Applique LED Solaire avec Capteur PIR
Martell

fclairage LED solaire

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 125x97x50 mm

= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / ABS / PC

Applique LED Solaire avec Capteur PIR
Dorne

Eclairage LED solaire

» Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 260x160x110 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / ABS / PC
= Protection IP: IP65

Appliques LED pour salles de bain

APPLIQUES ET BALISES LED

APP“CIUE LED Santorini 3W (9.5V) » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 280 Im
= Dimensions: 110x58 mm
J = Angle d'ouverture: 120°
e = Matériel: Aluminium
v Appliques LED pour salles de bain = Protection IP: IP44
Applique Bora-Bora = Dimensions: 225x75 mm
= Matériel: Aluminium / Verre
o = Protection IP: [P44
Appliques LED pour salles de bain
Applique Copacabana » Dimensions: 206x98x55 mm
}\ » Matériel: Aluminium / Verre
= Protection IP: P44
Appliques LED pour salles de bain
Vi Applique LED Habana 4.8W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 350 Im
= Dimensions: 300x100 mm
1 = Angle d'ouverture: 120°
y « Matériel: Aluminium
4 Appliques LED pour salles de bain = Protection IP: P23
Applique LED Bahamas 8W » Blanc Froid 6000K » Luminosité: 616 Im
» Blanc Neutre 4500 = Dimensions: 600x100 mm

Appliques LED pour salles de bain

= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: [P23

Balises LED pour intérieur

APPLIQUES ET BALISES LED

Balise LED Randy Finition Blanche

Balises LED pour intérieur

» Blanc Chaud 3000K

» Blanc Neutre 4000K

= Luminosité: 165 Im

= Dimensions: 94x94x60 mm

= Dimensions de coupe: 82x82x50 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC Ignifuge
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Balise LED Randy Finition Grise » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 165 Im
| » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 94x94x60 mm
) = Dimensions de coupe: 82x82x50 mm
g = Angle d'ouverture: 120°
Balises LED pour intérieur = Matériel: PC Ignifuge
Balise LED Randy Finition Noire » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 165 Im
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 94x94x60 mm
= Dimensions de coupe: 82x82x50 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Balises LED pour intérieur » Matériel: PC Ignifuge
- Balise LED Barry Finition Acier » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 165 Im
| | ! » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 80x80x43 mm
» Blanc Neutre 4000K = Dimensions de coupe: 82x82x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°

Balises LED pour intérieur

» Matériel: Acier Inoxydable

T,
@
=2

Intégration Plafond Hadasa

Balises LED pour intérieur

= Dimensions: 120x120x45 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

| -

Intégration Mural Tiffany

Balises LED pour intérieur

= Dimensions: 250x210x78 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: P20

==
=y

Intégration Mural LED Berilo

Balises LED pour intérieur

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 100 Im

» Dimensions: 180x120x55 mm

» Matériel: Valgama

= Protection IP: IP20

Intégration Mural Zeta

Balises LED pour intérieur

= Dimensions: 350x290x78 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Intégration Mural LED Ube

Balises LED pour intérieur

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 245x110x55 mm

= Matériel: Stone

= Protection IP: |P20

Intégration Mural LED Laya

Balises LED pour intérieur

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 100 Im

» Dimensions: 170x142x45 mm

» Matériel: Stone

= Protection IP: IP20

Intégration Mural LED Hopal

Balises LED pour intérieur

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 230x145x55 mm

= Matériel: Stone

= Tension: 220-240V AC

Intégration Mural Zircon

= Dimensions: 400x400x80 mm

u = Matériel: Stone
= Protection IP: |P20
1 Balises LED pour intérieur
- Intégration Mural Ambar = Dimensions: 310x250x184 mm

i = Matériel: Stone

| = Protection IP: IP20

1
o

Balises LED pour intérieur

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 40 Im

= Dimensions: 150x77x30 mm
= Angle d'ouverture: 140°

= Inclus: 2 Bandes adhésives
Balises LED pour intérieur = Tension: 9 V

Balise LED Inwall Finition Blanche

Balises extéerieures LED

APPLIQUES ET BALISES LED

» Luminosité: 300 Im

» Dimensions: 165x104x76mm

= Dimensions de coupe: 162x98x70mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Balise LED Mystic Finition Noire » Blanc Chaud 3000K

- » Blanc Froid 6000K

Balises extérieures LED

= Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 162x98x63 mm

= Dimensions de coupe: 157x97x65 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Balise LED Mystic Finition Gris » Blanc Chaud 3000K

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Froid 6000K

Balises extérieures LED
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Balises extérieures LED

» Blanc Froid 6000K
» Blanc Chaud 3000K
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= Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 162x98x63mm

= Dimensions de coupe: 162x98x63mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Balise LED Cooper Finition Grise

Balises extérieures LED

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

» Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 165x104x76mm

= Dimensions de coupe: 162x98x70mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Mini Balise LED 0.2W

Balises extérieures LED

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000K

=« Dimensions: @40x36 mm

= Dimensions de coupe: @25mm
= Angle d'ouverture: 45°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP68

Spot LED Encastrable au Sol 3W

Balises extérieures LED

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 200 Im

= Dimensions: @62x94 mm

= Dimensions de coupe: P60x89 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Acier Inoxydable

Spot LED Encastrable au Sol 6W

Balises extérieures LED

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 260 Im

= Dimensions: @160x118 mm

= Dimensions de coupe: @143x104 mm
= Angle d'ouverture: 45°

= Matériel: Acier Inoxydable

Spot LED Encastrable au Sol 12W

Balises extérieures LED

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 580 Im

» Dimensions: #210x120 mm

= Dimensions de coupe: 3193x112 mm
= Angle d'ouverture: 45°

= Matériel: Acier Inoxydable

Balise Augusta

Balises extérieures LED

= Dimensions: 740x110x80 mm
= Matériel: Aluminium / PMMA
= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Balise LED Emerita

Balises extérieures LED

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 320 Im

= Dimensions: 800x120x50 mm
= Angle d'ouverture: 80°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Balise LED Ares 3.5W

Balises extérieures LED

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

» Luminosité: 40 Im

« Dimensions: @150x55 mm
= Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique LED Forum 4W

Balises extérieures LED

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 224 Im

= Dimensions: @#112x63 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP54

Applique LED Agora 4W

Balises extérieures LED

Secours et Balises LED

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 224 Im

= Dimensions: 124x63 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Blocs de secours LED

ECLAIRAGE DE SECOURS LED

Balise de secours LED 3W + Kit Plafond
Eclairage NON Permanent

Blocs de secours LED

» Luminosité: 200 Im

= Dimensions: 265x106x40 mm

= Dimensions de coupe: 246x84x40 mm
= Matériel: ABS

= Protection IP: |P20

Balise de Secours LED 3W + Kit Plafond

E 0 Eclairage Permanent

» Luminosité: 200 Im

» Dimensions: 265x106x40 mm

» Dimensions de coupe: 246x84x40 mm
» Matériel: ABS

Blocs de secours LED = Protection IP: IP20
. Balise de Secours LED 3W IP65 » Balise + Support » Luminosité: 160 Im
» Balise + Affiche = Dimensions: 350x55x115 mm
» Balise + Affiche + Support = Inclus: Fusible 1A 250V
3 » Balise = Protection IP: IP65

&a

Blocs de secours LED = Tension: 220-240V
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Eclairage de Secours LED Rond 2W

Blocs de secours LED

= Luminosité: 175 Im

= Dimensions: @#170x65 mm

= Dimensions de coupe: @145x48 mm

= Inclus: Fusibles 1A 250V / 3.15A 250V
= Protection |P: IP65

Balise de Secours LED TwinSpot Circu-
- laire 3W

Blocs de secours LED

» Luminosité: 405 Im

= Dimensions: 280x60x309 mm
= Tension: 220-240V

= Puissance: 3 W

Balise de Secours LED TwinSpot Rectan-
gulaire 5W IP65

Blocs de secours LED

» Luminosité: 420 Im

» Dimensions: 300x70x294 mm
= Protection IP: IP65

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 5 W

_ Spot Downlight de Secours LED 5W
3. Eclairage linéaire

Blocs de secours LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Luminosité: 188 Im

= Dimensions: @85x42 mm

= Dimensions de coupe: @70 mm
= Angle d'ouverture: 120°x30°

Spot Downlight de Secours LED 3W 30°

Blocs de secours LED

» Luminosité: 110 Im

= Dimensions: @#85x42 mm

= Dimensions de coupe: 70 mm
= Angle d'ouverture: 30°

= Matériel: Aluminium / PC

Kit Signalisation de Secours

Blocs de secours LED

» Fléche Droite, Fléche vers le Haut, Ausgang, Sortie,
Salida, Exit, Fleche Gauche, WC, Uscita, Saida, Fléche
vers le Bas

» Dimensions: 350x210x40 mm
» Matériel: PC / Méthacrylate

= Protection IP: IP20

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 2 W

Panneau LED Slim Eclairage d'Urgence
30x30cm 18W

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 1500 Im
= Dimensions: 295x295x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

— = Matériel: Aluminium / PC
Blocs de secours LED = Protection IP: IP40
Panneau LED Slim Eclairage d’Urgence » Blanc Chaud 2800K-3200K » Luminosité: 3335 Im
60x30 LOW » Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: 595x295x9 mm
x30cm » Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
Blocs de secours LED = Protection IP: IP40
Panneau LED Slim Eclairage d'Urgence » Blanc Neutre 4000k-4500K = Luminosité: 3192 Im
» Blanc Ice 8000K = Dimensions: 595x595x9 mm
60x60cm 40W 3200Im » Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 120°
» Blanc Froid 6000K-6500K = Matériel: Aluminium / PC
Blocs de secours LED = Protection IP: IP40
Panneau LED Slim Eclairage d’Urgence » Blanc Neutre 4000k-4500K = Luminosité: 4000 Im
» Blanc Chaud 3000K-3500K = Dimensions: 595x595x8 mm
60x60cm 40W 4000Im (UGR17) » Blanc Froid 6000K-6500K = Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
Blocs de secours LED = Protection |P: IP40
Panneau LED Slim Eclairage d’Urgence » Blanc Froid 6000K-6500K » Luminosité: 3702 Im
120x30 LOW » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimensions: 1195x295x9 mm
x30cm » Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 120°
\ = Matériel: Aluminium / PC
! Blocs de secours LED = Protection IP: IP40

Design et Mobilier LED

Lampes

DECORATION LED
Lampe Suspendue Amv » Noir . Dimgr?sions:v(Z)l;OOle. mm
= Matériel: Bois - Acier
= Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED
] s Lampe Suspendue Sinatra » Brorlze . Dimzi:n‘sions: 11.;7.0x100 mm
» Doré = Matériel: Aluminium / PC
| » Noir
[
L Suspensions luminaires LED
[ p ) :
Lampe Suspendue Lennon » Do_re . Dlm?q5|ons: 1?5_5)(185 mm
» Gris = Matériel: Aluminium
» Noir = Puissance: Max. 60 W
. » Blanc

Suspensions luminaires LED
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[ Lampes Suspendue Magnus 36W » Blanc Neutre 5000K = Luminosité: 3200 Im
= Dimensions: @#600x1500mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
(:3 Suspensions luminaires LED = Inclus: Driver
/ / Douilles Métalliques » Chromé = Dimensions: @46x110 mm
& & » Or Rose = Matériel: Aluminium
> » Noir Nacré = Tension: 220-240V AC
/ 1//’ » Doré
& Suspensions luminaires LED
| Lampe Suspendue Ross » Noir = Dimensions: #170x180 mm
» Ciment = Matériel: Béton

Suspensions luminaires LED

= Tension: 220-240V AC

Lampe Suspendue Rubik

Suspensions luminaires LED

» Noir, Bleu, Rouge, Blanc, Jaune, Turquoise

= Dimensions: 1540x110 mm
= Matériel: Silicone/PVC

- Lampe Suspendue Telmi Noire » Noir = Dimensions: (@150 mm) 160x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
@ = Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Telmi 3 Spots Noir » Noir » Dimensions: (#150x3 mm) 560x60x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
@ = Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED
* Lampe Suspendue Sakur Cuivrée » Aluminium = Dimensions: $250x1200 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
i = Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Berna » Noir = Dimensions: #250x345 mm
» Matériel: Polypropyléne
= Protection IP: |P44
= Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED = Puissance: Max. 60 W
Lampe Suspendue Springsteen » Bronze » Dimensions: 1565x245 mm
= Matériel: Aluminium / Verre
= Puissance: Max. 60 W
- Suspensions luminaires LED
W o Lampe Suspendue Bowie » Doré = Dimensions: 1500x100 mm
» Argent = Matériel: Aluminium
| » Noir
[ ] ]
] v Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Clapton » Noir » Dimensions: 1560x175 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Cornalina * Dimensions: 250x70mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20
Suspensions luminaires LED
Douilles Design » Noir = Dimensions: @50x162 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium

Suspensions luminaires LED

= Tension: 220-240V AC

Fleuron Métallique Design

Suspensions luminaires LED

» Noir, Chromé, Or Rose, Blanc, Doré, Noir Nacré

= Dimensions: #63x48 mm
= Matériel: Aluminium

Lampe Suspendue Curtis » Noir » Dimensions: #250x325 mm
» Matériel: Bois - Acier
= Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED
T » Aluminium = Dimensions: $250x1200 mm

Lampe Suspendue Lesane Cuivrée

Suspensions luminaires LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
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|
i ﬁ Lampe Suspendue MEFCLII‘\[ » Noir = Dimensions: 1675x200 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
» Doré = Puissance: Max. 60 W
‘ﬁ‘ » Gris
e Suspensions luminaires LED
Cloche LED Bleu Alabama 35W » Blanc Neutre 4500K = Dimmable: Triac
» Blanc Chaud 2700K » Luminosité: 3150 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Suspensions luminaires LED = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Rouge Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500 « Dimensions: @295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Suspensions luminaires LED = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Verte Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: $295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Suspensions luminaires LED = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Jaune Alabama 35W » Blanc Froid 6000K = Dimmable: Triac
» Blanc Neutre 4500K » Luminosité: 3150 Im
» Blanc Chaud 2700K = Dimensions: #295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
f Suspensions luminaires LED = Matériel: Aluminium / PC
w Cloche LED High Alabama 35W » Blanc Neutre 4500K = Dimmable: Triac
» Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #370x270 mm
' = Angle d'ouverture: 60°
Suspensions luminaires LED = Matériel: Aluminium / PC
| Lampe Suspendue Espinela * Dimensions: #130x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20
_— Suspensions luminaires LED
K Douilles Métalliques Design avec Inte- ~ » Chromé * Dimensions: #50x110 mm
6‘! ! t » Or Rose = Matériel: Aluminium
frupteur » Noir Nacré = Tension: 220-240V AC
, {.r' » Doré
Suspensions luminaires LED » Bronze
% = Fleuron Métallique » Noir Nacré = Dimensions: #100x45 mm
. % » Doré » Matériel: Aluminium
) » Chromé
% . » Or Rose
Suspensions luminaires LED
‘ l Lampe Suspendue Preslev » Noir = Matériel: Aluminium
» Blanc
» Doré
» Gris
Suspensions luminaires LED
[ Lampe Suspendue Aventurina * Dimensions: #220x195 mm
4 = Matériel: Stone
[ = Protection IP: |P20
Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Santana » Noir » Dimensions: 1595x75 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
E Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Redding » Noir = Dimensions: 1655x270 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Hendrix » Noir = Dimensions: 1610x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
- Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Persée » Marron » Dimensions: 1575x100 mm
» Matériel: Aluminium / Lin
Suspensions luminaires LED
» Blanc = Dimensions: (3150 mm) 160x1245 mm

Lampe Suspendue Telmi Blanche

Suspensions luminaires LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
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Lampe Suspendue Telmi 3 SPOtS Blanc » Blanc = Dimensions: (#150x3 mm) 560x60x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Suspensions luminaires LED
Lampe Suspendue Granate » Dimensions: @i70x250 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20
Suspensions luminaires LED
» Noir = Dimensions: 1675x360 mm

Lampe Suspendue Jagger

Suspensions luminaires LED

= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W

Lampe suspendue Ercle 50W

Suspensions luminaires LED

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 6000 Im

= Dimensions: #582x145 mm

= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre

Lampe suspendue Dylan 30W

Suspensions luminaires LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: 1200x75x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre

V(R §e

Lampe suspendue Wave 60W

Suspensions luminaires LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: 1080x180x155 mm
= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Ardoise - Fibre de verre

9

Douilles Ceramy

Suspensions luminaires LED

» Gris, Rouge, Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir

= Dimensions: 47x60 mm
= Matériel: Céramique

99 | a9
@

200 99

Fleuron Ceramy

Suspensions luminaires LED

» Bleu, Corail, Gris, Noir, Rouge, Jaune, Blanc

= Dimensions: @105x30 mm
» Matériel: Céramique

© Copyright

Tous droits réservés

Douilles Métalliques Design » Chromé » Dimensions: @47x90 mm
» Or Rose = Matériel: Aluminium
» Noir = Tension: 220-240V AC
» Doré

Suspensions luminaires LED

Fleuron aluminium 6x1 » Blanc = Dimensions: $290x30 mm
» Bleu = Matériel: Aluminium
» Noir
» Jaune

Suspensions luminaires LED

Cable Textile Blanc & Noir

Suspensions luminaires LED

»8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 2m, 4m, 6m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Blanc

Suspensions luminaires LED

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Noir

Suspensions luminaires LED

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Doré

Suspensions luminaires LED

» 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m

= Dimensions: 36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Rouge

Suspensions luminaires LED

» 3m, 1Tm, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, Sm, 100m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Corail

Suspensions luminaires LED

» 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, Tm

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC
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Cable Textile Jaune

Suspensions luminaires LED

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Bleu

Suspensions luminaires LED

»2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Gris

Suspensions luminaires LED

» 5m, 7m, 9Sm, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Blanc et Noir

Suspensions luminaires LED

» 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, Sm, 100m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Noir

Suspensions luminaires LED

» 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, Sm

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Gris

Suspensions luminaires LED

» 2m, Tm, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, Sm, 100m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Doré

Suspensions luminaires LED

» 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Lampes de chevet et bureaux LED

» Puissance: 0.09 ~ 6.25 W

Lampe Flex LED Snoop Clip 5W

Lampes de chevet et bureaux LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Froid
= Dimmable: Oui

= Luminosité: 400 Im

= Dimensions: 230x20x12 mm

= Angle d'ouverture: 120°

Lampe de Table Chira Blanche » Blanc = Dimensions: 120x360 mm
d = Matériel: Aluminium
( = Tension: 220-240V AC
Lampes de table
2 Lampe de Table Cano Noire » Noir = Dimensions: 435x300x140 mm
i = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Lampes de table
Zﬁ’, Spot Tripode Orientable Cano Noir » Noir * Dimensions: 400x175x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Lampes de table
Lampe de Table Telmi Noire » Noir = Dimensions: @160x230
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Lampes de table
Lampe de Table Lupe Cuivée » Aluminium = Dimensions: #150x240 mm
= Matériel: Aluminium
. = Protection IP: IP20
Iy = Tension: 220-240V AC
: Lampes de table
Lampe de Table LUPE Noire » Aluminium = Dimensions: @150x240 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Lampes de table
Lampe Flex LED USB Snake 2.5W = Couleur de Lumiére: Blanc Neutre
» Luminosité: 215 Im
= Dimensions: 455 mm
= Angle d'ouverture: 120°
Lampes de chevet et bureaux LED = Matériel: ABS
Lampe Flex LED Flexible 6W » Doré * Luminosité: 625 Im
$ » Or Rose = Dimensions: 560 x 65 x 20 mm
» Noir = Matériel: Aluminium - Silicone
» Argent = Tension: 3.7 V/
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Lampes de chevet et bureaux LED
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= Dimmable: Oui

= Luminosité: 600 Im

= Dimensions: 134x147x505 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: ABS + Silicone

A
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Noir » Dimensions: 145x85x250 mm
S Noi = Matériel: Aluminium
T pots Noir = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Lin&aire Orientable » Noir » Dimensions: 143x85x350 mm
Si 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
a1 inner 3 Spots Noir « Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Noir » Dimensions: #180x120 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
d pots Noir = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Sinner 4 » Noir » Dimensions: G00x85x145 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
n‘n pots Noir = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe LED Plafond Orientable Bari 2 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino;ité: 800 Im
Spots 8W Noi » Dimensions: 300x80x235 mm
Is}l Iq-a pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond » Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Big Bari 2 > Blanc Neutre 4000k » Luminosité 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 370x150x210 mm
m pots o = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond = Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari 3 » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1200 Im
S 12W Noi = Dimensions: 480x80x235 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond = Puissance: 12 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari &4 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1600 Im
Spots 16W Noi » Dimensions: 300x300x210 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond = Puissance: 16 W
Lampe de Plafond Orientable Chira 2 » Blanc » Dimensions: 190x100x305 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
‘Sl - pots Blanc + Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Chira 3 » Blanc » Dimensions: 180x190 mm
S BI = Matériel: Aluminium
¥ © g pots Blanc « Tension: 220240V AC
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Chira 4 » Blanc * Dimensions: 190x100x605 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Terni 2 » Noir » Dimensions: 300x100x190 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
] pots Noir = Protection |P: IP20
§ ; 1
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Terni 3 » Noir » Dimensions: 410x100x190 mm
A Spots Noi = Matériel: Aluminium
(‘4 d pots foir = Protection IP: |P20
% >
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Royal 2 » Noir » Dimensions: 55x250x190 mm
o Spots Noi = Matériel: Aluminium
ﬁf’ pots oir = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
» Noir = Dimensions: 375x55x190 mm

Lampe de Plafond Linéaire Orientable
Royal 3 Spots Noir

Lampes au plafond

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Orientable Royal 3 » Noir » Dimensions: @180x165 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots Nolr = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Royal 4 » Nolr = Dimensions: 610x55x190 mm
S Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Enna 2 » Aluminium » Dimensions: 300x100x190 mm
N » Matériel: Aluminium / Verre
ri“-"g. Spots Blanc
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Enna 3 » Aluminium » Dimensions: 410x100x190 mm
T Spots Bl = Matériel: Aluminium / Verre
# pots Blanc = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 2 » Blanc = Dimensions: 390x150x30 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
L pots Blanc = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc . '\Dﬂirr;gnsilozls: 420x85x180 mm
= Matériel: Aluminium
x 0 Saban 3 Spots Blanc = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 3 » Blanc * Matériel: Aluminium
1 Spots Blan = Protection |P: IP20
Lo 4 pots Blanc
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 4 » Blanc » Dimensions: 255x80x180 mm
S Bl = Matériel: Aluminium
e pots Blanc = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 2 » Noir » Dimensions: 390x150x90 mm
Spots Cuivré = Matériel: Aluminium
- "r pots Luiure = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 3 » Noir . g’lattérisl: Alll;n]g%m
R = Protection IP:
-~ Spots Cuivré
ﬁd
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 4 » Noir = Dimensions: 750x150x30 mm
Spots Cuivré = Matériel: Aluminium
ff.(; pots Lulure = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Saban 6 » Noir » Matériel: Aluminium
~% yré = Protection IP: IP20
e Spots Cuivré
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Blanc » Dimensions: 300x90x190 mm
Spots BI. = Matériel: Aluminium
G pots Blanc = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc = Dimensions: 410x90x190 mm
- Lada 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
» = ada pots Blanc = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Aluminium » Dimensions: 250x90x190 mm
Spots Bl Cuivré = Matériel: Aluminium
£ & pots Blanc Lulure « Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 3 » Blanc = Dimensions: 410x90x190 mm
1 Spots BI. = Matériel: Aluminium
B pots Blanc = Protection |P: IP20

Lampes au plafond
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Lampe de Plafond Orientable Lada 4 » Aluminium = Dimensions: 605x90x 190 mm
Spots BI. Cuivré = Matériel: Aluminium
pots Blanc Lulure = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Aluminium » Dimensions: 1450x90x215 mm
S BI Cuivré = Matériel: Aluminium
pots Blanc Cuivre = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Noir » Dimensions: 250x90x190 mm
Spots Noir Cuivré = Matériel: Aluminium
L ] & pots Noir Luivre = Protection IP: P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 4 » Noir « Dimensions: 605x30x190 mm
Spots Noir Cuiuré = Matériel: Aluminium
AL pots Nolr Luivre = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Noir . ’I\Dllirr;gnsilozls: 1450x90x215 mm
. i = Matériel: Aluminium
P Spots Noir Cuivré = Protection IP: P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Blanc » Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
) ° pots Blanc » Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Blanc * Matériel: Aluminium
Spots Bl = Protection |P: IP20
@ pots Blanc « Tension: 220-240V AC
g 7
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Blanc » Matériel: Aluminium
Spots Blanc = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Noir » Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots foir = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe Plafond Orientable Emer 3 Spots > oir * Matériel: Aluminium
ﬁ Noir = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Noir * Matériel: Aluminium
W‘T‘?‘ Spots Noir = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Mara 2 » Blanc » Dimensions: 300x100x205 mm
- Spots Bl » Matériel: Bois - Acier
' g | pots Blanc = Protection IP: IP20
‘ -
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 450x100x205 mm
M 3 Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
@ "8 ara pots Blanc = Protection IP: IP20
e
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Mara 3 » Blanc » Dimensions: 180x205 mm
\ ] Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
k(uh,-;.- 3 pots Blanc = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Mara 4 » Blanc » Dimensions: 610x100x205 mm
Spots Bl » Matériel: Bois - Acier
pots Blanc = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Blanc « Dimensions: 145x85x250 mm
B Spots BI. = Matériel: Aluminium
ol ’ pots Blanc = Protection |P: IP20

Lampes au plafond
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Lampe de Plafond Linéaire Orientable
Siner 3 Spots Blanc

Lampes au plafond

» Blanc = Dimensions: 145x85x350 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Sinner 3
Spots Blanc

Lampes au plafond

» Blanc = Dimensions: #180x120 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Lampe de Plafond Orientable Sinner &4
Spots Blanc

Lampes au plafond

» Blanc » Dimensions: 600x85x145 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Ates 2
Spots Noir

Lampes au plafond

» Noir = Dimensions: 250x80x150 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Ates 3
Spots Noir

Lampes au plafond

» Noir = Dimensions: 370x80x150 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20

Lampe de Plafond Orientable Ates 4
Spots Noir

Lampes au plafond

» Noir » Dimensions: 600x85x145 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Ates 2
Spots Blanc

» Blanc = Dimensions: 250x80x150 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

L} ("4
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Blanc » Dimensions: 370x80x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
J pots Blanc = Protection IP: |P20

o

Lampes au plafond

Lampe de Plafond Orientable Ates 4
Spots Blanc

Lampes au plafond

» Blanc » Dimensions: 600x85x145 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Emery 2
Spots Gris

Lampes au plafond

» Gris = Dimensions: 300x90x175 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Emery 3
Spots Gris

Lampes au plafond

» Gris = Dimensions: 450x90x175 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Lampe de Plafond Orientable Emery 4

» Gris » Dimensions: 700x90x175 mm
= Matériel: Aluminium

R Spots Gris « Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Argent » Dimensions: 300x120x245 mm
&= = Matériel: Bois - Acier

Spots Argenté

Lampes au plafond

= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Linéaire Orientable
Emer 3 Spots Argenté

Lampes au plafond

» Argent = Dimensions: 470x120x245 mm
= Matériel: Bois - Acier
= Protection IP: |P20

Lampe de Plafond Orientable Emer 3
Spots Argenté

Lampes au plafond

» Argent = Dimensions: #180x220 mm
» Matériel: Bois - Acier
= Protection IP: P20

Lampe de Plafond Orientable Emer 4
Spots Argenté

Lampes au plafond

» Argent = Dimensions: 720x120x245 mm
= Matériel: Bois - Acier
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Orientable Maya 2 » Gris * Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
6.@ pots Gris = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Mava 3 » Gris = Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
m pots Gris = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Maya & » Gris » Matériel: Aluminium
Spots Gris = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Cano 2 » Noir * Dimensions: 330x200x30 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
) pots Noir = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Cano 3 » Noir * Dimensions: #200x175 mm
S Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Lin&aire Orientable » Noir * Dimensions: 510x215x90 mm
2 C 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
g ) ano 3 Spots Noir + Protection IP: IP20
v « Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Cano 4 » Noir * Dimensions: 720x200x30 mm
s Spots Noi = Matériel: Aluminium
"MI pots Noire = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Izga 2 » Argent = Dimensions: 210x340x100 mm
. S A P = Matériel: Aluminium
éﬁ ( % pots Argente = Protection IP: |P20
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Izga 3 » Argent * Dimensions: 210x450x100 mm
Spots A té = Matériel: Aluminium
5 5d pots Argente « Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Izga 4 » Argent * Dimensions: 210x600x100 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
Y A ? pots Noir = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Lampe LED Plafond Orientable Capri 2 » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 1080 Im
Spots 12W Noi = Dimensions: 250x70x145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
Lampes au plafond = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 3 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 1620 Im
Spots 18W Noi = Dimensions: 480x80x170 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Lampes au plafond = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri &4 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 2160 Im
Spots 24W Noi = Dimensions: 250x250x 145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Lampes au plafond = Tension: 220-240V AC
Lampe de Plafond Orientable Oasis 2 » Blanc * Dimensions: 325x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
] pots Blanc = Protection IP: |P20
’ = Puissance: Max. 50W
Lampes au plafond
Lampe de Plafond Orientable Oasis 2 » Argent » Dimensions: 325x150 mm
Spots A té = Matériel: Aluminium
—ﬁ pots Argente « Protection IP: IP20
J v » Puissance: Max. 50W
Lampes au plafond
» Aluminium = Dimensions: 140x100x165 mm

Applique Murale Orientable Enna 1 Spot

Blanc

Lampes au plafond

= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Orientable Ates 1 Spot
Blanc

Lampes au plafond

» Blanc = Dimensions: 110x80x125 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Royal 1 Spot
Noir

Lampes au plafond

» Noir = Dimensions: 165x55x120 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Applique Murale Orientable Saban 1
Spot Blanc

» Blanc » Dimensions: 120x80x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

([ %
Lampes au plafond
Applique Murale Orientable Mara 1 Spot > Blanc » Dimensions: 180x100 mm
» BI = Matériel: Bois - Acier
b anc = Protection IP: IP20

Lampes au plafond

Applique Murale Orientable Terni 1 Spot
Noir

Lampes au plafond

» Noir = Dimensions: 130x100x165 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20

Applique Murale Orientable Sinner 1
Spot Noir

Lampes au plafond

» Noir » Dimensions: 140x85x120 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Applique Murale Orientable Sinner 1
Spot Blanc

Lampes au plafond

» Blanc = Dimensions: 140x85x120 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Maya 1 Spot
Gris

Lampes au plafond

» Gris = Dimensions: 130x100x200 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Applique Murale Orientable Saban 1
Spot Cuivré

Lampes au plafond

» Noir » Dimensions: 115x120x90 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Applique Murale Orientable Lada 1 Spot
Blanc

Lampes au plafond

» Blanc = Dimensions: 150x90x170 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Lada 1 Spot
Noire Cuivré

Lampes au plafond

» Noir = Dimensions: 135x120x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Applique Murale Orientable Lada 1 Spot
Banc Cuivré

Lampes au plafond

» Aluminium » Dimensions: 135x120x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Applique Murale Orientable Emery 1
Spot Gris

Lampes au plafond

» Gris = Dimensions: 130x120x220 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Chira 1 Spot
Blanc

Lampes au plafond

» Blanc = Dimensions: 160x100x80 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

Applique Murale Orientable Cano 1 Spot
Noir

Lampes au plafond

» Noir = Dimensions: 175x90x80 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Applique LED Murale Orientable Capri 1
Spot 6W Noir

Lampes au plafond

» Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 540 Im
= Dimensions: 115x80x145 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
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Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 540 Im
Spot 6W BI = Dimensions: 115x80x145 mm
= po anc = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond = Puissance: 6 W
1. Applique Murale Orientable Izga 1 Spot > Argent * Dimensions: 210x100x100 mm
A té = Matériel: Aluminium
|;' R rgente = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Voir » Dimensions: @110x140 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir « Protection IP: IP20
Lampes au plafond
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Blanc * Dimensions: @110x114 mm
17‘ BI = Matériel: Aluminium
= 3 anc = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
- Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Argent * Dimensions: 130x120x220 mm
A té = Matériel: Bois - Acier
G rgente = Protection IP: P20
. Lampes au plafond
_ Applique Murale Orientable Emer 1 Spot  »Argent » Matériel: Bois - Acier
(“ Argenté = Protection IP: IP20
Lampes au plafond
» Applique Murale Orientable Cano 1 Spot > Noir * Dimensions: 300x270x90 mm
- Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Applique LED Murale Orientable Bari 1 » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 400 Im
It S 4&W Noi = Dimensions: 150x210x80 mm
I'\ pot oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
Lampes au plafond = Tension: 220-240V AC
Applique Murale Orientable Talar 1 Spot  » NVoir » Dimensions: 130x120x165 mm
Noi = Matériel: Aluminium
G oir « Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Lampes au plafond
Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Voir * Dimensions: 110x80x125 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Lampes au plafond
Zﬁ’, Spot Tripode Orientable Cano Noir » Noir * Dimensions: 400x175x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Lampe d pied
Lampe sur Pied Chira Blanche » Blanc = Dimensions: 200x1520 mm
= Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Lampe d pied
L Lampe sur Pied Emer Argentée » Argent » Matériel: Bois - Acier
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
- Lampe d pied
» Lampe sur pied Cano Noire » Noir = Dimensions: $220x1670 mm
A = Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
- Lampe d pied
o Lampe sur pied Cano 3 Spots Noire » Noir = Dimensions: 1660x380x220 mm
" = Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
= Tension: 220-240V AC
- Lampe d pied
P Lampe sur Pied Emer 3 Spots Argentée > Argent » Matériel: Bois - Acier
| = Protection |P: IP20

Lampe d pied

= Tension: 220-240V AC
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DECORATION LED
Applique Murale Orientable Sinner 1 » Noir » Dimensions: 140x85x120 mm
pa— Spot Noi = Matériel: Aluminium
\' pot oir = Protection IP: IP20
.b Collection Sinner
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Noir » Dimensions: 145x85x250 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
‘-‘"i- ’ pots Noir = Protection IP: IP20
Collection Sinner
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir = Dimensions: 145x85x350 mm
Si 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
i inner 3 Spots Toir » Protection IP: P20
Collection Sinner
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Noir = Dimensions: (#180x120 mm
S Noi = Matériel: Aluminium
| pots Noir = Protection IP: P20
Collection Sinner
Lampe de Plafond Orientable Sinner 4 » Noir » Dimensions: 600x85x 145 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
FFad pots foir « Protection IP: IP20
Collection Sinner
Applique Murale Orientable Sinner 1 » Blanc » Dimensions: 140x85x120 mm
-y Spot BI = Matériel: Aluminium
C r pot Blanc « Protection IP: IP20
J Collection Sinner
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Blanc = Dimensions: 145x85x250 mm
B Spots BI. = Matériel: Aluminium
d J pots Blanc » Protection IP: IP20
Collection Sinner
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 145x85x350 mm
- Si 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
&1y iner 3 Spots Blanc « Protection IP: IP20
L% LY
Collection Sinner
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Blanc = Dimensions: 3180x120 mm
{ m Spots Bl = Matériel: Aluminium
‘ f"a pots Blanc = Protection IP: IP20
Collection Sinner
Lampe de Plafond Orientable Sinner 4 » Blanc = Dimensions: 600x85x 145 mm
S BI = Matériel: Aluminium
E P E R pots Blanc » Protection IP: IP20
Collection Sinner
Applique Murale Orientable Cano 1 Spot > Noir » Dimensions: 175x90x80 mm
Noi = Matériel: Aluminium
R oir = Protection IP: IP20
Collection Cano
Lampe de Plafond Orientable Cano 2 » Noir » Dimensions: 330x200x30 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
o pots oir = Protection |P: IP20
Collection Cano
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir = Dimensions: 510x215x30 mm
. C 35 Noi = Matériel: Aluminium
g / ano pots Noir = Protection IP: IP20
s « Tension: 220-240V AC
Collection Cano
Lampe de Plafond Orientable Cano 3 » Noir » Dimensions: #200x175 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: IP20
Collection Cano
» Noir = Dimensions: 720x200x90 mm

3

Lampe de Plafond Orientable Cano 4
Spots Noire

Collection Cano

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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» Applique Murale Orientable Cano 1 Spot > Noir * Dimensions: 300x270x90 mm
- Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Collection Cano
b Lampe de Table Cano Noire » Noir = Dimensions: 435x300x140 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Collection Cano
’ Spot Tripode Orientable Cano Noir » Noir » Dimensions: 400x175x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
= Tension: 220-240V AC
Collection Cano
__,.' Lampe sur pied Cano Noire » Noir . Dim?qsions: ®_22_0x1 670 mm
/1 = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
- Collection Cano
O Lampe sur pied Cano 3 Spots Noire » Noir = Dimensions: 1660x380x220 mm
" = Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
= Tension: 220-240V AC
- Collection Cano
Applique Murale Orientable Talar 1 Spot > Voir » Dimensions: 130x120x165 mm
Noi = Matériel: Aluminium
G oir « Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Collection Cano
Applique LED Murale Orientable Bari 1 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 400 Im
It Spot &4W Noi = Dimensions: 150x210x80 mm
"\ po oir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Collection Bari = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Big Bari 2 > Blanc Neutre 4000k » Luminosité: 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 370x150x210 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Collection Bari = Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari 2 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 300x80x235 mm
IE}' IG-E pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Collection Bari = Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari 3 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1200 Im
Spots 12W Noi = Dimensions: 480x80x235 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Collection Bari = Puissance: 12 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari &4 » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1600 Im
S 16W Noi = Dimensions: 300x300x210 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Collection Bari = Puissance: 16 W
Applique Murale Orientable Chira 1 Spot > Blanc * Dimensions: 160x100x80 mm
T BI = Matériel: Aluminium
o anc « Protection IP: IP20
= Collection Chira
Lampe de Plafond Orientable Chira 2 » Blanc * Dimensions: 130x100x305 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
‘Sl - pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Collection Chira
Lampe de Plafond Orientable Chira 3 » Blanc * Dimensions: 180x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
T pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Collection Chira
Lampe de Plafond Orientable Chira &4 » Blanc * Dimensions: 190x100x605 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Collection Chira
» Blanc = Dimensions: 120x360 mm

Lampe de Table Chira Blanche

Collection Chira

= Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
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Lampe sur Pied Chira Blanche » Blanc = Dimensions: 200x1520 mm
= Matériel: Aluminium

= Tension: 220-240V AC

Collection Chira

Applique Murale Orientable Terni 1 Spot > Noir » Dimensions: 130x100x165 mm
Noi = Matériel: Aluminium
olr = Protection IP: |P20

Collection Terni

Lampe de Plafond Orientable Terni 2 » Noir » Dimensions: 300x100x190 mm
Spots Noi » Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: P20

Collection Terni

Lampe de Plafond Orientable Terni 3 » Noir » Dimensions: 410x100x190 mm
. Spots Noi = Matériel: Aluminium
(ﬂ 4 pots Molr « Protection IP: IP20
\ -
Collection Terni
Applique Murale Orientable Royal 1 Spot  » Noir » Dimensions; 165x55x120 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection IP: P20
Collection Royal
Lampe de Plafond Orientable Royal 2 » Noir » Dimensions: 55x250x190 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots foir = Protection IP: IP20
Collection Royal
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir » Dimensions: 375x55x190 mm
R | 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
ova pots HNoir = Protection |P: IP20
Collection Royal
Lampe de Plafond Orientable Royal 3 » Nolr = Dimensions: (180x165 mm
S Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: |P20
Collection Royal
Lampe de Plafond Orientable Royal 4 » Noir » Dimensions: 610x55x190 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots foir = Protection IP: IP20
Collection Royal
Applique Murale Orientable Saban 1 » Blanc = Dimensions: 120x80x155 mm
I Spot Bl = Matériel: Aluminium
i§ “3 po anc = Protection |P: IP20
. Collection Saban
Lampe de Plafond Orientable Saban 2 » Blanc = Dimensions: 390x150x30 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
L pots Blanc = Protection IP: IP20
Collection Saban
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 420x85x180 mm
Saban 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
= 0 aban 3 >pots Blanc » Protection IP: IP20
Collection Saban
Lampe de Plafond Orientable Saban 3 » Blanc * Matériel: Aluminium
1 y SPOtS Blanc = Protection |P: IP20
D
Collection Saban
Lampe de Plafond Orientable Saban 4 » Blanc = Dimensions: 255x80x180 mm
S Bl = Matériel: Aluminium
e pots Blanc = Protection IP: IP20
Collection Saban
Applique Murale Orientable Saban 1 » Noir » Dimensions: 115x120x90 mm
Spot Cuivré = Matériel: Aluminium
3 pot Luivre = Protection IP: IP20
Collection Saban
Lampe de Plafond Orientable Saban 2 » Noir = Dimensions: 390x150x90 mm
Spots Cuivré = Matériel: Aluminium
- "l pots Lulure = Protection |P: IP20
Collection Saban
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Lampe de Plafond Orientable Emer 4
Spots Noir

= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Saban 3 » Noir * Matériel: Aluminium
m SPOtS Cuivré = Protection |P: IP20
Collection Saban
Lampe de Plafond Orientable Saban 4 » Noir = Dimensions: 750x150x30 mm
Spots Cuivré = Matériel: Aluminium
ff.(i pots Lulvre = Protection IP: P20
Collection Saban
Lampe de Plafond Orientable Saban 6 » Noir » Matériel: Aluminium
% Spots Cuivré = Protection IP: IP20
Collection Saban
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Argent » Dimensions: 130x120x220 mm
A ta = Matériel: Bois - Acier
& rgente = Protection |P: IP20
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Argent » Dimensions: 300x120x245 mm
S A P = Matériel: Bois - Acier
pots rgente = Protection IP: P20
Collection Emer
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Argent » Dimensions: 470x120x245 mm
. Emer 3 Spots Argenté « Matériel: Bois - Acier
< bl rs3sp rg « Protection IP: IP20
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Argent » Dimensions: 3180x220 mm
Spots A ta = Matériel: Bois - Acier
% pots Argente = Protection IP: IP20
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Argent » Dimensions: 720x120x245 mm
Spots A ta = Matériel: Bois - Acier
L. "‘{"_"f pots Argente = Protection IP: |P20
Collection Emer
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot  » Blanc » Dimensions: @110x114 mm
; Bl = Matériel: Aluminium
= ,3 anc » Protection IP: IP20
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Blanc = Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
) “® pots Blanc « Protection IP: IP20
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Blanc * Matériel: Aluminium
Spots BI. = Protection IP: |P20
o pots Blanc = Tension: 220-240V AC
L
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Blanc * Matériel: Aluminium
Spots Blanc = Protection IP: IP20
Collection Emer
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Noir » Dimensions: #110x140 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Collection Emer
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Noir » Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
ﬂ pots oir = Protection IP: IP20
Collection Emer
Lampe Plafond Orientable Emer 3 Spots > loir * Matériel: Aluminium
ﬂ Noir = Protection IP: IP20
Collection Emer
» Noir = Matériel: Aluminium
FF T Y

Collection Emer
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Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Argent * Matériel: Bois - Acier
ﬁ Argenté = Protection IP: P20
Collection Emer
L Lampe sur Pied Emer Argentée » Argent » Matériel: Bois - Acier
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
- Collection Emer
P i Lampe sur Pied Emer 3 Spots Argentée > Argent * Matériel: Bois - Acier
i = Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
o Collection Emer
Applique Murale Orientable Mara 1 Spot > Blanc » Dimensions: 180x100 mm
» BI = Matériel: Bois - Acier
T anc = Protection |P: IP20
‘a Collection Mara
Lampe de Plafond Orientable Mara 2 » Blanc » Dimensions: 300x100x205 mm
= Spots BI. = Matériel: Bois - Acier
! g | pots Blanc = Protection IP: IP20
‘ -
Collection Mara
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 450x100x205 mm
M 3 Spots Bl » Matériel: Bois - Acier
@ "9 ara 3 pots Blanc » Protection IP: P20
e
Collection Mara
Lampe de Plafond Orientable Mara 3 » Blanc = Dimensions: 180x205 mm
% Spots Bl » Matériel: Bois - Acier
\ us,-;.- s pots blanc = Protection IP: IP20
Collection Mara
Lampe de Plafond Orientable Mara 4 » Blanc » Dimensions: 610x100x205 mm
S BI = Matériel: Bois - Acier
pots Blanc = Protection IP: |P20
Collection Mara
Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Noir » Dimensions: 110x80x125 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection IP: IP20
Collection Ates
Lampe de Plafond Orientable Ates 2 » Noir » Dimensions: 250x80x150 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
"le pots oir = Protection IP: IP20
Collection Ates
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Noir » Dimensions: 370x80x150 mm
"/ Spots Noi » Matériel: Aluminium
k1 e e pots Nolr = Protection IP: |P20
Collection Ates
Lampe de Plafond Orientable Ates 4 » Noir » Dimensions: 600x85x 145 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
.r((e pots Noir + Protection IP: IP20
Collection Ates
Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Blanc » Dimensions: 110x80x125 mm
Bl = Matériel: Aluminium
anc = Protection |P: IP20
u) Collection Ates
Lampe de Plafond Orientable Ates 2 » Blanc = Dimensions: 250x80x150 mm
Spots BI. = Matériel: Aluminium
% ] pots Blanc = Protection IP: |P20
Collection Ates
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Blanc » Dimensions: 370x80x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
J pots Blanc » Protection IP: P20
wr
Collection Ates
» Blanc = Dimensions: 600x85x145 mm

Lampe de Plafond Orientable Ates 4
Spots Blanc

Collection Ates

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Orientable Lada 1 Spot > Blanc * Dimensions: 150x90x170 mm
BI = Matériel: Aluminium
¢ f anc = Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Blanc » Dimensions: 300x90x190 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
Ci pots Blanc « Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 410x90x190 mm
- Lada 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
» o ada 3 Spots Blanc « Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 3 » Blanc * Dimensions: 410x90x190 mm
; Spots Bl = Matériel: Aluminium
Ny pots Blanc « Protection IP: IP20
Collection Lada
Applique Murale Orientable Lada 1 Spot > Aluminium » Dimensions: 135x120x155 mm
4 B Cuivra = Matériel: Aluminium
g anc Luivre = Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Aluminium . Dimzi:n‘sions: 259)(90)(190 mm
Spots Bl Cuivré = Matériel: Aluminium
pots Blanc Cuivre « Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada & » Aluminium = Dimensions: 605x90x190 mm
Spots Bl Cuiuré = Matériel: Aluminium
pots Blanc Luivre = Protection |P: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Aluminium . Dimgngions: 1450x90x215 mm
S BI Cuivré = Matériel: Aluminium
pots Blanc Cuivré = Protection IP: |P20
Collection Lada
- Applique Murale Orientable Lada 1 Spot ~ » Voir » Dimensions: 135x120x155 mm
Noire Cuivré = Matériel: Aluminium
L oire Luivre « Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Noir » Dimensions: 250x90x190 mm
_”4— Spots Noir Cuiuré = Matériel: Aluminium
» L3 pots Noir Luivre = Protection IP: IP20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 4 » Noir . "\3,:";@5202? 605x90x190 mm
. i » Matériel: Aluminium
e = SpOtS Noir Cuivré = Protection IP: |P20
Collection Lada
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Noir « Dimensions: 1450x90x215 mm
Spots Noir Cuivré = Matériel: Aluminium
T pots Noir Cuivre « Protection IP: IP20
Collection Lada
» Lampe Suspendue Sakur Cuivrée » Aluminium . Dim?qsions: ®_250x1 200 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
i = Tension: 220-240V AC
Collection Lada
T Lampe Suspendue Lesane Cuivrée » Aluminium . Dimgnlsions: Q).Z'E?OH 200 mm
= Matériel: Aluminium
¢ = Protection IP: |P20
i = Tension: 220-240V AC
Collection Lada
Lampe de Table Telmi Noire » Noir » Dimensions: B160x230
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
= Tension: 220-240V AC
Collection Telmi
» Blanc = Dimensions: (3150 mm) 160x1245 mm

Lampe Suspendue Telmi Blanche

Collection Telmi

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
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- Lampe Suspendue Telmi Noire » Noir . Dim?qsions: (Q1 _50 mm) 160x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
@ = Tension: 220-240V AC
Collection Telmi
Lampe Suspendue Telmi 3 Spots Blanc » Blanc . Dimgngions: (Q1§0x3 mm) 560x60x 1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
Collection Telmi
Lampe Suspendue Telmi 3 Spots Noir » Noir . Dim?n‘sions: (Q1 $Ox3 mm) 560x60x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
@ = Tension: 220-240V AC
Collection Telmi
Lampe de Table LUPE Noire » Aluminium . Dim?qsions: ®j50x2h0 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Collection Telmi
Lampe de Table Lupe Cuivée » Aluminium = Dimensions: @150x240 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
I = Tension: 220-240V AC
: Collection Telmi
Applique Murale Orientable Emery 1 » Gris . Dim?n‘sions: 13Qx120x220 mm
Spot Gri = Matériel: Aluminium
pot Gris « Protection IP: IP20
Collection Emery
Lampe de Plafond Orientable Emery 2 » Gris * Dimensions: 300x30x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
K pots Gris = Protection |P: IP20
Collection Emery
Lampe de Plafond Orientable Emery 3 » Gris * Dimensions: 450x90x175 mm
S Gri = Matériel: Aluminium
m pots Gris = Protection IP: IP20
Collection Emery
Lampe de Plafond Orientable Emery 4 » Gris * Dimensions: 700x90x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
R pots Lris « Protection IP: IP20
Collection Emery
1. Applique Murale Orientable Izga 1 Spot > Argent * Dimensions: 210x100x100 mm
A ta = Matériel: Aluminium
( A rgente = Protection IP: IP20
- Collection Izga
Lampe de Plafond Orientable Izga 2 »Argent * Dimensions: 210x340x100 mm
. Spots A ta = Matériel: Aluminium
éﬂ ( é pots Argente = Protection IP: |P20
Collection Izga
Lampe de Plafond Orientable Izga 3 » Argent . &"’;?”,Siloﬁ 210x450x100 mm
P = Matériel: Aluminium
§+V 7] Spots Argenté « Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Collection Izga
Lampe de Plafond Orientable Izga 4 » Argent * Dimensions: 210x600x100 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
Y A ? pots Noir = Protection |P: IP20
Collection Izga
Applique Murale Orientable Enna 1 Spot > Aluminium * Dimensions: 140x100x165 mm
? BI = Matériel: Aluminium / Verre
anc = Protection IP: |P20
Collection Enna
Lampe de Plafond Orientable Enna 2 » Aluminium . Dimgn;ions: 399x100x190 mm
N » Matériel: Aluminium / Verre
ru-"g. Spots Blanc
Collection Enna
» Aluminium = Dimensions: 410x100x190 mm

Lampe de Plafond Orientable Enna 3
Spots Blanc

Collection Enna

= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Orientable Maya 1 Spot > &is * Dimensions: 130x100x200 mm
Gri = Matériel: Aluminium
ns = Protection |P: IP20
Collection Maya
Lampe de Plafond Orientable Maya 2 » Gris * Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
pots Gris = Protection IP: |P20
Collection Maya
Lampe de Plafond Orientable Maya 3 » Gris * Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
pots Gris « Protection IP: IP20
Collection Maya
Lampe de Plafond Orientable Maya &4 » Gris » Matériel: Aluminium
SPOtS Gris = Protection |P: IP20
Collection Maya
Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 540 Im
Spot 6W BI = Dimensions: 115x80x145 mm
po anc = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Collection Capri = Puissance: 6 W
Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 540 Im
Spot 6W Noi = Dimensions: 115x80x145 mm
po oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Collection Capri = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 2 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1080 Im
Spots 12W Noi = Dimensions: 250x70x145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Collection Capri = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 3 » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 1620 Im
S 18W Noi = Dimensions: 480x80x170 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
Collection Capri = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 4 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 2160 Im
Spots 24W Noi » Dimensions: 250x250x 145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Collection Capri = Tension: 220-240V AC
Lampe Suspendue Preslev » Noir = Matériel: Aluminium
» Blanc
» Doré
» Gris
Collection Fever
Lampe Suspendue Mercurv » Noir = Dimensions: 1675x200 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
» Doré » Puissance: Max. 60 W
» Gris
Collection Fever
Lampe Suspendue Lennon » Noir » Dimensions: 1755x185 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
» Doré = Puissance: Max. 60 W
» Gris
Collection Fever
Lampe Suspendue Rubik » Bleu, Rouge, Blanc, Jaune, Turquoise, Noir = Dimensions: 1540x110 mm
= Matériel: Silicone/PVC
Collection Rainbow
[ Lampes Suspendue Magnus 36W » Blanc Neutre 5000K = Luminosité: 3200 Im
= Dimensions: #600x1500mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium / PC
(D Collection Rainbow = Inclus: Driver
Cloche LED Rouge Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500K =« Dimensions: @295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Collection Rainbow = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Verte Alabama 35W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: $295x285 mm

Collection Rainbow

= Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium / PC
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Cloche LED Jaune Alabama 35W » Blanc Froid 6000K = Dimmable: Triac
» Blanc Neutre 4500K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Chaud 2700K = Dimensions: $295x285 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Collection Rainbow = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED High Alabama 35W » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K » Luminosité: 3150 Im
» Blanc Neutre 4500K = Dimensions: #370x270 mm
= Angle d'ouverture: 60°
Collection Rainbow = Matériel: Aluminium / PC
Cloche LED Bleu Alabama 35W » Blanc Neutre 4500K = Dimmable: Triac
» Blanc Chaud 2700K = Luminosité: 3150 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #295x285 mm

Collection Rainbow

= Angle d'ouverture: 60°
= Matériel: Aluminium / PC

o @

Douilles Métalliques

» Noir Nacré

= Dimensions: @46x110 mm

L

Collection DIY

» Doré = Matériel: Aluminium
» Chromé = Tension: 220-240V AC
/ j » Or Rose
& Collection DIY
5 & Douilles Métalliques Design » Noir » Dimensions: (147x90 mm
6 é‘ » Doré » Matériel: Aluminium
; ' » Chromé = Tension: 220-240V AC
' af » Or Rose
Q Collection DIY
o ‘f Douilles Métalliques Design avec Inte- » Noir Nacré » Dimensions: $50x110 mm
{’ ! » Doré = Matériel: Aluminium
rrupteur »» Bronze » Tension: 220-240V AC
, {‘0 » Chromé
Collection DIY » Or Rose
Douilles Design » Blanc = Dimensions: @50x162 mm
» Noir = Matériel: Aluminium

= Tension: 220-240V AC

9

Douilles Ceramy

Collection DIY

» Gris, Rouge, Blanc, Bleu, Corail, Jaune, Noir

= Dimensions: 47x60 mm
» Matériel: Céramique

29 | 4 Q
@

200(% 9 ¢

Fleuron Ceramy

Collection DIY

» Blanc, Bleu, Corail, Gris, Noir, Rouge, Jaune

« Dimensions: @105x30 mm
» Matériel: Céramique

.
LY

[

Fleuron Métallique Design

» Blanc, Doré, Noir Nacreé, Noir, Chromé, Or Rose

= Dimensions: @63x48 mm
= Matériel: Aluminium

Collection DIY

@ q Collection DIY
% % Fleuron Métallique » Noir Nacré » Dimensions: @100x45 mm
v bl » Doré = Matériel: Aluminium
. » Chromé
% . » Or Rose
Collection DIY
‘ Fleuron aluminium 6x1 » Blanc = Dimensions: @#290x30 mm
» Bleu » Matériel: Aluminium
» Noir
Q » Jaune

Cable Textile Blanc & Noir

Collection DIY

» 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 2m, 4m = Dimensions: 6 mm

= Matériel: PVC

Cable Textile Blanc

Collection DIY

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m = Dimensions: 36 mm

= Matériel: PVC

Cable Textile Noir

Collection DIY

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m = Dimensions: @6 mm

» Matériel: PVC

Cable Textile Doré

Collection DIY

» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m = Dimensions: 6 mm

= Matériel: PVC

© Copyright

Tous droits réservés

Page 117
v180507/51




Catalogue [ FD LIGHTING

Cable Textile Rouge

Collection DIY

» 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Corail

Collection DIY

» 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Jaune

Collection DIY

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Bleu

Collection DIY

» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Gris

Collection DIY

» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Blanc et Noir

Collection DIY

» 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, Sm, 100m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Noir

Collection DIY

» 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, Sm

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Gris

Collection DIY

» 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Doré

Collection DIY

» 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Lampe Suspendue Espinela

Collection Pierre

= Dimensions: @#130x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Lampe Suspendue Cornalina

Collection Pierre

= Dimensions: 250x70mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20

Lampe Suspendue Granate

Collection Pierre

« Dimensions: @70x250 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

Lampe Suspendue Aventurina

Collection Pierre

= Dimensions: #220x195 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Lampe suspendue Dylan 30W

Collection Ardoise

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K

= Dimmable: Triac

» Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: 1200x75x200 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre

Lampe suspendue Ercle 50W

Collection Ardoise

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 6000 Im

= Dimensions: #582x145 mm

= Angle d'ouverture: 120°

» Matériel: Ardoise - Fibre de verre

Lampe suspendue Wave 60W

Collection Ardoise

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 5500K-6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 7200 Im

= Dimensions: 1080x180x155 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Ardoise - Fibre de verre
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| Lampe Suspendue Ross » Noir = Dimensions: #170x180 mm
» Ciment = Matériel: Béton
. = Tension: 220-240V AC
Style Industriel
Lampe Suspendue Santana » Noir = Dimensions: 1595x75 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
E Style Industriel
Applique Murale Wonder » Noir = Dimensions: 310x150 mm
= Matériel: Aluminium
Style Industriel
Lampe Suspendue Jagger » Noir = Dimensions: 1675x360 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Style Industriel
Lampe Suspendue Hendrix » Noir » Dimensions: 1610x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Style Industriel
Lampe Suspendue C|apt°n » Noir » Dimensions: 1560x175 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Style Industriel
T Lampe Suspendue Bowie » Noir = Dimensions: 1500x100 mm
» Doré = Matériel: Aluminium
| » Argent
aon
v v Style Vintage
b Lampe Suspendue Telmi Noire » Noir = Dimensions: (@150 mm) 160x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
@ = Tension: 220-240V AC
Style Vintage
Lampe Suspendue Telmi Blanche » Blanc = Dimensions: (3150 mm) 160x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Style Vintage
I Lampe Suspendue Sinatra » Doré « Dimensions: 1470x100 mm
» Noir = Matériel: Aluminium / PC
| » Bronze
[
T T W Style Vintage
Lampe Suspendue Lennon » Noir » Dimensions: 1755x185 mm
» Blanc = Matériel: Aluminium
» Doré » Puissance: Max. 60 W
» Gris
Style Vintage
Lampe Suspendue Redding » Noir = Dimensions: 1655x270 mm
= Matériel: Aluminium
= Puissance: Max. 60 W
Style Vintage
Lampe Suspendue Berna » Noir = Dimensions: @250x345 mm
= Matériel: Polypropyléne
= Protection IP: IP44
= Tension: 220-240V AC
Style Vintage = Puissance: Max. 60 W
T Lampe Suspendue Sakur Cuivrée » Aluminium = Dimensions: @#250x1200 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
H = Tension: 220-240V AC
Style Vintage
Lampe Suspendue Curtis » Noir =« Dimensions: @250x325 mm
» Matériel: Bois - Acier
= Tension: 220-240V AC
Style Vintage
‘ Lampe Suspendue Presley » Noir = Matériel: Aluminium
» Blanc
» Doré
» Gris

Style Vintage
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Applique Titus IP65

= Matériel: PC/ ABS
= Protection |P: IP65
= Puissance: Max. 18W

Lampe Suspendue Springsteen » Bronze = Dimensions: 1565x245 mm
= Matériel: Aluminium / Verre
= Puissance: Max. 60 W
. Style Vintage
T Lampe Suspendue Lesane Cuivrée » Aluminium = Dimensions: @250x1200 mm
= Matériel: Aluminium
¢ = Protection IP: |P20
| = Tension: 220-240V AC
Style Vintage
|
H é Lampe Suspendue Mercurv » Gris » Dimensions: 1675x200 mm
» Noir = Matériel: Aluminium
» Blanc = Puissance: Max. 60 W
m » Doré
L J Style Vintage
Lampe Suspendue Persée » Marron = Dimensions: 1575x100 mm
= Matériel: Aluminium / Lin
Style Vintage
Lampe Suspendue Telmi 3 Spots Blanc » Blanc = Dimensions: (@#150x3 mm) 560x60x 1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
= Tension: 220-240V AC
Style Vintage
Lampe Suspendue Telmi 3 Spots Noir » Noir » Dimensions: (#150x3 mm) 560x60x1245 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
Style Vintage
Lampe Suspendue AmV » Noir = Dimensions: @400x24 mm
= Matériel: Bois - Acier
= Tension: 220-240V AC
Style Vintage
Appliques LED
DECORATION LED
Applique Mini Villa Bras Inférieur Blanc > Blanc * Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne
| = Protection IP: P44
~. = Puissance: Max 60 W
Appliques LED Extérieur
Applique Mini Villa Bras Supérieur » Noir * Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne
= Protection IP: IP44
= Puissance: Max 60 W
Appliques LED Extérieur
Applique Mini Villa Bras Supérieur Blanc > Blanc » Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne
= Protection IP: [P44
| » Puissance: Max 60 W
Appliques LED Extérieur
Plafonnier LED Juno IP65 21W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1300 Im
» Blanc Chaud 3000K « Dimensions: @320x63 mm
» Blanc Froid 6000K = Matériel: PC/ ABS
= Inclus: Driver
Appliques LED Extérieur = Protection IP: IP65
Plafonnier LED Linus IP65 13.5W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1150 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: $300x100 mm
» Blanc Neutre 4000K = Matériel: PC/ ABS
= Protection |P: IP65
Appliques LED Extérieur = Tension: 220-240V AC
Applique LED Febo I1P65 8W » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 500 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: #230x55 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 120°
» Matériel: PC/ ABS
Appliques LED Extérieur = Protection IP: IP65
Applique Arca IP65 8W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 500 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 200x200x55 mm
» Blanc Froid 6000K = Matériel: PC/ ABS
= Protection IP: IP65
Appliques LED Extérieur = Tension: 220-240V AC
r » Noir = Dimensions: 320x130x130mm

Appliques LED Extérieur
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Applique LED Venus IP65 12W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

= Luminosité: 800 Im

= Dimensions: 320x130x132mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PC/ ABS

= Inclus: Driver
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Applique Miseno Noire

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

nnm(a

Applique Miseno Gris Foncé

Appliques LED Extérieur

» Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Miseno Blanche

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP54

= Tension: 220-240V

Applique Miseno Argentée

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 150x92x68 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique LED New Miseno 12W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

= Luminosité: 500 Im

» Dimensions: 90x113x230 mm
» Matériel: PC/ ABS

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Domus

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 160x80x110 mm
= Matériel: Aluminium / PMMA
= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: Max. 13W

Applique LED Onuba Noire

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 100x92x66 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

V94 ™™

Applique Onuba Aluminium

Appliques LED Extérieur

» Dimensions: 100x92x66 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique Onuba Blanche

Appliques LED Extérieur

= Dimensions: 100x92x66 mm
= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP54

= Tension: 220-240V AC

Applique LED Halesa 3W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 160 Im

= Dimensions: 90x40 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Gades 6W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 242 Im

» Dimensions: 90x65x66 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Carinae 12W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Neutre 4000K
» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 480 Im

= Dimensions: 180x65x71.5 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection |P: IP54

Applique LED Asturica 6W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Neutre 4000K

» Luminosité: 320 Im

= Dimensions: 180x120x50 mm
= Angle d'ouverture: 80°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

Applique LED Forum 4W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K

» Luminosité: 224 Im

= Dimensions: #112x63 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54

o SI1I BN

Applique LED Agora 4W

Appliques LED Extérieur

» Blanc Chaud 3000K

= Luminosité: 224 Im

= Dimensions: 124x63 mm
= Angle d'ouverture: 15°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP54
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Applique LED Philips Ledinaire Hublot » Blanc Chaud 3000K . Lgmino_sité: 1100 Im
14.5W WLO60V » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #285x85 mm
' » Matériel: ABS
= Inclus: Driver
Appliques LED Extérieur = Protection IP: P44
Applique LED Philips Ledinaire Hublot » Blanc Chaud 3000K . Lgminogité: 1700 Im
22W WLO60V » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: #345x83 mm
= Matériel: ABS
= Inclus: Driver
Appliques LED Extérieur = Protection IP: IP44
Applique Mini Villa Bras Inférieur » Noir » Dimensions: 212x171x356 mm
= Matériel: Polypropyléne
= Protection IP: P44
= Puissance: Max 60 W
Appliques LED Extérieur
Plafonnier Curio IP65 »PC » Dimensions: #300x30 mm
= Matériel: PC/ ABS
= Protection |P: IP65
= Puissance: Max. 2x60 W
Appliques LED Extérieur
Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Blanc » Dimensions: 110x80x125 mm
BI = Matériel: Aluminium
anc = Protection IP: P20
u) Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 2 » Blanc » Dimensions: 250x80x 150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
Y @ pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Blanc = Dimensions: 370x80x150 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
7 pots bBlanc = Protection |P: IP20
wr
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 4 » Blanc = Dimensions: 600x85x 145 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
pots blanc = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Mara 1 Spot  » Blanc » Dimensions: 180x100 mm
'% BI » Matériel: Bois - Acier
4 anc « Protection IP: IP20
‘a Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Mara 2 » Blanc » Dimensions: 300x100x205 mm
=9F Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
% [ g | pots bBlanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Mara 3 » Blanc » Dimensions: 180x205 mm
% Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
k‘u‘-';-' 3 pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 450x100x205 mm
M 3 Spots Bl » Matériel: Bois - Acier
s® 9D ara 3 Spots Blanc « Protection IP: IP20
e
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Mara 4 » Blanc » Dimensions: 610x100x205 mm
Spots Bl = Matériel: Bois - Acier
pots bBlanc = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
- Applique Orientable Oasis 1 Spot Blanc » Blanc » Dimensions: 80x130 mm
= Matériel: Aluminium
1 = Protection IP: IP20
¥ » Puissance: Max. 50W
- Appliques murales LED
1. Applique Murale Orientable Izga 1 Spot > Argent » Dimensions: 210x100x100 mm
A té = Matériel: Aluminium
(i reente « Protection IP: IP20
. Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Izga 2 » Argent » Dimensions: 210x340x100 mm

Spots Argenté

Appliques murales LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Orientable Emer 4
Spots Noir

= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Izga 3 » Argent = Dimensions: 210x450x100 mm
& Spots A ta = Matériel: Aluminium
ﬁ} q’_,\tp pots Argente = Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Izga 4 » Argent = Dimensions: 210x600x100 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
Y A ? pots Noir = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot » Argent . Dim€n‘sions:.130xj20x220 mm
A té » Matériel: Bois - Acier
& rgente « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
' Applique Murale Orientable Emer 1 Spot ~ »Argent » Matériel: Bois - Acier
J/i\ Argenté = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Argent » Dimensions: 300x120x245 mm
& S A P = Matériel: Bois - Acier
6 i @ pots Argente » Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Argent » Dimensions: 3180x220 mm
Spots A té » Matériel: Bois - Acier
pots Argente « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Argent » Dimensions: 470x120x245 mm
B Emer 3 Spots Argenté = Matériel: Bois - Acier
e‘ b o P g = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer &4 » Argent » Dimensions: 720x120x245 mm
Spots A ta = Matériel: Bois - Acier
L. "‘{"_"f pots Argente = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot  » Blanc » Dimensions: 3110x114 mm
5 Bl = Matériel: Aluminium
= 3 anc « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Blanc = Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
s ° pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 3 » Blanc » Matériel: Aluminium
Spots Bl = Protection IP: |P20
o pots Blanc « Tension: 220-240V AC
L
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 4 » Blanc » Matériel: Aluminium
Spots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Emer 1 Spot > Noir » Dimensions: #110x140 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emer 2 » Noir » Dimensions: 300x100x205 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
ﬂ pots Noir = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe Plafond Orientable Emer 3 Spots > Voir * Matériel: Aluminium
ﬂ Noir » Protection IP: IP20
Appliques murales LED
» Noir = Matériel: Aluminium
FF T Y

Appliques murales LED
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Applique Murale Orientable Emery 1 » Gris * Dimensions: 130x120x220 mm
Spot Gri = Matériel: Aluminium
pot Gris = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emery 2 » Gris * Dimensions: 300x90x175 mm
S Gri = Matériel: Aluminium
pots Gris = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emery 3 » Gris » Dimensions: 450x90x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
pots Gris « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Emery 4 » Gris * Dimensions: 700x30x175 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
e pots Gris = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 540 Im
S 6W BI = Dimensions: 115x80x145 mm
- pot anc = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: 6 W
Applique LED Murale Orientable Capri 1 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 540 Im
Spot 6W Noi = Dimensions: 115x80x145 mm
po oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Appliques murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 2 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1080 Im
Spots 12W Noi = Dimensions: 250x70x145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Appliques murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri 3 » Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 1620 Im
Spots 18W Noi = Dimensions: 480x80x170 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
Appliques murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Capri A » Blanc Neutre 4000K . Lgmino;ité: 2160 Im
Spots 24W Noi = Dimensions: 250x250x145 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Appliques murales LED = Tension: 220-240V AC
Applique Murale Orientable Enna 1 Spot > Aluminium * Dimensions: 140x100x165 mm
? BI = Matériel: Aluminium / Verre
anc = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Enna 2 » Aluminium . Dimgngions: 39Qx100x190 mm
ru'"': SpOtS Blanc = Matériel: Aluminium / Verre
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Enna 3 » Aluminium . Dimgnfsions: A?Qx100x190 mm
—~t Spots Bl = Matériel: Aluminium / Verre
x pots Blanc « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Royal 1 Spot > Voir * Dimensions: 165x55x120 mm
Noi = Matériel: Aluminium
oir = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Royal 2 » Noir * Dimensions: 55x250x190 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Royal 3 » Noir » Dimensions: #180x165 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
E pots Noir + Protection IP: P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir * Dimensions: 375x55x190 mm
. R 1 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
m' oyal pots Noir = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
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Lampe de Plafond Orientable Royal 4 » Noir * Dimensions: 610x55x190 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
W pots Noir = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Chira 1 Spot > Blanc * Dimensions: 160x100x80 mm
T BI = Matériel: Aluminium
anc = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Chira 2 » Blanc * Dimensions: 190x100x305 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
g 4f pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Chira 3 » Blanc * Dimensions: 180x190 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
Y@ pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Chira 4 » Blanc * Dimensions: 130x100x605 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
pots Blanc « Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED
Applique LED Murale Orientable Bari 1 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino_sité: 400 Im
[ Spot 4W Noi = Dimensions: 150x210x80 mm
po oir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
Appliques murales LED = Tension: 220-240V AC
Lampe LED Plafond Orientable Bari 2 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 300x80x235 mm
IE}' Iq-j pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Big Bari 2 > Blanc Neutre 4000k » Luminosité: 800 Im
Spots 8W Noi = Dimensions: 370x150x210 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: 8 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari 3 » Blanc Neutre 4000K . Lgmino;ité: 1200 Im
Spots 12W Noi = Dimensions: 480x80x235 mm
m pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: 12 W
Lampe LED Plafond Orientable Bari 4 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1600 Im
Spots 16W Noi = Dimensions: 300x300x210 mm
pots oir = Matériel: Aluminium
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: 16 W
Applique Murale Orientable Saban 1 » Blanc * Dimensions: 120x80x155 mm
1 Spot Bl = Matériel: Aluminium
& po anc = Protection IP: |P20
. Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Saban 2 » Blanc * Dimensions: 390x150x90 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
® pots Blanc + Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc * Dimensions: 420x85x180 mm
Saban 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
% O aban pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Saban 3 » Blanc » Matériel: Aluminium
v Spots Blanc = Protection IP: |P20
nE P
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Saban 4 » Blanc * Dimensions: 255x80x 180 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
: pots Blanc « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
» Noir = Dimensions: 115x120x90 mm

Applique Murale Orientable Saban 1
Spot Cuivré

Appliques murales LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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]
'

Lampe de Plafond Orientable Saban 2
Spots Cuivré

Appliques murales LED

» Noir = Dimensions: 390x150x90 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Saban 3
Spots Cuivré

Appliques murales LED

» Noir = Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Saban 4
Spots Cuivré

Appliques murales LED

» Noir » Dimensions: 750x150x90 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Ay

-
.rc-f

Lampe de Plafond Orientable Saban 6
Spots Cuivré

Appliques murales LED

» Noir = Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Terni 1 Spot
Noir

Appliques murales LED

» Noir = Dimensions: 130x100x165 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20

Lampe de Plafond Orientable Terni 2
Spots Noir

Appliques murales LED

» Noir » Dimensions: 300x100x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Terni 3
Spots Noir

Appliques murales LED

» Noir = Dimensions: 410x100x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Applique Murale Orientable Lada 1 Spot
Blanc

» Blanc = Dimensions: 150x90x170 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20

(@
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Blanc » Dimensions: 300x30x190 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
& pots Blanc » Protection IP: P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc = Dimensions: 410x90x190 mm
i Lada 3 Spots Bl = Matériel: Aluminium
» = ada pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 3 » Blanc » Dimensions: 410x90x190 mm
1 Spots Blan = Matériel: Aluminium
Ry pots Blanc = Protection IP: |P20

Appliques murales LED

Applique Murale Orientable Lada 1 Spot
Noire Cuivré

Appliques murales LED

» Noir » Dimensions: 135x120x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20

Lampe de Plafond Orientable Lada 2
Spots Noir Cuivré

Appliques murales LED

» Noir = Dimensions: 250x90x190 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20

Lampe de Plafond Orientable Lada 4

» Noir = Dimensions: 605x90x190 mm
= Matériel: Aluminium

P Spots Noir Cuivré + Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Noir * Dimensions: 1450x90x215 mm
Spots Noir Cuivré « Matériel: Aluminium

R pots Noir Luivre + Protection IP: P20

Appliques murales LED

Applique Murale Orientable Lada 1 Spot
Banc Cuivré

Appliques murales LED

» Aluminium = Dimensions: 135x120x155 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Orientable Lada 2 » Aluminium * Dimensions: 250x90x190 mm
) P = Matériel: Aluminium
" Spots Blanc Cuivré = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 4 » Aluminium = Dimensions: 605x90x190 mm
" = Matériel: Aluminium
Spots Blanc Cuivré = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Lada 6 » Aluminium . Dim€n‘sions: 1{;50x90x215 mm
P = Matériel: Aluminium
Spots Blanc Cuivré » Protection IP: P20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Sinner 1 » Noir = Dimensions: 140x85x120 mm
- Spot Noi = Matériel: Aluminium
\' pot Noir = Protection |P: IP20
b Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Noir » Dimensions: 145x85x250 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
T pots Noir = Protection IP: P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Lin&aire Orientable » Noir » Dimensions: 143x85x350 mm
Si 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
o1 inner 3 Spots Noir « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Noir » Dimensions: #180x120 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
d pots Noir = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 4 » Noir » Dimensions: 600x85x145 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
n‘n pots Noir = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Sinner 1 » Blanc » Dimensions: 140x85x120 mm
i, Spot Bl = Matériel: Aluminium
C i pot Blanc « Protection IP: IP20
J Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 2 » Blanc » Dimensions: 145x85x250 mm
5 Spots Blan = Matériel: Aluminium
o ’ pots Blanc = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Blanc » Dimensions: 145x85x350 mm
= h Si 3 Spots BI = Matériel: Aluminium
A ‘L i | iner pots Blanc = Protection IP: IP20
3
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner 3 » Blanc » Dimensions: @180x120 mm
{ ™ Spots Bl = Matériel: Aluminium
w3 pots Blanc « Protection IP: IP20
Ve
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Sinner &4 » Blanc » Dimensions: G00x85x 145 mm
Spots Bl = Matériel: Aluminium
S A pots Blanc = Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Cano 1 Spot > Noir * Dimensions: 175x90x80 mm
Noi = Matériel: Aluminium
olr = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Q Applique Murale Orientable Cano 1 Spot > Noir » Dimensions: 300x270x30 mm
- Noi = Matériel: Aluminium
oir « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
» Noir = Dimensions: 330x200x90 mm

Lampe de Plafond Orientable Cano 2
Spots Noir

Appliques murales LED

= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
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Lampe de Plafond Linéaire Orientable » Noir * Dimensions: 510x215x30 mm
2 C 3 Spots Noi = Matériel: Aluminium
3 ) ano pots Noir = Protection IP: IP20
S ] = Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Cano 3 » Noir » Dimensions: (#200x175 mm
Spots Noi = Matériel: Aluminium
pots Noir = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Cano 4 » Noir * Dimensions: 720x200x50 mm
s Spots Noi = Matériel: Aluminium
;-‘«"(1: pots Noire + Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Maya 1 Spot > &is * Dimensions: 130x100x200 mm
Gri = Matériel: Aluminium
ns = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Maya 2 » Gris * Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
ﬂ pots Gris = Protection IP: P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Maya 3 » Gris * Dimensions: 300x100x170 mm
Spots Gri = Matériel: Aluminium
j_;_b pots Gris + Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Maya &4 » Gris » Matériel: Aluminium
SPOtS Gris = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Spot LED Cree en Saillie Orientable » g;""c E’"’;‘fj Sooou . Eimmab!fingg |
5 . » Blanc Froi » Luminosité: m
et AR111 15W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 190x130x80 mm
o @ = Angle d'ouverture: 24°
Appliques murales LED = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » :;‘"’f g""_sds ;ggz" . E’im(‘“ab!ii T;ig(c)m
. » Blanc Froi = Luminosité: m
AR111 30W Dimmable Blanc » Blanc Neutre 4000K » Dimensions: 287x188x82 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Appliques murales LED = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » g;""‘ ’é’;“’f;e ;gggl’(‘ . Eimmab!iingg |
. . » Blanc Chau = Luminosité: m
AR111 15W Dimmable Noir » Blanc Froid 5500K = Dimensions: 190x130x80 mm
= Angle d'ouverture: 24°
Appliques murales LED = Matériel: Aluminium / PC
Spot LED Cree en Saillie Orientable » g;""c E’"’;‘fj 000 . Eimmab!fiT;iggm
. . » Blanc Froi » Luminosité: m
AR111 30W Dimmable Noir » Blanc Neutre 4000K = Dimensions: 287x188x82 mm

Appliques murales LED

= Angle d'ouverture: 24°
= Matériel: Aluminium / PC

Applique Murale Rubi

Appliques murales LED

» Dimensions: 245x95x90 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

Applique Murale Amatista

Appliques murales LED

= Dimensions: 250x75x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Applique Murale Alejandrita

Appliques murales LED

= Dimensions: 250x75x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20

Applique Plafond Opalo

Appliques murales LED

« Dimensions: 70x112 mm
» Matériel: Stone
= Protection IP: P20

Applique Plafond Perido

Appliques murales LED

= Dimensions: @70x140 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20
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Applique Plafond Tanzanita

Appliques murales LED

= Dimensions: 70x170 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20
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Applique Plafond Topacio

= Dimensions: #68x167x90 mm

';‘ = Matériel: Stone
| = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
p Applique Plafond Feldespa » Dimensions: 165 x 140 mm
b = Matériel: Stone

Appliques murales LED

= Protection IP: IP20

Applique Plafond Criso

Appliques murales LED

= Dimensions: 68x@167x170 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Applique Plafond Lapisca

Appliques murales LED

= Dimensions: 90x90x135 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: P20

Applique Plafond Jaspe

Appliques murales LED

» Dimensions: 134x134x160 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

TR

Applique Plafond Cuarzo

Appliques murales LED

= Dimensions: @134x160 mm
= Matériel: Stone

Applique Murale Coffee

Appliques murales LED

= Dimensions: 280x150x140 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: |P20

Applique LED Murale Esmeralda

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 300 Im

» Dimensions: 125x125x60 mm

» Matériel: Stone

= Protection IP: IP20

Applique Murale LED Niza

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 160x100x50 mm

= Matériel: Stone

= Protection |P: IP20

Applique LED Murale Zafiro

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 300 Im

= Dimensions: 155x60 mm

= Matériel: Stone

= Protection IP: |P20

Applique LED Murale Aguamarina

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 483 Im

» Dimensions: 150x150x46 mm

» Matériel: Stone

= Protection IP: IP20

Applique Murale LED Agata

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 908 Im

= Dimensions: 300x300x46 mm

= Matériel: Stone

= Protection |P: IP20

Applique LED Murale Edison

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 420 Im

= Dimensions: 200x150x50 mm

= Matériel: Stone

= Protection IP: |P20

Applique Plafond LED Onix

Appliques murales LED

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 1050 Im

» Dimensions: 250x72 mm

» Matériel: Stone

= Protection IP: P20

Applique Plafond Turquesa

Appliques murales LED

= Dimensions: 450x450x100 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20
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Applique Murale Orientable Talar 1 Spot > Noir * Dimensions: 130x120x165 mm
. = Matériel: Aluminium
g Noir = Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED
Applique Murale Orientable Ates 1 Spot > Noir * Dimensions: 110x80x125 mm
. = Matériel: Aluminium
Noir = Protection IP: |P20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 2 » Noir * Dimensions: 250x80x150 mm
. = Matériel: Aluminium
l‘, ® Spots Noir « Protection IP: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 3 » Noir * Dimensions: 370x80x150 mm
. = Matériel: Aluminium
"5/0 SPOtS Noir = Protection |P: IP20
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Ates 4 » Noir * Dimensions: 600x85x145 mm
. = Matériel: Aluminium
‘{(Q SpOtS Noir = Protection IP: P20
Appliques murales LED
Applique Orientable Oasis 1 Spot » Argent » Dimensions: #80x130 mm
P = Matériel: Aluminium
Argenté « Protection IP: IP20
3 = Puissance: Max. 50W
” Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Oasis 2 » Blanc * Dimensions: 325x150 mm
= Matériel: Aluminium
SPOtS Blanc = Protection |P: IP20
’ ’ = Puissance: Max. 50W
Appliques murales LED
Lampe de Plafond Orientable Oasis 2 » Argent * Dimensions: 325x150 mm
P = Matériel: Aluminium
ﬁ SpOtS Argente = Protection IP: |P20
4 ” = Puissance: Max. 50W
Appliques murales LED
Plafonnier Cuarzo Aluminium Blanc » Blanc » Dimensions: #80x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
- = Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Cuarzo Aluminium Noir » Noir » Dimensions: $80x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
- = Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Cuarzo Aluminium Argenté » Argent » Dimensions: #80x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-240V AC
- Appliques murales LED » Puissance: Max. 50W
Plafonnier Jaspe Aluminium Blanc » Blanc » Dimensions: 83x83x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP20
= = Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Jaspe Aluminium Noir » Noir * Dimensions: 83x83x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED = Puissance: Max. 50W
Plafonnier Jaspe Aluminium Argenté » Argent » Dimensions: 83x83x110 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: |P20
N = Tension: 220-240V AC
Appliques murales LED » Puissance: Max. 50W
o Applique LED Habana 4.8W » Blanc Froid 6000K = Luminosité: 350 Im
= Dimensions: 300x100 mm
X = Angle d'ouverture: 120°
o « Matériel: Aluminium
4 Appliques LED pour salles de bain = Protection IP: IP23
» Blanc Froid 6000K = Luminosité: 280 Im

N

Applique LED Santorini 3W (9.5V)

Appliques LED pour salles de bain

= Dimensions: 110x58 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP44
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Applique Bora-Bora

Appliques LED pour salles de bain
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= Dimensions: 225x75 mm
= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection |P: IP44

Applique Copacabana

Appliques LED pour salles de bain

= Dimensions: 206x98x55 mm
= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection IP: [P44

7

» Blanc Froid 6000K

Applique LED Bahamas 8W
» Blanc Neutre 4500K

Appliques LED pour salles de bain

» Luminosité: 616 Im

» Dimensions: 600x100 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Protection IP: IP23

Appliques LED d’integration

DECORATION LED

—_—

Kit d’Intégration avec Module LED Rond > Blanc Neutre 4000k-4500K
8w » Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

Appliques LED d'intégration

» Luminosité: 880 Im

= Dimensions: 3112x50 mm

= Dimensions de coupe: #105 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Intégration Plafond Hadasa

Appliques LED d'intégration

» Dimensions: 120x120x45 mm
= Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

Intégration Mural Tiffany

Appliques LED d'intégration

= Dimensions: 250x210x78 mm
= Matériel: Stone
= Protection |P: IP20

Intégration Mural LED Berilo

Appliques LED d'intégration

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 180x120x55 mm

= Matériel: Valgama

= Protection IP: |P20

Intégration Mural Zeta

Appliques LED d'intégration

» Dimensions: 350x290x78 mm
» Matériel: Stone
= Protection IP: IP20

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

Kit d'Intégration avec Module LED Rond
15W

Appliques LED d'intégration

= Luminosité: 1660 Im

= Dimensions: @154x50 mm

= Dimensions de coupe: @150 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

Kit d'Intégration avec Module LED Rond
24W

Appliques LED d'intégration

» Luminosité: 2680 Im

= Dimensions: @181x50 mm

= Dimensions de coupe: @175 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

Intégration Mural LED Ube

Appliques LED d'intégration

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 100 Im

» Dimensions: 245x110x55 mm

= Matériel: Stone

= Protection IP: IP20

Intégration Mural LED Laya

Appliques LED d'intégration

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 170x142x45 mm

= Matériel: Stone

= Protection |P: IP20

Intégration Mural LED Hopal

Appliques LED d'intégration

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Luminosité: 100 Im

= Dimensions: 230x145x55 mm

= Matériel: Stone

= Tension: 220-240V AC

Intégration Mural Zircon

» Dimensions: 400x400x80 mm

" = Matériel: Stone
= Protection IP: P20
"
4 Appliques LED d'intégration
; Intégration Mural Ambar = Dimensions: 310x250x184 mm

i = Matériel: Stone

| = Protection IP: IP20

1
o

Appliques LED d'intégration
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Meubles LED pour extérieur

DECORATION LED
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Champignon LED RGBW Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: #20x22 cm

= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Sphére LED RGBW 20cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

» Couleur de Lumiére: RGBW
» Dimmable: Oui

» Dimensions: 20x20x20 cm
» Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Sphére LED RGBW 30cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 30x30x30 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Sphére LED RGBW 40cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 40x40x40 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Sphére LED RGBW 50cm Rechargeable

Meubles LED pour exterieur

» Couleur de Lumiére: RGBW
» Dimmable: Oui

» Dimensions: 50x50x50 cm
» Matériel: PE

» Inclus: Télécommande IR

Sphére LED RGBW 60cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 60x60x60 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Cube LED RGBW 30cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 30x30x30 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Cube LED RGBW 40cm Rechargeable

Meubles LED pour exterieur

» Couleur de Lumiére: RGBW
» Dimmable: Oui

» Dimensions: 40x40x40 cm
» Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Cube LED RGBW 50cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 50x50x50 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Galet LED RGBW Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 35x35x28 cm
= Matériel: PE

= Protection IP: IP65

CEuf LED RGBW Rechargeable

Meubles LED pour exterieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
=« Dimensions: @26x29 cm

» Matériel: PE

= Inclus: Téléecommande IR

= Protection IP: IP65

Corbeille a Fruits LED RGBW Rechar-
geable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimensions: @30x13 cm

= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

= Protection |P: IP65

Sceau a Bouteilles/Glagons LED RGBW
32cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Dimmable: Oui

= Dimensions: 332x27 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR
= Protection IP: IP65

Sceau a Bouteilles/Glagons LED RGBW
42cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

=« Dimensions: @42x32 cm

» Matériel: PE

» Inclus: Télécommande IR

Plateau Aquatique RGBW LED Rechar-
geable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: @42x17 cm

= Inclus: Télécommande IR

= Protection |P: IP65
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Tabouret LED RGBW Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Dimmable: Oui

= Dimensions: @50x40 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR
= Protection |P: IP65

Pouf LED RGBW Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: 65x65x50 cm
= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Jardiniére/Bac a glagons LED RGBW
35cm Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

» Couleur de Lumiére: RGBW
» Dimmable: Oui

« Dimensions: @35x32 cm

» Matériel: PE

» Inclus: Téléecommande IR

Jardiniére LED RGBW Rechargeable

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimensions: @40x96 cm

= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

= Protection |P: IP65

Jardiniére LED RGBW 60cm Rechargea-

ble

Meubles LED pour extérieur

= Couleur de Lumiére: RGBW
= Dimmable: Oui

= Dimensions: P60x66 cm

= Matériel: PE

= Inclus: Télécommande IR

Eclairage LED Evénementiel

DECORATION LED

Guirlande LED a Batterie

fclairage LED Evénementiel

» Rouge, Vert, Rose, Blanc, Jaune, Bleu, Blanc Chaud,
RGB

= Dimensions: 5m
= Matériel: PVC
= Protection IP: IP44

Guirlande LED

Eclairage LED Evénementiel

» Bleu, Blanc Chaud, RGB, Rouge, Vert, Rose, Blanc,
Jaune

= Dimensions: 5m

= Matériel: PVC

= Protection IP: |P44

= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 3 W

Bougie LED 32V » Ivoire « Couleur de Lumigre: Blanc Chaud
« Dimensions: @80x120 mm
= Protection IP: IP20
= Puissance: 2x0.06 W

Eclairage LED Evénementiel

Bougie LED de Noél Rouge » Rouge = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud

fclairage LED Evénementiel

= Dimensions: @#80x145 mm
= Protection |P: IP20
= Puissance: 0.06 W

Guirlande LED pour Bouteille

Eclairage LED Evénementiel

» Jaune, Rose, Bleu, Rouge, Vert, Blanc Chaud, RGB,
Blanc

= Dimensions: 1.6 m
= Matériel: PVC
= Protection IP: [P44

Guirlande LED » Rouge = Dimensions: 5 m
» Bleu » Matériel: PVC
» RGB = Protection IP: IP65
B ) » Jaune = Tension: 220-240V AC
Eclairage LED Evénementiel » Blanc = Puissance: 3 W
Guirlande LED Flash » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 10 m
= Matériel: PVC
= Inclus: Cable Rectificateur
B . = Protection IP: IP44
Eclairage LED Evénementiel = Tension: 220-240V AC
Pack de 3 Bougies LED 08S » lvoire = Puissance: 0.06 W
) Eclairage LED Evénementiel
Pack de 3 Bougies LED 23Y avec Télé- « Couleur de Lumigre: Blanc Chaud
de 8T hes « Dimensions: @74 mm / 100-120-150 mm
commande ouc = Inclus: Télécommande
[ H . B = Puissance: 3x0.6 W
Eclairage LED Evénementiel
» Noir = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud

Bougie LED de Noél Noire

fclairage LED Evénementiel

= Dimensions: @#80x145 mm
= Protection |P: IP20
= Puissance: 0.06 W
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Rideau Guirlande d'édairage LED » Rouge, Blanc Froid, Blanc Chaud, Rose, Jaune, Vert, = Dimensions: 2000x600 mm
Bleu, RGB = Protection IP: IP54
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 3 W
fclairage LED Evénementiel

Guirlande 10 Boules LED

Eclairage LED Evénementiel

Pack de 3 Bougies LED 23VS = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
=« Dimensions: @74 mm / 100-120-150 mm

= Protection IP: IP20
- . = Puissance: 3x0.6 W
Eclairage LED Evénementiel

Pack de 6 Bougies LED 23Y » Blanc = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Matériel: PC

= Puissance: 0.06 W

) fclairage LED Evénementiel
Pack de 3 Bougies LED ivoire Spéciale = Couleur de Lumire: Blanc Chaud
Fl = Dimensions: @74 mm / 100-120-150 mm
amme = Protection IP: P20
LB B | = Puissance: 3x0.6 W
Eclairage LED Evénementiel
Pack de 3 Bougies Argentée » Argent = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
. » Dimensions: @74 mm / 100-120-150 mm
n l‘ » Puissance: 2x0.06 W
- v Eclairage LED Evénementiel
Py Pack de 3 Bougies Dorée » Doré = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
|

= Puissance: 0.06 W

fclairage LED Evénementiel

Pack de 3 Bougies LED Rouge Spéciale = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimensions: @74 mm / 100-120-150 mm

g . . Flamme = Protection IP: IP20
= Puissance: 3x06 W

Eclairage LED Evénementiel

Pack de 3 Bougies LED Verte Special » Vert = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
« Dimensions: @74 mm / 100-120-150 mm
Flame + Protection IP: IP20
' = Puissance: 3x0.06 W

Eclairage LED Evénementiel

Pack de 6 Bougies LED Go{ite 009 » lvoire = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Puissance: 0.06 W

fclairage LED Evénementiel

Pack de 10 Bougies Clip LED » Blanc = Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Matériel: PC
f':;:") = Puissance: 0.06 W

Eclairage LED Evénementiel

Torche Solaire LED Effet Flamme avec » Noir » Dimensions: 780x120x120 mm
Pi t = Matériel: ABS
ique = Protection IP: IP44

= Puissance: 1TW

Eclairage LED Evénementiel

I::clairage LED Grow

LED GROW ET GADGETS

" Tube LED T5 Grow Rouge/Bleu 4.8W » Transparent * Dimensions: 300x28x24 mm
= Matériel: Aluminium / ABS/ Verre

. « Tension: 220-240V AC
S = Puissance: 4.8 W

Eclairage LED Grow

Panneau LED 30X30cm Grow 10W = Couleur de Lumiére: Rouge/Bleue
= Luminosité: 380Im
= Dimensions: 310x310x34mm
= Matériel: PC

fclairage LED Grow = Tension: 85-265V AC

© Copyright Page 134

Tous droits réservés v180507/51




Catalogue [ FD LIGHTING

Panneau LED 30X30cm Grow 14W » Aluminium » Dimensions: 31x31x3.5 mm
= Matériel: PC
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 14 W
fclairage LED Grow
» Aluminium = Dimensions: 310x310x35 mm

Panneau LED 30X30cm Grow 45W

Eclairage LED Grow

= Matériel: PC
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 45 W

Spot LED Grow Rouge/Bleu 136W

Eclairage LED Grow

» Luminosité: 2400 Im

» Dimensions: 270x283x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Tension: 220-240V AC

Spot LED Grow Rouge/Bleu 209W

fclairage LED Grow

= Luminosité: 3600 Im

= Dimensions: 383x283x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Tension: 220-240V AC

Spot LED Grow Rouge/Bleu 278W

Eclairage LED Grow

» Luminosité: 4800 Im

= Dimensions: 496x283x85 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

= Tension: 220-240V AC

Cloche Linéaire Grow PRO CREE 160W

Eclairage LED Grow

» Dimmable: Triac

» Luminosité: 265 pmol/s

» Dimensions: 1200x150 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC

Gadgets LED

LED GROW ET GADGETS

Bracelet Intelligent Reflyx Band

Gadgets LED

» Rouge, Vert, Azul Camo, Gris Camo, Negro Skull,

Jaune, Bleu, Orange, Verde Camo, Cheetah, Noir

= Dimmable: 155-210 mm
= Dimensions: 235x19 mm
= Matériel: Silicone

= Protection IP: P67

= Tension: 5V

Electrostimulateur Musculaire Reflyx
Zen

» Noir, Orange, Lime, Olive, Bleu, Rose, Rouge

» Dimensions: 141x55x12 mm
» Matériel: Silicone
= Tension: 3.7 V/

Gadgets LED
Ardoise LED RGB Eco = Couleur de Lumiére: RGB
= Dimensions: 700x500x12 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection |P: IP20
Gadgets LED = Tension: 12V DC
Ardoise LED RGB Deluxe = Couleur de Lumiére: RGB
= Dimensions: 706x554x12 mm
= Matériel: Aluminium
= Protection IP: P20
Gadgets LED = Tension: 220-240V AC
Tableau d'affichage LED Changement / > oir * Dimensions: 55x26x5 cm
T dditi 1 = Protection IP: IP62
emps additionne = Tension: 12V DC
= Puissance: 4.8 W
Gadgets LED
Tableau d'Affichage LED * Luminosité: 7500 cd/m?
= Dimensions: 1300x780x80 mm
= Angle d'ouverture: 110° / 60°
= Protection |P: IP65
Gadgets LED = Tension: 110-240V AC
Trépied pour Ardoise = Dimensions: 1400 mm
= Matériel: Aluminium
Gadgets LED
Lanterne LED multifonctions 5200mA » Noir » Protection IP: IP68

Rechargeable Power Bank Waterproof

1P68 4W
Gadgets LED

= Tension: Input: 5V - 2.1A / Output: 5V 2.4A
= Puissance: 4 W

Phare pour Vélo CREE XM-L T6

Gadgets LED

= Luminosité: 1200 Im

= Dimensions: #43x58 mm
= Angle d'ouverture: 90°

= Matériel: Aluminium / PC
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Torche Solaire LED Effet Flamme avec » Noir » Dimensions: 780x120x120 mm
Pi t = Matériel: ABS
Ique = Protection IP: P44

= Puissance: TW
Gadgets LED

Composants Electriques

Boites de Derivation - Branchement

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Boite de Dérivation a Encastrer »PC = Dimensions: 65x65x45 mm

. 65x65x45 mm

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation a Encastrer @ 72x48 »PC = Dimensions: 72x48 mm
mm

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation a Encastrer »PC = Dimensions: 105x105x51 mm
105x105x51 mm

Boites de Dérivation - Branchement
Boite de Dérivation a Encastrer »PC = Dimensions: 170x110x50 mm

' 170x110x50 mm

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation a Encastrer »PC = Dimensions: 200x130x60 mm
200x130x60 mm

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation Etanche 85x85x45 »PC » Dimensions: 85x85x45 mm
= Protection IP: IP55
; mm
L%

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation Etanche 113x113x60 »PC + Dimensions: 113«113+60 mm
mm = Protection IP: IP55

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation Etanche 165x120x72 »PC » Dimensions: 165x120x72 mm
mm = Protection IP: IP55

Boites de Dérivation - Branchement

Boite de Dérivation Etanche 230x180x85 *PC = Dimensions: 230x180x85 mm

= Protection IP: IP55
mm
»

Boites de Dérivation - Branchement

‘ Résine Démontable 3M Scotchcast 8882  » Blanc » Protection IP: IP68
Easy Dispenser 250 ml
] Boites de Dérivation - Branchement
Boitier Simple Universel Blanc Saillie »PC . E/:ffg?ﬂszogﬁ 92x92x42 mm
> pour Appareillage 92x92x42 mm - Materiet

Boites de Dérivation - Branchement

Boitier Double Universel Blanc Saillie »PC . '\Dﬂirr;gnsiloBz: 161x92x42 mm
H = [Viateriel:
s pour Appareillage 161x92x42 mm

Boites de Dérivation - Branchement

Variateurs de lumiere

COMPOSANTS ELECTRIQUES
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H Variateur de puissance LED Triac 300W + Dimensions: B5x85x41 mm

Télé de IR » Matériel: PCB
avec lelecommande = Inclus: Télecommande IR

= Protection IP: IP25
Variateurs de lumiére = Tension: 220-240V AC

Variateur de puissance LED 1-10V avec = Dimensions: 87x87x54 mm

o= = Matériel: PCB
Télecommande IR » Inclus: Télécommande IR

= Tension: 90-240V AC
Variateurs de lumiére = Puissance: 600 W

Cable de données

COMPOSANTS ELECTRIQUES

1m Cable UTP CAT6

Cdble réseau

3m Cable UTP CAT6 » Bleu

Cdble réseau

5m Cable UTP CAT6

Cable réseau

10m Cable UTP CAT6

Cdble réseau

305m Cable UTP CAT6 Cuivre/Aluminium

Cdble réseau

1 305m Cable UTP CAT6 Cuivre/Aluminium
é_/d_, Extérieur
o

/ Cable réseau

305m Cable UTP CAT6 Cuivre Sans
Halogéne

&

Cdble réseau

Sans Halogéne

Cdble réseau

/, 305m Cable FTP CAT6 Cuivre Pur Blindé

g 50m Cable Coaxial Cuivre-Aluminium = Tension: 30V
? Antenne TV

Cdble Coaxial

- 100m Cable Coaxial Cuivre-Aluminium = Tension: 30V
‘? Antenne TV

Cdble Coaxial

’ Cable Coaxial Cuivre-Aluminium Antenne = Tension: 30 V
& TV 300m

Cdble Coaxial

’ 50m Cable Coaxial Cuivre-Cuivre Ante- = Tension: 30V
’ nne TV
Cable Coaxial
’ 100m Cable Coaxial Cuivre-Cuivre Anten- = Tension: 30V

' neTV

Cdble Coaxial
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300m Cable Coaxial Cuivre-Cuivre Anten-
ne TV

Cdble Coaxial

= Tension: 30 V
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. Cable Coaxial RG59 Cuivre-Aluminium » Blanc » Tension: 30V
’dv Antenne TV 300m
Cable Coaxial
300m Cable Coaxial RG59 Cuivre-Alumi- »Blanc » Tension: 30V

nium avec 2 Cables Electriques

Cdble Coaxial

RJ45 UTP

Connecteurs R/45

= Matériel: PVC

RJ45 FTP Blindé pour Extérieur

Connecteurs R/45

= Matériel: PVC

RJ45 Blindé

Connecteurs R/45

» Matériel: PVC

Détecteurs de présence

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Détecteur de Présence PIR 160° Encas-
trable

Détecteurs de présence

= Dimensions: 80x80x47 mm
= Angle d'ouverture: 160°

= Matériel: PCB

= Protection IP: |P20

= Tension: 220-240V

Détecteur de Présence PIR 360° Encas-
trable

Détecteurs de présence

=« Dimensions: @76x75 mm

= Dimensions de coupe: @#59x60 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: IP20

Détecteur de Mouvement avec Radar
360° Encastrable

Détecteurs de présence

= Dimensions: @76x75 mm

= Dimensions de coupe: @59x60 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: PCB

= Protection |P: IP20

Détecteur de Présence PIR 180° en
saillie

Détecteurs de présence

= Dimensions: 87x75x100 mm
= Angle d'ouverture: 180°

» Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: [P44

= Tension: 220-240V

Détecteur de Présence PIR 360° en
saillie

Détecteurs de présence

« Dimensions: #115x30 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: PC Ignifuge

= Protection IP: IP20

= Tension: 220-240V AC

Détecteur de Présence PIR 120° Mini

Détecteurs de présence

« Dimensions: 56x34x25mm @15mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: PCB

= Protection |P: IP20

= Tension: 220-240V AC

Détecteur de Présence PIR pour Ampou-
les E27

Détecteurs de présence

= Dimensions: #55.5x116.5 mm
= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: PCB

= Protection IP: |P20

= Tension: 110-240V AC

Détecteur de Mouvement Merrytek pour
Driver Dimmable 1-10V

Détecteurs de présence

» Dimensions: 100x50x25 mm

= Angle d'ouverture: 150° (murs) 360° (plafond)
= Protection IP: P20

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 800 W

Capteur Photoélectrique / Mini Crépus-
culaire 1-10V

Détecteurs de présence

= Dimmable: Oui

= Luminosité: 1-100 %

= Dimensions: @25x65 mm

= Dimensions de coupe: @16.1 mm
= Angle d'ouverture: 360°
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" g

Capteur de Lumiére Photoélectrique

Détecteurs de présence

= Dimensions: @#82x108 mm
= Protection IP: IP44

= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 10 A

Cable Electrique Textile

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Cable Textile Noir

Cable Electrique Textile

» 3m, 1Tm, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm, 100m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Blanc & Noir

Cdble Electrique Textile

» 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, Tm, 3m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Corail

Cable Electrique Textile

» 3m, 1Tm, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, Sm, 100m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Doré

Cable Electrique Textile

» 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Gris

Cdble Electrique Textile

» 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Blanc

Cable Electrique Textile

» 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Jaune

Cable Electrique Textile

» 3m, 1Tm, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm, 100m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Rouge

Cdble Electrique Textile

» 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m

= Dimensions: @36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Bleu

Cable Electrique Textile

» 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, Sm, 100m, 3m, 1m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Gris

Cable Electrique Textile

» 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Doré

Cdble Electrique Textile

» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m

= Dimensions: @6 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Noir

Cable Electrique Textile

» 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 2m, 1m, 6m

= Dimensions: 36 mm
= Matériel: PVC

Cable Textile Tressé Blanc et Noir

Cable Electrique Textile

» 1m, 3m, 5m, 7m, 9Sm, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m

=« Dimensions: @6 mm
» Matériel: PVC

App. Modulaire et Tab. Electriques

COMPOSANTS ELECTRIQUES
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Disjoncteur Unipolaire Industriel 1P-6kA

Disjoncteurs

»10A,20A 324, 16 A 254, 40A

= Dimensions: 18 mm
= Tension: 400-230V AC

Disjoncteur Automatique Résidentiel
1P+N-6kA

Disjoncteurs

»25A,6A 104 204 324,404 16 A

= Dimensions: 36 mm
= Tension: 400-230V AC

Disjoncteur Automatique Industriel
1P+N-6kA 1 Module DPN

Disjoncteurs

»6A, 164,254, 104,204, 32 A

» Dimensions: 18 mm
= Tension: 400-230V AC

Disjoncteur Automatique Industriel
2P-6kA

Disjoncteurs

»10A,20A 324,634 164,254 40A

= Dimensions: 36 mm
= Tension: 400/230V AC

Disjoncteur Automatique Industriel
3P-6kA

Disjoncteurs

»32A 504, 16A 254 404 63A 104 20A

= Dimensions: 54 mm
= Tension: 400/230V AC

Disjoncteur Automatique Industriel
4P-6kA

Disjoncteurs

»10A,20A, 324, 504 1004, 16 A, 254,404,
63A4,80A

» Dimensions: 72 mm
= Tension: 400-230V AC

Interrupteur Combiné DPN (différentiel +
disjoncteur) 1P+N-6kA

Disjoncteurs

»20A,32A 6A 164 254 404, 10A

= Dimensions: 18 mm
= Tension: 230V AC

Contacteur 2P-25A-230V AC-2NO

Protecteurs et contacteurs

= Tension: 220-230V AC
= Puissance: 4 kW

Contacteur 4P-63A-230V AC-4NO

Protecteurs et contacteurs

» Dimensions: 54 mm
= Tension: 220-230V AC
= Puissance: 40/15 Kw

Déclencheur de Sur/sous-tension 280V-
170V.

Protecteurs et contacteurs

= Dimensions: 18 mm
= Protection |P: IP20
= Tension: 230V AC

Parafoudre 1P-Clase I1-40kA-20kA-
1,8kV

Protecteurs et contacteurs

= Dimensions: 18 mm
= Protection IP: |P20
= Tension: 230/400V AC

Parafoudre 2P-Clase II-40kA-20kA-
1,2kV

Protecteurs et contacteurs

= Dimensions: 36 mm
= Protection IP: IP20
= Tension: 230/400V AC

Parafoudre 1P+N-Clase 11-30kA-15kA-
1,5kV

Protecteurs et contacteurs

= Dimensions: 18 mm
= Protection |P: IP20
= Tension: 230/400V AC

Disjoncteur de protection moteur 3P

Protecteurs et contacteurs

»1-1.6 A 25-4 A, 6-104, 13-184, 1.6-25 A, 4-6.3
A 9-14A

= Tension: 440 \/ AC

Interrupteur différentiel Residenciel » ;g: . ?iml“;”SiOZ“;(ﬁls mm
» = lension:
1P+N-30mA-Clase AC-6kA
Interrupteurs différentiels
oe Interrupteur Différentiel Industriel 2P- 404 » Dimensions: 36 mm
»25A = Tension: 400-230 V

30mA-Clase AC-10kA

Interrupteurs différentiels
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o Interrupteur différentiel Industriel 2P- »40A » Dimensions: 36 mm
300mA-Clase AC-10kA »254 » Tension: 400-230V
Interrupteurs différentiels
s Interrupteur différentiel Industriel 4P- »ég: . _Il?imelnsilznosc:)BZSBrgr\?
» = [ension: -
= -i= 30mA-Clase AC-10kA 404
sia Interrupteurs différentiels
P3P Interrupteur différentiel Industriel 4P- » ;g: . $imgnsi:21()s(;)3§3rgr\7
» = lension: -
= i 300mA-Clase AC-6kA 5634
- CI a a

Interrupteurs différentiels

Interrupteur Combiné DPN (différentiel +
disjoncteur) 1P+N-6kA

Interrupteurs différentiels

»6A, 164254 404 104, 204, 32A

= Dimensions: 18 mm
= Tension: 230V AC

Interrupteur Différentiel réarmable
2P-40A-30mA-10kA

Interrupteurs différentiels

= Dimensions: 72 mm
= Protection IP: |P20
= Tension: 400/230 VV AC

Interrupteur diférenciel réarmable
2P-63A-30mA-10kA

Interrupteurs différentiels

» Dimensions: 72 mm
= Protection IP: IP20
= Tension: 400/230 V AC

Interrupteur diférenciel réarmable
4P-63A-300mA-10kA

Interrupteurs différentiels

= Dimensions: 126 mm
= Protection |P: IP20
= Tension: 230V AC

_— Interrupteur Différentiel Réarmable » ig : . Ei"‘teniiO“T’;-:’l"; ;‘om
- » = Protection IP:
Compact 2P-30mA-10kA - Tension: 400/230 V AC
Interrupteurs différentiels
TR Interrupteur Différentiel Réarmable » j; : . gi"‘tenf,if’“f:’%;“om
Lk » » Protection IP:
A" Compact 4P-30mA-10kA + Tension: 230V AC
15820
J Interrupteurs différentiels
Interrupteur Différentiel Réarmable » j—; : . Eimte”:_“’“ﬁfl‘; ?om
» = Protection IF:
Compact 2P-300mA-10kA » Tension: 400/230 V/ AC
Interrupteurs différentiels
- Peignes de connexion Pin-2P-63A » Dimensions: 1m
¢ Peignes dalimentation
Répartiteur modulaire 4P » 88x100x51 mm = Dimensions: 45x100x51 mm
» 88x65x51 mm
»88x132x51 mm

Peignes d'alimentation

Tableau électrique en saillie IP20

Tableaux électriques et Schuko

» 10,18, 36,6, 12, 24

= Matériel: PC
= Protection |P: IP20

Tableau électrique Encastrable IP30

Tableaux électriques et Schuko

» 10,18, 36,6, 12, 24

= Matériel: PC
= Protection IP: P30

Tableau électrique en saillie IP65

Tableaux électriques et Schuko

»12,18,8,15,24,5

» Matériel: ABS
= Protection IP: IP65

Prise de Courant schuko

Tableaux électriques et Schuko

= Dimensions: 44 mm
= Protection |P: IP20
= Tension: 250V AC
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Batteries, Condensa. et Transfo.

COMPOSANTS ELECTRIQUES
Transformateur d’Intensité x/5A »504, 1004, 40 4, 120 A, 250 A, 80 4,200 4,60 = Dimensions: 48x65x30 mm (22
A 150A = Protection IP: IP20
Transformateurs de courant
Transformateur Triphasé Circutor MC3 » 1254 » Protection IP: IP20

»63A

% x/5 »250 A

Transformateurs de courant

Condensateur Triphasé Stinson 440V AC > > 5 10,15 25, 2,5, 7,5, 12,5, 20, 30 » Matériel: Aluminium
= Protection IP: IP54

Condensateurs Triphasés

Condensateur Triphasé Mosby 450V AC > 25 40,5125, 20, 30,50, 10, 15 » Matériel: Résine
= Protection IP: IP40

= Tension: 450V AC

Condensateurs Triphasés

Batterie Condensateur Automatique »3,7,5,12,5, 17,5, 25, 35, 5, 10, 15, 20, 30, 40 » Protection IP: IP30
Ducati 400-450V » Tension: 450V AC

Batterie et Condensateur

Rallonges électriques

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Enrouleur Extensible 10m » Noir = Matériel: PVC
= Protection IP: IP20

= Tension: 220-250V AC
= Puissance: 3200 W / 1100 W
Enrouleurs électriques de cdbles

Enrouleur extensible 25m lisse » Noir = Dimensions: @230 mm 145x210x320 mm
» Matériel: PVC

= Protection IP: IP20
= Tension: 220-250V AC
Enrouleurs électriques de cdbles = Puissance: 3200 W / 1100 W

Enrouleur extensible 25m » Noir = Dimensions: @230 mm 145x210x320 mm
= Matériel: PVC
= Protection |P: IP20
= Tension: 220-250V AC

Enrouleurs électriques de cdbles = Puissance: 3200 W / 1100 W

Enrouleur Extensible 40m » Noir = Dimensions: #270 mm 155x265x360 mm
= Matériel: PVC
= Protection IP: |P20
= Tension: 220-250V AC

Enrouleurs électriques de cdbles = Puissance: 3200 W / 1100 W

Enrouleur Extensible 50m » Noir » Dimensions: 3270 mm 155x265x360 mm
» Matériel: PVC
= Protection IP: IP20
= Tension: 220-250V AC

Enrouleurs électriques de cdbles « Puissance: 3200 W / 1100 W

Enrouleur extensible 50m & Prises IP44 > Gris = Dimensions: @290 mm 180x260x370 mm
= Matériel: Acier

= Protection IP: IP44
= Tension: 220-250V AC

Enrouleurs électriques de cdbles « Puissance: 3200 W / 1100 W
Enrouleur électrique automatique 11m » Noir » Matériel: Polyéthyléne

2m P44 = Protection IP: IP44
+em = Tension: 220-250V AC

= Puissance: 3500 W / 1000 W
Enrouleurs électriques de cdbles

Enrouleur Automatique 15m IP44 » Noir » Dimensions: 355x270 mm
= Matériel: PVC

= Protection IP: P44
= Tension: 220-250V AC
Enrouleurs électriques de cdbles = Puissance: 3000 W / 1000 W

Gaine Electrique 3x1 1.9m HO5RN-F » Noir = Dimensions: @7 mm / 3x@1 mm
= Matériel: PC Ignifuge
= Tension: Max. 300/500 VV

l w2 r@e®®®

Prolongateurs électriques
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Bloc Multiprises 6 Prises 5m Protecteur
de Surtensions 2USB

Blocs multiprises électriques

= Tension: 250 V

Rallonge électrique 10m » Noir » Matériel: PVC
= Tension: 220-240V AC
Prolongateurs électriques
Rallonge &lectrique 20m IP44 » Nolr » Mat@riel: PVC
= Protection IP: |P44
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 3200 W
Prolongateurs électriques
Lampe Baladeuse de Travail pour Am- » Noir » Protection IP: IP20
= Tension: 220-240V AC
poules E27
Lampes baladeuses LED
Lampe Baladeuse de Travail Tubulaire » Noir » Luminosité: 320 Im
= Dimensions: @#38x475 mm
= Angle d'ouverture: 180°
= Protection |P: IP54
Lampes baladeuses LED = Tension: 220-240V AC
Cordon d'alimentation avec prise euro- > Noir » Dimensions: 250 mm
P €8 Standard ( tie filai ) = Matériel: PVC
peen andard (avec sortie filaire « Tension: 220-240V AC
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 3 Prises 1.5m » Blanc * Matériel: PVC
» Noir = Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 3 Prises 3m » Blanc » Matériel: PVC
» Noir = Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 3 Prises 5m » Blanc » Matériel: PVC
» Noir = Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 6 Prises 1.5m » Blanc * Matériel: PVC
» Noir = Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 6 Prises 3m » Blanc » Matériel: PVC
» Noir = Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 6 Prises 5m » Blanc * Matériel: PVC
» Noir = Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprises 3 Prises 3m 2xUSB » Noir » Matériel: PVC
= Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 3 Prises 3m + Ecran » Noir * Matériel: PVC
= Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 6 Prises 10m IP44 » Noir » Matériel: PVC
= Protection IP: |P44
= Tension: 250 V
Blocs multiprises électriques
Bloc Multiprise 8 Prises 3m + Protection > Noir . #"até,”e“ PVC S50y
: = Tension: max.
contre Surtensions
Blocs multiprises électriques
/ » Noir » Matériel: PVC
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Chargeur Prise Electrique avec 2 Ports » Blanc » Dimensions: 58x28x35.5 cm

== = Matériel: PVC
usB = Tension: 220-240V AC
] s Blocs multiprises électriques

Interphone et Visiophone

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Visiophone Cablé avec Caméra Noire

Interphone et Visiophone

» Luminosité: 2 Im

» Dimensions: 225x130x20 mm / 175x100x40 mm
= Angle d'ouverture: 46°

= Protection IP: IP44

= Tension: 100-240V AC

Judas Numérique avec Ecran

Interphone et Visiophone

= Dimensions: 142x73x24 mm
= Angle d'ouverture: 68°
= Tension: 4.5V DC (AA*3)

Visiophone Cablé avec Caméra Blanche

Interphone et Visiophone

= Dimensions: 225x130x20 mm / 125x45x30 mm
= Tension: 100-240V AC
= Puissance: 8 W

Visiophone Cablé avec Mini Caméra

Interphone et Visiophone

» Dimensions: 135x145x15 mm / 125x45x30 mm
= Angle d'ouverture: 46°

= Tension: 100-240V AC

= Puissance: 7 W

Appareillage Electrique

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Interrupteur Poussoir Sans Fil + Récep-
teur

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm
(Receiver)
= Tension: 220-240V AC

Interrupteur sans fil Argenté + Récep-
teur

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm
(Receiver)
= Tension: 220-240V AC

Interrupteur Poussoir Sans Fil 2 Boutons
+ 2 Récepteurs

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm
(Receiver)
= Tension: 220-240V

Interrupteur Sans Fil 2 Boutons + 2
Récepteurs Argenté

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm
(Receiver)
= Tension: 220-240V

Interrupteur Poussoir Sans Fil 1 Boutons
2x1 Récepteur

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

» Dimensions: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm
(Receiver)
= Tension: 220-240V

— Interruptor Wireless 2x1 Banda Argenté (-RDim_ens)ions: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm
\ eceiver,
a | « Tension: 220-240V

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

Interrupteur Poussoir Sans Fil 4 Boutons
+ 4 Récepteurs

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm
(Receptor)
= Tension: 220-240V

Interrupteur Poussoir Sans Fil 4 Boutons
+ 4 Récepteurs Argente

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm
(Receptor)
= Tension: 220-240V

Support Mural pour Interrupteur Pous-
soir Sans Fil

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 86x86 mm
= Matériel: PVC
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Support Mural pour Interrupteur Pous-
soir Sans Fil Argenté

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Dimensions: 86x86 mm
= Matériel: PVC

Catalogue [ FD LIGHTING

Kit Poussoir Sans Fils Dimmable + Am-
poule LED 8W

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

» Luminosité: 600 Im

= Dimensions: 70x15.5 mm
= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 8 W

Kit Poussoir Sans Fils Argenté Dimmable

+ Ampoule LED 8W

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Luminosité: 600 Im

« Dimensions: @70x15.5 mm
= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 8 W

N

Kit Poussoir Sans Fils (Choix Temp. de
Couleur) + Ampoule LED 8W

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

= Luminosité: 600 Im

= Dimensions: @#70x15.5 mm
= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 8 W

Kit Poussoir Sans Fils Argenté (Choix
Temp. de Couleur) + Ampoule LED 8W

Interrupteurs sans fil Wi-Fi

» Luminosité: 600 Im

= Dimensions: #70x15.5 mm
= Tension: 220-240V AC

= Puissance: 8 W

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

= Tension: 220-240V AC

B
=
>
Interrupteur Simple » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir » Matériel: PC
= Tension: 220-240V AC
terrupteurs, C s et Vari S
Va et Vient Simple » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: PC
= Tension: 220-240V AC
Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs
Interrupteur de Croisement Simple » Blanc * Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: PC
= Tension: 220-240V AC
Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs
Interrupteur Tactile Simple » Blanc » Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: Verre / PC
= Tension: 220-240V AC
terrupteurs, C s et Vari S
Va et Vient Tactile Simple » Noir = Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: Verre / PC
= Tension: 220-240V AC
Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs
Variateur Tactile Simple » Noir * Dimmable: Triac
» Blanc = Dimensions: 50x50 mm
= Matériel: Verre / PC
= Tension: 220-240V AC
Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs
Récepteur Tactile Simple » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: Verre / PC
= Tension: 220-240V AC
terrupteurs, C s et Vari S
Récepteur Va et Vient Tactile Simple » Noir * Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: Verre / PC
= Tension: 220-240V AC
Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs
Va et Vient Variateur Tactile Simple » Noir * Dimmable: Triac
» Blanc = Dimensions: 70x70 mm
= Matériel: Verre / PC
= Tension: 220-240V AC
Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs
Télécommande a Distance 3 Eléments » Noir » Dimensions: 55x30x14 mm
\ = Protection IP: IP20
; terrupteurs, Cc s et Variateurs
Bouton Poussoir Simple » Noir = Dimensions: 50x50 mm
C » Blanc = Matériel: PC
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Interrupteur a Impulsion Tactile » Noir » Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Interrupteur Double » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Va et Vient Double » Blanc » Dimensions: 50x50 mm
» Noir » Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

mma(g

terrupteurs, C s et Vari S

Interrupteur Tactile Double » Blanc » Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Va et Vient Tactile Double » Noir = Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Récepteur Tactile Double » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

terrupteurs, C s et Vari S

Récepteur Va et Vient Tactile Double » Noir » Dimensions: 50x50 mm
» Blanc » Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

.o .

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Télécommande & Distance 15 Eléments > Blanc = Dimensions: 130x45x8 mm
= Protection IP: IP20

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Interrupteur Triple » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

terrupteurs, C s et Vari S

Va et Vient Triple » Noir = Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: PC

= Tension: 220-240V AC

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Interrupteur Tactile Triple » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Va et Vient Tactile Triple » Noir » Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

terrupteurs, C s et Vari S

Récepteur Tactile Triple » Blanc » Dimensions: 5050 mm
» Noir = Matériel: Verre / PC

= Tension: 220-240V AC

=Nl

Interrupteurs, Commutateurs et Variateurs

Module Double Prise Internet » Noir » Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Module Prise Internet+Téléphone » Noir » Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Module Prise Internet+Satelite » Noir » Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: PC

Prises et Prises de Courant
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Module Prise TV+Internet » Noir * Dimensions: 50x50 mm

» Blanc = Matériel: PC
_|®

Prises et Prises de Courant

Module Double Prise Téléphone » Noir * Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Module Prise TV+Téléphone » Blanc » Dimensions: 50x50 mm
» Noir » Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Module Double Prise Satelite » Noir * Dimensions: 50x50 mm
» Blanc = Matériel: PC

© ©

Prises et Prises de Courant

Module Prise Téléphone+Satelite » Blanc » Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Module Double Prise TV » Noir = Dimensions: 50x50 mm
» Blanc » Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Module Prise TV+Satelite » Blanc = Dimensions: 50x50 mm
» Noir = Matériel: PC

Prises et Prises de Courant

Tournevis Testeur de Courant Lumineux » Dimensions: 140 mm

= Matériel: PVC
= Tension: 150-250 VV

Prises et Prises de Courant

® e

® O

m Cadres flectriques Encastrés
EER
[ [

Plaque Cristal 1 Emplacements » Blanc » Dimensions: 85x85 mm / 47x47 mm
» Noir = Matériel: Aluminium / Verre

Cadres Electriques Encastrés

p|aque Cristal 2 Emplacements » Blanc = Dimensions: 156x85 mm / 47x47 mm
» Noir = Matériel: Aluminium / Verre

Plaque Cristal 3 Emplacements » Blanc = Dimensions: 228x85 mm / 47x47 mm
» Noir = Matériel: Aluminium / Verre

Cadres l::lectriques Encastrés

Plaque Cristal &4 Emplacements » Blanc » Dimensions: 300x85 mm / 47x47 mm
» Noir = Matériel: Aluminium / Verre

Cadres Electriques Encastrés

Télécommande a Distance 15 Eléments > Blanc = Dimensions: 130x45x8 mm

= Protection |P: IP20

Cadres flectriques Encastrés

Télacommande a Distance 3 Eléments » Noir = Dimensions: 55x30x14 mm
= Protection IP: IP20

Cadres l::lectriques Encastrés

3M Petit Materiel

COMPOSANTS ELECTRIQUES

Ruban Isolant Auto-soudable Scotch 23 » Noir » Dimensions: 19x0.76 mm
3M 19mm x 9.15m » Matériel: ERP

3M Ruban Adhésif
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Ruban Electricien Vinyle Scotch Super » Noir . Dim?nsiltljns; 19x7 mm
33+ 3M 19mm x 20m = Matériel: PVC

3M Ruban Adhésif

Ruban Adhésif Temflex 1300 3M PVC » Jaune, Rouge, Gris, Blanc, Jaune/Vert, Noir, Vert, = Dimensions: 19x0.13 mm
Bleu, Marron = Matériel: PVC
19mm x 20m

3M Ruban Adhésif

_ Colliers de Serrage Scotchflex 3M FS 100 > Blanc » Dimensions: 2.5x100 mm
., A-C 2,5mm x 100 mm

3M Collier de Serrage

: Colliers de Serrage Scotchflex 3M FS 140 > Blanc » Dimensions: 3.5x140 mm
., B-C 3,5mm x 140 mm

3M Collier de Serrage

: Colliers de Serrage Scotchflex 3M FS 200 » Blanc * Dimensions: 3.5x200 mm
L et B-C 3,5mm x 200 mm

3M Collier de Serrage

_ Colliers de Serrage Scotchflex 3M FS 280  » Blanc » Dimensions: 3.5x280 mm
., B-C 3,5mm x 280 mm

3M Collier de Serrage

: Colliers de Serrage Scotchflex 3M FS 160 > Blanc » Dimensions: 4.5x160 mm
L C-C 4,5mm x 160 mm

3M Collier de Serrage

: Colliers de Serrage Scotchflex 3M FS 280  » Blanc » Dimensions: 4.8x280 mm
L a C-C 4,8mm x 280 mm

3M Collier de Serrage

: Colliers de Serrage pour Extérieur » Noir » Dimensions: 2.5x100 mm
el Scotchflex 3M FS 100 AWC C-C 2,5mm x
E

100 mm
3M Collier de Serrage

: Colliers de Serrage pour Extérieur » Noir » Dimensions: 3.5x140 mm
2 Scotchflex 3M FS 140 BWC C-C 3,5mm

x 140 mm
3M Collier de Serrage

Colliers de Serrage pour Extérieur » Nolr » Dimensions: 3.5x280 mm
Scotchflex 3M FS 280 BWC C-C 3,5mm

x 280 mm
3M Collier de Serrage

-

Colliers de Serrage pour Extérieur » Noir » Dimensions: 4.5x160 mm
Scotchflex 3M FS 160 CWC C-C 4,5mm x

160 mm
3M Collier de Serrage

Bl

Colliers de Serrage pour Extérieur » Noir » Dimensions: 4.5x280 mm
Scotchflex 3M FS 280 CWC C-C 4,5mm x

280 mm
3M Collier de Serrage

Colliers de Serrage pour Extérieur » Nolr » Dimensions: 7.5x280 mm
Scotchflex 3M FS 280 DWC C-C 7,5mm

x 280 mm
3M Collier de Serrage

Colliers de Serrage pour Extérieur Scot- > Noir » Dimensions: 7.5x360 mm
chflex 3M FS 360 C-C7,5mm x 360 mm

3M Collier de Serrage

Gants Anti-Coupure 3M » )L(L

3M Gants de Travail
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Gants de Travail Confort 3M

3M Gants de Travail

»L
» XL

Résine Démontable 3M Scotchcast 8882
Easy Dispenser 250 ml

3M Outils pour cdbles

» Blanc

= Protection |P: |P68

Ruban Isolant Auto-soudable Scotch 23
3M 19mm x 9.15m

3M Outils pour cdbles

» Noir

» Dimensions: 19x0.76 mm
» Matériel: ERP

Ruban Electricien Vinyle Scotch Super
33+ 3M 19mm x 20m

3M Outils pour cdbles

» Noir

= Dimensions: 19x7 mm
= Matériel: PVC

Lubrifiant Tire-fils Scotch 3M 200 ml

3M Outils pour cdbles

» Jaune

Lubrifiant Tire-fils Scotch 3M 950 ml

3M Outils pour cdbles

» Jaune

3M R/Y +- 6 Unités

‘ Connecteurs de Fils a Ressort Scotchlok

3M Outils pour cdbles

» Rouge

. Connecteurs de Fils a Ressort Scotchlok
4 3M T/Y +- 9 Unités

3M Outils pour cdbles

» Gris

Connecteur ICD 314 Etanche / Autodé-
nudant IP67 Scotchlok 3M 6 Unités

3M Outils pour cdbles

Smart Home

» Bleu

Compteurs d’Energie

SMART HOME
——] Analyseur réseau triphasé
A Compteurs d’Energie
Philips Hue
SMART HOME
Kit de Démarrage Philips Hue 2xE27 QW > Blanc Chaud 2700K » Dimmable; Oui
Whit = Luminosité: 2x806 Im
ite = Angle d'ouverture: 150°
LA « Tension: 220-240V AC
Philips Hue = Puissance: 2x9 W
Kit de Démarrage Philips Hue 3xE27 9W  » Blanc . E’im(“ab!fi 03u(;s|
. . = Luminosite: m
] t;r ] White and Color Ambiance + Puissance: 9 W
Philips Hue
Kit Variateur Sans Fil Philips Hue » Blanc Chaud 2700K » Dimmable: Oui
= Luminosité: 800 Im
F = Angle d'ouverture: 180°
W =1 = Puissance: 9.5 W

Philips Hue
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Ampoule LED Philips E27 HUE 9W » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Oui
,f = Luminosité: 800 Im
! = Dimensions: 110 x 60 mm
¢ = Protection IP: IP20
wr Philips Hue « Tension: 220-240V AC
Ampoule LED Philips E27 HUE Ambiance > Blanc Chaud 2700k » Dimmable: Oui
9.5W = Luminosité: 806 Im
e " = Tension: 220-240V AC
@;- ; = Puissance: 9 W
Philips Hue
Bridge Hue phi“ps » Blanc » Dimensions: 100 x 25 mm
— = Tension: 220-240V AC
Philips Hue
e, » Blanc = Dimensions: 75 x 25 mm

Interrupteur Tap Hue Philips

Philips Hue

= Tension: 220-240V AC

Cameras de Surveillance CCTV

SMART HOME

Kit de 4 Caméras CCTV Bullet AHD &

.‘ BBDD  Enregistreur DVR
Caméras de Surveillance CCTV
e Kit de 4 caméra IP & enregistreur WIF|

i

NVR

Caméras de Surveillance CCTV

Caméra IP Wifi avec Lecteur pour Carte
SD

Cameéras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 120x130(base)x120 mm

Caméra CCTV Bullet 720p AHD IP67
IR25m

Cameras de Surveillance CCTV

» Dimensions: 165x95x60 mm
= Protection IP: IP67

Caméra CCTV Bullet 720p AHD IP67
IR30m

Caméras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 200x100x70 mm
= Protection IP: P67

Caméra CCTV Domo 720p AHD 720p
IR25m

Cameéras de Surveillance CCTV

= Dimensions: @#110(base)x85(altura) mm

Caméra CCTV Domo 720p AHD IR30m

Cameras de Surveillance CCTV

» Dimensions: 3135x110 mm

Caméra IP Domo 720p IR20m

Caméras de Surveillance CCTV

» Dimensions: 3105(base)x75(altura) mm

Caméra CCTV Bullet 1080p AHD IP66
IR50m

Cameéras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 185x100x90 mm
= Protection IP: IP66

Caméra CCTV Bullet IP 720p HD IP67
IR30m

Cameras de Surveillance CCTV

» Dimensions: 205x100x70 mm
= Protection IP: P67

Caméra CCTV Bullet 1080p AHD IP67
IR80mM

Caméras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 270x140x90 mm
= Protection IP: P67
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Caméra CCTV 1080p PTZ AHD IP66
IR150m

Caméras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 370x215 mm
= Protection |P: IP66

Catalogue [ FD LIGHTING

§ -

Enregistreur NVR

Cameras de Surveillance CCTV

= Inclus: Chargeur

Enregistreur DVR AHD

Cameras de Surveillance CCTV

Testeur CCTV Ecran 2.5"

Caméras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 190x105x40 mm

contrdleur de caméra PTZ

Cameéras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 250x125 mm

UTP Video Balun

Cameras de Surveillance CCTV

Adaptateur 12V/12W/1A

Caméras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 120x70x65 mm
= Tension: 220-240V AC
= Puissance: 12V DCa 1Ay 12W

Détecteur Magnétique Carré avec Alarme
Spécial pour Portes et Fenétres

Cameéras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 60x18x30 mm

Détecteur Magnétique avec Alarme
Spécial pour Portes et Fenétres

Cameras de Surveillance CCTV

» Dimensions: 60x25x25 mm
» Tension: 4.5V DC (3x1.5V)

Alarme Rectangulaire avec Détecteur de
Mouvement

Caméras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 90x60x25 mm
= Matériel: PVC
= Tension: 3V DC (1.5V*2AA)

Alarme Carrée avec Détecteur de Mou-
vement

Cameéras de Surveillance CCTV

= Dimensions: 85x85x25mm
= Matériel: PVC
= Tension: 4.5V DC (AA*3)

Capteur de Stationnement Triangulaire
avec Indicateur Lumineux

» Dimensions: 120x130x35 mm
» Matériel: PVC
= Tension: 6V (AA 1.5V*4)

.
Cameras de Surveillance CCTV
[ Capteur de Stationnement Circulaire . '[\’lli”;?f‘_SiI"gf;c @110x30 mm
— . . = [Viateriel:
4 avec Indicateur Lumineux « Tension: 6 V (AA1.5V*4)
Cameéras de Surveillance CCTV
Alarme avec Détecteur Infrarouge 2 Télé- » Dimensions: 130x35x55 mm
'E d = Angle d'ouverture: 120°
A commandes » Tension: 4.5V DC (AA1.5V+3)

Cameéras de Surveillance CCTV

Alarmes

SMART HOME

Détecteur Magnétique Carré avec Alarme
Spécial pour Portes et Fenétres

Alarmes

= Dimensions: 60x18x30 mm
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Détecteur Magnétique avec Alarme » Dimensions: 60x25x25 mm
- . N = Tension: 4.5V DC (3x1.5V)
Spécial pour Portes et Fenétres

Alarmes
Alarme Rectangulaire avec Détecteur de » Dimensions: 90x60x25 mm
- M t = Matériel: PVC
‘ ouvemen « Tension: 3V DC (1.5V*2AA)
Alarmes
Alarme Carrée avec Détecteur de Mou- » Dimensions: 85x85x25mm
. t » Matériel: PVC
Q vemen + Tension: 4.5V DC (AA*3)
Alarmes
[ Capteur de Stationnement Circulaire . '[\’lli”;?n_srjgf;c @110x30 mm
- . . = Vliateriel:
4 avec Indicateur Lumineux « Tension: 6 V (AA1.5V+4)
Alarmes
Capteur de Stationnement Triangulaire . 31??52023820”3“35 mm
. . = Vlateriel:
2 avec Indicateur Lumineux + Tension: 6V (AA 1.5V%4)
Alarmes
Alarme avec Détecteur Infrarouge 2 Télé- » Dimensions: 130x35x55 mm
’ A d = Angle d'ouverture: 120°
A commandes « Tension: 4,5V DC (AA1.5V*3)
Alarmes
Programmateurs électriques
SMART HOME
e Horloge Journaliére / Hebdomadaire » Dimensions: 36 mm
w Digital = Protection IP: IP20
.- igitale = Tension: 230V AC
= = Puissance: 2000 W
=

Programmateurs électriques

Horloge Journaliére Analogique » Dimensions: 90x53 5x65.5 mm
= Protection IP: IP20

= Tension: 220-240V AC

Programmateurs électriques

Minuterie d’Escalier 30s-10min, Man/ » Dimensions: 18 mm
Aut = Protection IP: IP20
u = Tension: 230V AC

= Puissance: 2300 W
Programmateurs électriques

Minuterie d'Escalier 30s-20min, Man/ » Blanc » Dimensions: 18 mm
Aut = Protection IP: |P20
u = Tension: 230V AC

= Puissance: 2300 W
Programmateurs électriques

Station de Contréle Télécommande » Noir . Pir?enscigns 114x109x36 mm
H = [nclus: argeur
Broadlink RM PRO = Tension: 220-240V AC

= Puissance: 1TW

Programmateurs électriques

Pack Tubes LED T8

PACKS PROFESSIONNELS

PACK Tube LED T8 Crvstal 600mm Con- » Blanc Neutre 3800K-4200K = Luminosité: 900 Im

ion Latérale SW (10 un) » Blanc Chaud 2800K-3200K « Dimensions: @28x600 mm
nexion Laterale un » Blanc Froid 6000K-6500K + Angle d'ouverture: 300°

» Matériel: Verre

Pack Tubes LED T8 = Protection IP: IP25
PACK Tube LED T8 Crvstal 900mm Con- » Blanc Neutre 3800K-4200K = Luminosité: 1400 Im

. Latérale 16W (10 ) » Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: $28x900 mm
nexion Laterale un » Blanc Chaud 2800K-3200K = Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre
Pack Tubes LED T8 = Protection IP: IP25
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PACK Tube LED T8 Crystal 1200mm
Connexion Latérale 18W (10 un)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

Catalogue [ FD LIGHTING

= Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: #28x1200 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection |P: IP25

PACK Tube LED T8 Crystal 1500mm
Connexion Latérale 22W (10 un)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Neutre 3800K-4200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 2200 Im

= Dimensions: #28x1500 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection IP: IP25

PACK Tube LED T8 Crystal 600mm Con-
nexion Latérale 9W (25)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: @#28x600 mm
= Angle d'ouverture: 300°

» Matériel: Verre

= Protection IP: IP25

PACK Tube LED T8 Crystal 1200mm
Connexion Latérale 18W (25)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

= Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: @#28x1200 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection IP: IP25

PACK Tube LED T8 Crystal 1500mm
Connexion Latérale 22W (25)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 3800K-4200K

» Luminosité: 2200 Im

= Dimensions: #28x1500 mm
= Angle d'ouverture: 300°

= Matériel: Verre

= Protection IP: IP25

PACK Tubes LED T8 600mm Connexion
Laterale 9W (25)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 900 Im

= Dimensions: #30x600 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC
= Protection IP: IP44

PACK Tubes LED T8 1200mm Connexion
Latérale 18W (25)

Pack Tubes LED T8

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 1800 Im

= Dimensions: @#30x1200 mm
= Angle d'ouverture: 180°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP44

PACK Tubes LED T8 1500mm Connexion
Latérale 24W (25)

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2700K-3200K

» Luminosité: 2400 Im
= Dimensions: #30x1500 mm

» Blanc 6000K-6500K = Angle d'ouverture: 180°
= Matériel: Aluminium / PC
Pack Tubes LED T8 = Protection IP: |P44
Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
. - » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 800 Im
600mm Connexion Latérale 8W (10 un) « Dimensions: B28x600 mm
= Angle d'ouverture: 300°
Pack Tubes LED T8 = Matériel: Verre
Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1600 Im
. - » Blanc Froid 6500K = Dimensions: $28x1200 mm
1200mm Connexion Latérale 14.5W (10 « Angle d'ouverture: 300°
un) » Matériel: Verre
Pack Tubes LED T8 = Tension: 220-240V AC
Pack Tube LED Philips CorePro T8 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Non
» Blanc Froid 6500K » Luminosité: 2200 Im

1500mm Connexion Latérale 20W (10

un)
Pack Tubes LED T8

= Dimensions: #28x1500 mm
= Angle d'ouverture: 300°
= Matériel: Verre

Pack Dalle LED Extra Plate

PACKS PROFESSIONNELS

PACK Dalle LED Ronde Extra Plate 18W
(20)

Pack Dalle LED Extra Plate

» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: @#225x20 mm

= Dimensions de coupe: 205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

PACK Dalle LED Ronde Extra Plate 18W
(40)

Pack Dalle LED Extra Plate

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K
» Blanc Froid 6000K

» Luminosité: 1400 Im

= Dimensions: #225x20 mm

= Dimensions de coupe: #205 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium

PACK Dalle LED Ronde Extra Plate 18W

» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 1400 Im

(20)

Pack Dalle LED Extra Plate

» Blanc Neutre 4000k-4500K

(100) » Blanc Chaud 3000K « Dimensions: @225x20 mm
» Blanc Froid 6000K = Dimensions de coupe: #205 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Pack Dalle LED Extra Plate = Matériel: Aluminium
PACK Dalle LED Carrée Extra Plate 18W » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1400 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 225x225x20 mm

= Dimensions de coupe: 205x205 mm
= Angle d'ouverture: 120°
= Matériel: Aluminium
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Pack Panneaux LED

PACKS PROFESSIONNELS
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-

PACK Panneaux LED Slim 60x60
40W2800Im (30)

Pack Panneaux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 2800 Im

= Dimensions: 595x595x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud

B

S0

PACK Panneaux LED Slim 60x60
40W2800Im (60)

Pack Panneaux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 2800 Im

= Dimensions: 595x595x9 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud

PACK Panneaux LED Slim 60x60 40W
3200Im Cadre Blanc (6)

Pack Panneaux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 3192 Im

= Dimensions: 595x595x8 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver GS 3078-C

PACK Panneaux LED Slim 60x60 40W
3200Im (30)

Pack Panneaux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3192 Im

= Dimensions: 595x595x8 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Inclus: Driver Lifud

PACK Panneaux LED Slim 60x60 40W
3200Im (60)

Pack Panneaux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

» Luminosité: 3192 Im

= Dimensions: 595x595x8 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

» Inclus: Driver Lifud

PACK Panneaux LED Slim 60x60 40W
4000Im (UGR17) (6)

Pack Panneaux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

= Luminosité: 4000 Im

= Dimensions: 595x595x8 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Aluminium / PC

= Protection IP: IP40

PACK Panneaux LED Slim 60x60 40W

» Blanc Chaud 3000K-3500K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 4000 Im
= Dimensions: 595x595x8 mm

4000Im (UGR17) (30) » Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 120°
) = Matériel: Aluminium / PC
!";‘_ Pack Panneaux LED = Protection IP: IP40
e
PACK Panneaux LED Slim 60x60 40W » Blanc Chaud 3000K-3500K » Luminosité: 4000 Im
» Blanc Froid 6000K-6500K = Dimensions: 595x595x8 mm
4000Im Cadre Blanc (UGR17) (60) » Blanc Neutre 4000k-4500K = Angle d'ouverture: 120°
bl = Matériel: Aluminium / PC
! g Pack Panneaux LED = Protection IP: IP40

PACK Panneaux LED Philips Ledinaire
SmartBalance 60x60cm 42W 3200Im

RCO65B (4)
Pack Panneaux LED

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K

= Luminosité: 3200 Im

= Dimensions: 597x597x12 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Acier

= Inclus: Driver Philips

PACK Panneaux LED Philips Ledinaire
SmartBalance 60x60cm 42W 3200Im
RCO65B (30)

Pack Panneaux LED

» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 2800K-3200K
» Blanc Froid 6000K-6500K

» Luminosité: 3200 Im

= Dimensions: 597x597x12 mm
= Angle d'ouverture: 120°

= Matériel: Acier

= Inclus: Driver Philips

Pack Projecteurs LED Exterieurs

PACKS PROFESSIONNELS
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
10W Blanc (25) » Blanc Froid 6000K . Lgmlno;lte; 900 Im
y = » Blanc Neutre 4500K = Dimensions: 120x88x27 mm
. @ = Angle d'ouverture: 110°
Pack Projecteurs LED Extérieurs » Matériel: Aluminium / Verre
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crvstal » Blanc Neutre 4500 = Dimmable: Triac 25% - 50% - 75% - 100%
10W Noir (25) » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 900 Im
= » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 120x88x27 mm
aﬂ = Angle d'ouverture: 110°
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Matériel: Aluminium / Verre
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Neutre 4500k * Luminosité: 1800 Im
20W Blanc (25) » Blanc Cha_ud3000/( = Dimensions: 163x118x29 mm
é = » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
\ l% = Matériel: Aluminium / Verre
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Protection IP: IP65
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1800 Im
. » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 163x118x29 mm
20W Noir (25) » Blanc Neutre 4500K = Angle d'ouverture: 110°

#

Pack Projecteurs LED Extérieurs

= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection |P: IP65
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PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 2700 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 195x142x30 mm
30W Blanc (10) » Blanc Neutre 4500K = Angle d'ouverture: 110°
) w = Matériel: Aluminium / Verre
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Protection IP: IP65
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Chaud 3000k » Luminosité: 2700 Im
. » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 195x142x30 mm
30W Noir (10) » Blanc Neutre 4500 = Angle d'ouverture: 110°
= Matériel: Aluminium / Verre
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Protection IP: IP65
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > 8lanc Chaud 3000k » Luminosité: 4500 Im
» Blanc Froid 6000K = Dimensions: 235x163x36 mm
50W Blanc (10) » Blanc Neutre 4500 = Angle d'ouverture: 110°
}-. 'ﬂ » Matériel: Aluminium / Verre
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Protection IP: IP65
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Neutre 4500K » Luminosité: 4500 Im
. » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 235x163x36 mm
50W Noir (10) » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
" « Matériel: Aluminium / Verre
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Protection IP: IP65
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Neutre 4000k * Luminosité: 3000 Im
» Blanc Chaud 3000K = Dimensions: 300x220x48 mm
y 100W Blanc (4) » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 110°
}-. E » Matériel: Aluminium / Verre
Pack Projecteurs LED Extérieurs = Protection IP: IP65
PACK Projecteur LED Extra-Plat Crystal > Blanc Chaud 3000k * Luminosité: 3000 Im
100W Noir (&) » Blanc Froid 6000K = Dimensions: 300x220x48 mm
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 110°

v

Pack Projecteurs LED Extérieurs

» Matériel: Aluminium / Verre
= Protection IP: IP65

Pack Ampoules/Lampes

LED

PACKS PROFESSIONNELS
i Pack Ampoule LED GU5.3 MR16 COB » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 484 Im
\ L'i . » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @50x45 mm
o
N Y Cristal 12V 45° 5W (20) » Blanc Neutre 4000K = Matériel: Verre
5 = = Tension: 12V DC
% @ Pack Ampoules LED GU5.3 MR16 = Puissance: 5 W
& Pack Ampoule LED GU5.3 MR16 COB » Blanc Neutre 4000K
\ . o » Blanc Chau
‘i‘x \ Cristal 220V 45° 5W (20) » Blanc Froid 6000K
4 @ Pack Ampoules LED GU5.3 MR16
5 Pack Ampoule LED GU10 COB Cristal 45° > Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 484 Im
% 220V 5W (20) » Blanc Froid 6000K = Dimensions: @#50x55
» Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 45°
. Q - = Matériel: Aluminium / Verre
- Pack Ampoule LED GU10 = Tension: 220-240V AC
J Pack Ampoule LED GU10 COB Cristal 45° > Blanc Neutre 4000K . Lgminogité: 520Im
';’M 220V 7W (20) » Blanc Chaud 3000K = Dimensions: @50x55 mm
: » Blanc Froid 6000K = Angle d'ouverture: 45°

Pack Ampoule LED GU10

= Matériel: Aluminium / Verre
= Protection IP: |P20

Pack Ampoule LED E27 Dimmable Fila-
ment Classic A60 6W (4)

Pack Ampoules LED E27

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
» Dimmable: Triac

= Dimensions: 60x105 mm

= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Verre

Pack Ampoule LED E27 Dimmable Fila-
ment Classic Gold A6O 6W (4)

Pack Ampoules LED E27

= Couleur de Lumiére: Blanc Chaud
= Dimmable: Triac

= Dimensions: 60x105 mm

= Angle d'ouverture: 360°

= Matériel: Verre

Pack Ampoule LED G9 2.5W (20)

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K

» Luminosité: 200 Im
= Dimensions: 16x12x47 mm

I'4 » Blanc Chaud 3000K-3500K = Angle d'ouverture: 360°
- - = Matériel: PC
= @ Pack Ampoules LED G9 = Tension: 220-240V AC
Pack Ampoule LED G9 3W (20) » Blanc Chaud 2700K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6000K-6500K = Luminosité: 300 Im
':/ » Blanc Neutre 4000k-4500K « Dimensions: @15x52 mm

Pack Ampoules LED G9

= Angle d'ouverture: 360°
» Matériel: Résine Epoxy

Pack Ampoule LED G9 5W (20)

Pack Ampoules LED G9

» Blanc Froid 6000K-6500K
» Blanc Neutre 4000k-4500K
» Blanc Chaud 3000K-3500K

= Dimmable: Triac

= Luminosité: 500 Im

= Dimensions: @15x64 mm
= Angle d'ouverture: 360°

» Matériel: Résine Epoxy
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Pack Rubans LED 220V-240V AC
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PACKS PROFESSIONNELS
Pack Bobine de Ruban LED 220V AC » Blanc Chaud = Dimensions: 14x7mm
» Blanc Froid = Angle d'ouverture: 120°
SMD5050 60 LED/m (2) » Blanc Neutre » Matériel: Silicone/PCB/Epoxy
= Inclus: Cable Rectificateur
Pack Rubans LED 220V-240V AC = Protection IP: IP65
oo Pack Bobine de Ruban LED 220V AC » RGB » Dimensions: 14x7mm
W)  sMD5050 60 LED/m RGB (2) © Nhoiah Siner LRy
<& g" m = Matériel: Silicone/PCB/Epoxy

Pack Rubans LED 220V-240V AC

= Inclus: Cable Rectificateur
= Protection IP: IP65

Ampoules Conventionnelles

ECLAIRAGE CONVENTIONNEL

z Lampe Sodium Philips E4O0 SON 250W » Blanc Chaud 2000K » Dimmable: Triac
= Luminosité: 30900 Im
= Angle d'ouverture: 360°
2 = Puissance: 250 W
@ Ampoules Vapeur de Sodium
h Lampe Sodium Philips E40 SON 150W » Blanc Chaud 2000K = Dimmable: Triac
= Luminosité: 16100 Im
= Angle d'ouverture: 360°
& = Puissance: 150 W
e’ Ampoules Vapeur de Sodium
\ Lampe Sodium Philips E40 SON 100W » Blanc Chaud 2000K » Dimmable; Oui
= Luminosité: 9700 Im
= Angle d'ouverture: 360°
& = Puissance: 100 W
e’ Ampoules Vapeur de Sodium
z Lampe Sodium Philips E27 SON 70W » Blanc Chaud 2000K » Dimmable: Triac
= Luminosité: 5600 Im
= Angle d'ouverture: 360°
2 = Puissance: 70 W
@ Ampoules Vapeur de Sodium
= Lampe Sodium Philips E40 SON-T 150W > Blanc Chaud 2000k = Dimmable: Triac
7y = Luminosité: 17700 Im
= Angle d'ouverture: 360°
f « Puissance: 150 W
Ampoules Vapeur de Sodium
—~ Lampe Sodium Philips E40 SON-T 100W > Blanc Chaud 2000K = Dimmable: Triac
7y » Luminosité: 10700 Im
f = Puissance: 100 W
Ampoules Vapeur de Sodium
7 Lampe Sodium Philips E27 SON-T 70W » Blanc Chaud 2000K » Dimmable: Oui
v » Luminosité: 6600 Im
= Dimensions: @#36x156 mm
f = Angle d'ouverture: 360°
Ampoules Vapeur de Sodium = Tension: 220-240V AC
. Ampoule FIuocompacte Philips G24q » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
4 26W = Luminosité: 1800 Im
= Dimensions: 164x21 mm
v = Angle d'ouverture: 360°
g Ampoules Fluorescents = Puissance: 26 W
Ampoule FIuocompacte Philips G24d » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6500K » Luminosité: 1800 Im

26W

Ampoules Fluorescents

= Dimensions: 164x21 mm
= Angle d'ouverture: 360°
= Puissance: 26 W

Lampe lodure Philips E40 CDM-T 360W

Ampoules Halogénure Métallique

» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Non

» Luminosité: 35270 Im

= Angle d'ouverture: 360°
= Puissance: 360 W

Lampe lodure Philips E40 CDM-E 360W

Ampoules Halogénure Métallique

» Blanc Neutre 4000k-4500K

= Dimmable: Non

= Luminosité: 34100 Im
= Angle d'ouverture: 360°
= Puissance: 360 W
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/- Lampe lodure Philips E40 CDM-T 230W » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimmable: Non

P ,‘) = Luminosité: 21900 Im
= Puissance: 230 W

7
@ Ampoules Halogénure Métallique
Lampe lodure Philips E40 CDM-E 230W » Blanc Neutre 4000k-4500K = Dimmable: Non

» Luminosité: 21140 Im
= Puissance: 230 W

@ Ampoules Halogénure Métallique

Tubes Conventionnels

ECLAIRAGE CONVENTIONNEL

Pack Tube Fluorescent Philips T8 600mm > Blanc Chaud 3000K » Dimmable: Triac
C . des 2 Cétés 18W (10 un) » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 1350 Im
g}' onnexion des otes un » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
= = Puissance: 18 W
lg Tubes Conventionnels
% Pack Tube Fluorescent Philips T8 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
. gz » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 3350 Im
g}' 1200mm Connexion des 2 Cotés 36W » Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 360°
o= (10 un) = Puissance: 36 W
lﬁ Tubes Conventionnels
% Pack Tube Fluorescent Philips T8 » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
. PPy » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 5240 Im
g}' 1500mm Connexion des 2 Cotés 58W » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
o= (10 un) « Puissance: 58 W
lﬁ Tubes Conventionnels
/ Pack Tube fluorescent Philips T5 HE » Blanc Neutre 4000K » Dimmable: Triac
» Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1200 Im

550mm Connexion des 2 c6tés 14W (10 5 r o eoon

fr b = Angle d'ouverture: 360°
Q:%g, un) = Puissance: 14 W
Tubes Conventionnels
Pack Tube fluorescent Philips T5 HE » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6500K » Luminosité: 2600 Im

1150mm Connexion des 2 c6tés 28W » Angle d'ouverture: 360°

(}"
ffég, (10 un) = Puissance: 28 W
Tubes Conventionnels
Pack Tube fluorescent Philips T5 HO » Blanc Froid 6500K » Dimmable: Triac

. P » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 1700 Im
550mm Connexion des 2 cotés 24W (10

o = Angle d'ouverture: 360°
@fé{ = un) = Puissance: 24 W

Tubes Conventionnels

Pack Tube fluorescent Philips T5 HO » Blanc Froid 6500K » Dimmable: Triac

1150mm Connexion des 2 cotés 54W » Blanc Neutre 4000K = Luminosité: 4400 Im

.0 = Angle d'ouverture: 360°
Ql}'{ (10 un) « Puissance: 54 W
#: Tubes Conventionnels
Pack Tube fluorescent Philips T5 HO » Blanc Froid 6500K * Dimmable: Triac

1450 mm Connexion des 2 cotés 49W » Blanc Neutre 4000K » Luminosité: 4375 Im

fr,0 5 = Angle d'ouverture: 360°
ffg = (10un) » Puissance: 49 W
’ I_g Tubes Conventionnels
Pack Tube Fluorescent Philips T8 600mm > Blanc Neutre 4000K » Dimmable: Triac
\ C ion des 2 Cotés 18W (25 un) » Blanc Chaud 3000K = Luminosité: 1350 Im
g& onnexion des otes un » Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 360°
= = Puissance: 18 W
m Tubes Conventionnels
Pack Tube Fluorescent Philips T8 » Blanc Chaud 3000K = Dimmable: Triac
. g » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 3350 Im
1200mm Connexion des 2 Cotés 36W » Blanc Neutre 4000K = Angle d'ouverture: 360°
(25 un) « Puissance: 36 W
Tubes Conventionnels
Pack Tube Fluorescent Philips T8 » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
. gz » Blanc Chaud 3000K » Luminosité: 5240 Im
1500mm Connexion des 2 Cotés 58W » Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 360°
(25 un) = Puissance: 58 W
Tubes Conventionnels
Pack Tube fluorescent Philips T5 HE » :;‘"’f ’g’;"f;e ;333/’(( . Eim(‘“ab!ii T;ig(c)o |
. Py » Blanc Chau = Luminosité: m
550mm Connexion des 2 cbtés 14W (25 » Blanc Froid 6500K = Angle d'ouverture: 360°
un) = Puissance: 14 W
Tubes Conventionnels
Pack Tube fluorescent Philips T5 HE » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac

. > » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 2600 Im
1150mm Connexion des 2 ctés 28W + Angle d'ouverture: 360°

(25 un) « Puissance: 28 W
Tubes Conventionnels
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W Pack Tube fluorescent Philips T5 HO » Blanc Neutre 4000K = Dimmable: Triac
. P » Blanc Froid 6500K = Luminosité: 1700 Im
o 550mm Connexion des 2 cotés 24W (25 « Angle d'ouverture: 360°
fg = un) = Puissance: 24 W
Tubes Conventionnels
W Pack Tube fluorescent Philips T5 HO » g;aﬂc g’e'{;’; ;ggl‘(”‘ . Eimt“ab!fi Tlr'izgo |
. ™ » Blanc Froi = Luminosité: m
pp st 1150mm Connexion des 2 cotés 54W « Angle d'ouverture: 360°
¢§f = (25 un) = Puissance: 54 W
#: Tubes Conventionnels
Pack Tube fluorescent Philips T5 HO » Blanc Neutre 4000K » Dimmable: Triac
» Blanc Froid 6500K = Luminosité: 4375 Im

1450 mm Connexion des 2 cotés 49W
(25 un)

Tubes Conventionnels

= Angle d'ouverture: 360°
= Puissance: 49 W
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